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m Code ,

STANDARD

1,0x50 1150TE • 1,60 al m2

1,2x50 1151TE • 1,60 al m2

1,5x50 1152TE • 1,60 al m2

1,8x50 1153TE • 1,60 al m2

LAVORI 
IN CORSO

1,0x50 1150L • 1,80 al m2

1,2x50 1151L • 1,80 al m2

1,5x50 1152L • 1,80 al m2

1,8x50 1153L • 1,80 al m2

RETI RECINZIONE CANTIERE ARANCIO
Rete in PEHD per la recinzione di cantieri ed aree interessate da lavori. La sua 
particolare struttura consente di avere ottima visibilità e resistenza coniugando la 
tipica maglia da cantiere con un giusto compromesso di grammatura. La rete è 
opportunamente trattata con additivi per contrastare e resistere agli effetti dei raggi 
U.V., pertanto non scolorisce nel tempo ed è inattaccabile dagli agenti atmosferici, 
dagli acidi e muffe.

Caratteristiche tecniche
Materiale: PEHD stabilizzato agli U.V.
Peso: 140g/m²±7%
Allungamento a rottura: 400%
Colore: Arancio
Dimensione maglia: 80x45mm (indicativa)
Resistenza a carico massimo MD (senso longitudinale): 1.6 kN/m
Allungamento a picco MD (senso longitudinale): 5,0%
Resistenza a carico massimo TD (senso trasversale): 2.0 kN/m
Allungamento a picco TD (senso trasversale): 5,5%

RETI OMBREGGIANTI 100 metri
Reti ombreggianti prodotte in monofilo di polietilene stabilizzato ai raggi UV. 
Bordatura con asole per agevolarne il fissaggio e la tenditura. Con tacca contametri 
ogni 50 cm.

	 Quantità Bancale
• 2450 m2  • 2940 m2  • 3150 m2  • 3780 m2

	 Quantità Bancale
• 4320 m2  • 2700 m2  • 2160 m2  • 2400 m2  • 3750 m2  • 3200 m2  • 4800 m2  • 4000 m2

m Code ,

BIANCO

1,8X100 - 60 gr/m2 B60H180 • 1,20 al m2

1,8x100 - 70 gr/m2 B70H180 • 1,60 al m2

1,8x100 - 90 gr/m2 B90H180 • 2,50 al m2

VERDE

1,0X100 - 90 gr/m2 V90H100 • 1,10 al m2

1,5x100 - 90 gr/m2 V90H150 • 1,10 al m2

2,0x100 - 90 gr/m2 V90H200 • 1,10 al m2

3,0x100 - 90 gr/m2 V90H300 • 1,10 al m2

4,0x100 - 90 gr/m2 V90H400 • 1,10 al m2
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 240-242

m Code ,

1,80x10 1171 • 1,20 al m2

1,80x15 1171/15 • 1,20 al m2

1,80x25 1171/25 • 1,20 al m2

RETI PROTEZIONE PONTEGGI
Rete bianca per ponteggi in monofilo HDPE. Indispensabile per impedire che 
pietre, calcinacci o altri detriti cadano all’esterno danneggiando persone o cose. 
Obbligatoria in campo edile in seguito all’art. 28 del DPR 164/56.
La versione bianca è completa di asole per il fissaggio ogni 50cm, mentre la versione 
verde è provvista di occhielli metallici ogni 50cm.

STUOIE ANTIPOLVERE
Stuoie antipolvere in PP bianco, con doppia bordatura perimetrale e occhielli in 
alluminio ogni 50 cm Spessore 85 g/m². Necessarie per impedire la fuoriuscita 
delle polveri e dell’acqua durante le operazioni di pulizia e sabbiatura delle facciate. 
Impediscono inoltre la visuale dell’esterno. Il tessuto, impermeabile all’aria, crea 
nella stagione invernale un microclima più mite. È altamente consigliato un solido 
ancoraggio del ponteggio; trattandosi di un tessuto impermeabile all’aria è soggetto 
all’effetto vela.

	 Quantità Confezione
• 270 m2  • 540 m2

	 Quantità Confezione
• 216 m2  • 270 m2

m Code ,

BIANCO
1,80X15 1168-B • 1,25 al m2

1,80X25 1165-B • 1,25 al m2

VERDE

1,80X10 1169-O • 1,00 al m2

1,80x15 1168-O • 1,00 al m2

1,80x25 1165-O • 1,00 al m2
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mm Code ,

Ø 340 1180 • 3,80 al pz.

mm Code ,

67x460x180 1158 • 18,70 al pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 25 pz.

	 Quantità Confezione
• 5 pz.

SECCHI
Secchi in polietilene Ø 360 mm, con manico in acciaio, indispensabili per mescolare, 
miscelare o dosare malte cementizie, intonaci e rasanti.

SECCHIO NERO
Secchio Ø 340 mm in polietilene nero, con manico in acciaio, indispensabile per 
mescolare, miscelare o dosare malte cementizie, intonaci e rasanti.

CASSAMALTA
Cassamalta in polietilene con rinforzi in acciaio indispensabile per la preparazione e 
l’impasto di malte cementizie. Capacità 30 l.

mm Code ,

GIALLO Ø 360 1111 • 6,30 al pz.

ROSSO Ø 360 1160 • 6,30 al pz.
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m Code ,

1x25 3851 • 33,00 al rotolo

1x10 3851-10 • 13,50 al rotolo

mm Code ,

H. 500 1170N • 17,50 al pz.

	 Quantità Bancale
• 100 rotoli

	 Quantità Confezione
• 6 pz.

PANNO MILLEFIORI
Panno millefiori composto da tessuto non-tessuto, molto assorbente, accoppiato 
a caldo con una pellicola in polietilene impermeabile e resistente ai solventi. Con 
proprietà antiscivolo, riutilizzabile più volte. Ideale per proteggere i pavimenti interni, 
anche i parquet, quando si tinteggia. Peso 220g/m².

FILM ESTENSIBILE PER IMBALLAGGIO
Film estensibile in polietilene per imballaggio. Spessore 17 my, bobine da 2,6 kg.
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mm Code ,

120x250 10025 • 14,00 al pz.

mm Code ,

150x290 10023 • 7,90 al pz.

	 Quantità Confezione
• 30 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 30 pz.

FRATTONE PULIZIA PIASTRELLE
Frattone per pulizia piastrelle con supporto in polistirolo antiurto e due feltri (uno 
bianco e uno nero) intercambiabili.

RICAMBI FRATTONE PULIZIA PIASTRELLE

FRATTONE SPUGNA ALTA MARRONE
Frattone per pulizia con supporto in polistirolo antiurto base in gomma spugna color 
tabacco. Ideale per il lavaggio di pavimenti o di rivestimenti.

mm Code ,

NERO 120X250 10026B • 4,00 al pz.

BIANCO 120X250 10027B • 4,00 al pz.
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mm Code ,

100x240 10015 • 8,00 al pz.

140x220 10016 • 8,50 al pz.

140x280 10017 • 10,80 al pz.

mm Code ,

70x380 10020 • 7,90 al pz.

110x240 10018 • 8,40 al pz.

140x220 10019 • 8,40 al pz.

mm Code ,

110x250 10021 • 8,90 al pz.

110x250 - ricambio 10022 • 5,20 al pz.

	 Quantità Confezione
• 24 pz.

	 Quantità Confezione
• 12 pz.  • 24 pz.

	 Quantità Confezione
• 12 pz.  • 25 pz.

FRATTONI SPUGNA ARANCIO
Frattoni con supporto in polistirolo antiurto e base in gomma spugna morbida 
arancio H. 14 mm Ideali per intonaci tradizionale e fini.

FRATTONI SPUGNA BLU
Frattoni con supporto in polistirolo antiurto e base in gomma spugna morbida 
blu H. 14 mm Ideali per intonaci tradizionale e fini.

FRATTONE SPARGIBOIACCA
Frattone per stuccatura fughe con supporto in polistirolo antiurto, base in gomma 
semirigida blu.
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lt. Code ,

24 8530 • 68,00 al pz.

kg. Code ,

0,5 8851-500 • 17,00 al pz.

1 8851-1000 • 20,00 al pz.

	 Quantità Confezione
• 3 pz.

	 Quantità Confezione
• 6 pz.

VASCHETTA LAVAGGIO PIASTRELLE 
Vaschetta 24l con ruote, sistema strizza spugna a tre rulli e griglia filtraggio in 
plastica. Completa di frattone in spugna.

MARTELLO GOMMA PER PIASTRELLISTA 
Martello in gomma per posa SPC.
Martello in gomma progettato per la posa professionale di pavimenti SPC. La testa 
in gomma anti-segno garantisce colpi precisi senza danneggiare le superfici, mentre 
il manico ergonomico assicura una presa salda e confortevole. Ideale per assestare 
le doghe e ottenere un incastro perfetto durante l’installazione.
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mm Code ,

115x22,23 271520 • 23,00 al pz.

mm Code ,

115x22,23 271500 • 31,00 al pz.

230x22,23 272300 • 81,00 al pz.

mm Code ,

115x22,23 271510 • 20,00 al pz.

230x22,23 272310 • 60,00 al pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

DISCHI DIAMANTATI PROFESSIONAL
Dischi professionali di alta qualità con corona continua a settori radiali e segmenti 
di 10x2,2 mm che garantiscono una lunga durata del prodotto. Indicati per il taglio 
di granito, porfido, mattoni, pietre dure, calcestruzzo e materiali da costruzione in 
genere. Confezionati singolarmente con foro europeo per espositore.

DISCHI DIAMANTATI HOBBY
Dischi hobby di alta qualità con corona continua a settori radiali e segmenti di 7x2,2 mm 
Indicati per il taglio di granito, porfido, mattoni, pietre dure, calcestruzzo e materiali da 
costruzione in genere. Confezionati singolarmente con foro europeo per espositore.

DISCO DIAMANTATO CORONA CONTINUA
Disco sinterizzato con corona continua liscia di altezza 5 mm per un’elevata velocità 
e precisione di taglio. Ideale per il taglio di gres, porcellana e ceramica. Confezionati 
singolarmente con foro europeo per espositore.
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mm Code ,

115x1,0x22 21111140 • 2,00 al pz.

115x1,6x22 21111641 • 2,00 al pz.

mm Code ,

115X1,6X22 24111641 • 2,00 al pz.

mm Code ,

230x2,0x22 21232041 • 4,00 al pz.

230x3,2x22 c.d. 21233242 • 4,00 al pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

DISCHI ABRASIVI TAGLIO FERRO
Dischi abrasivi da taglio per macchine portatili. Consentono di ottenere rapidità e 
precisione di taglio oltre che leggerezza e pulizia del lavoro. Di grado medio/duro, 
sono adatti al taglio di materiali ferrosi, acciai normali, metalli non ferrosi, lamiere, 
tubolari e tondini. Velocità periferica max 80 m/s (13.300 R.P.M.).

DISCO ABRASIVO MULTIUSO 
Disco Abrasivo da taglio multiuso per macchine portatili. Adatto al taglio di tutti i 
materiali edili come plastica, legno, metallo, piastrelle, laterizi e altri materiali. Ideali 
per l’utilizzo in cantiere dove si ha la necessità di tagliare in modo alternato materiali 
diversi o materiali compositi. Velocità periferica: max 80 m/s (13.300 R.P.M.)

DISCHI ABRASIVI TAGLIO FERRO
Dischi abrasivi da taglio per macchine portatili. Consentono di ottenere rapidità 
e precisione di taglio oltre che leggerezza e pulizia del lavoro. Di grado medio/
duro, sono adatti al taglio di materiali ferrosi, acciai normali, metalli non ferrosi, tubi, 
profilati, lamiere e barre piene. Velocità periferica max 80m/s (6.600 R.P.M.).
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mm Code ,

115x22,2 g.40 00114 • 2,90 al pz.

115x22,2 g. 60 00116 • 2,90 al pz.

115x22,2 g. 80 00118 • 2,90 al pz.

	 Quantità Blister / Scatola
• 20/200 pz.

DISCHI LAMELLARI 115X22,2 mm
Dischi con supporto in nylon e lamelle abrasive a doppia resinatura e ancorate con 
speciali colle atossiche. Adatti per acciai normali, legno, metalli non ferrosi e loro leghe.

mm Code ,

115x1,6x22 26111641 • 2,00 al pz.

115x3,2x22 c.d. 26113242 • 2,00 al pz.

mm Code ,

230x2,0x22 26232041 • 4,00 al pz.

230x3,2x22 c.d. 26233242 • 3,90 al pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.  • 25 pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

DISCHI ABRASIVI TAGLIO MARMO
Dischi abrasivi da taglio per macchine portatili. Consentono di ottenere rapidità e 
precisione di taglio oltre che alla leggerezza e pulizia del lavoro. Di grado medio/
duro, sono adatti al taglio di materiali edili, pietre, marmi, refrattari, cemento e 
laterizi. Velocità periferica max 80 m/s (13.300 R.P.M.).

DISCHI ABRASIVI TAGLIO MARMO
Dischi abrasivi da taglio per macchine portatili. Consentono di ottenere rapidità e 
precisione di taglio oltre che alla leggerezza e pulizia del lavoro. Di grado medio/
duro, sono adatti al taglio di materiali edili, pietre, marmi, refrattari, cemento e 
laterizi. Velocità periferica max 80m/s (6.600 R.P.M.).
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 231

m Code ,

H. 1.1 3821 • 33,60 al pz.

basetta 3822 • 22,00 al pz.

m Code ,

H. 1 3820 • 61,00 al pz.

PARAPETTO UNIVERSALE CON MORSA
Parapetto in acciaio zincato a morsa realizzato e certificato per essere utilizzato 
come sostegno di protezione provvisoria contro la caduta dall’alto. Di classe A 
(EN 13374) ossia per pendenze <10°. Esso è in grado di sostenere una persona 
che camminando si appoggi alla protezione e arrestare una persona che cada 
nella direzione della protezione stessa. L’utilizzatore deve verificare l’efficacia 
dell’ancoraggio con riferimento ai carichi trasferiti allo stesso in base alle effettive 
condizioni del manufatto al quale ci si ancora. L’uso non corretto del parapetto 
potrebbe causare pericolo di caduta e di infortunio. Apertura morsa 80 mm

PARAPETTO PER CALCESTRUZZO
Parapetto per calcestruzzo realizzato e certificato per essere utilizzato come 
sostegno di protezione provvisoria contro la caduta dall’alto. Di classe A 
(EN  13374) ossia per pendenze <10°. Adatto per calcestruzzo, legno, ecc. 
Utilizzabile singolarmente o con base annegata nel calcestruzzo, oppure tassellando 
la base. Esso è in grado di sostenere una persona che camminando si appoggi alla 
protezione e arrestare una persona che cada nella direzione della protezione stessa. 
L’utilizzatore o un tecnico deve verificare l’efficacia dell’ancoraggio con riferimento  
ai carichi trasferiti allo stesso in base alle effettive condizioni del manufatto al quale  
ci si ancora. L’uso non corretto del parapetto potrebbe causare pericolo di caduta  
e di infortunio.

	 Quantità Bancale
• 100 pz.

	 Quantità Bancale
• 100 pz.  • 166 pz.
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mm Code ,

standard 3830 • 305,00 al pz.

mm Code ,

850 3831 • 155,00 al pz.

mm Code ,

standard 3832 • 105,00 al pz.

mm Code ,

Ø 18 L. 100m 3835 • 508,00 al pz.

CARRUCOLA DI SICUREZZA
Carrucola di sicurezza con freno autobloccante. Portata 50 kg. Durante le fasi  di 
salita e discesa del carico, l’attrezzo funziona come una normale carrucola, cioè 
quando la fune controllata dall’operatore assume una posizione non parallela alla 
verticale del carico. Nel caso la fune venga per qualsiasi motivo abbandonata 
volontariamente o accidentalmente, il carico in caduta fa scorrere la fune che si 
posiziona parallela alla verticale e che per attrito trascina un blocco scorrevole sino 
a comprimere la fune contro il perno fisso, arrestando la discesa del carico.

BANDIERA PER CARRUCOLA
Mensola o bandiera girevole per sollevamento, fissata a un’asta girevole con 
possibilità di bloccaggio durante l’uso. È applicabile all’impalcatura del ponteggio 
tramite due giunti ortogonali. Portata 250 Kg.

GANCIO SOLLEVAMENTO
Gancio zincato con sistema autobloccante della fune. Facilita le operazioni di 
bloccaggio e sbloccaggio dei materiali da sollevare. Portata 50 Kg.

FUNE PER CARRUCOLA
Fune nylon per carrucola, non utilizzabile per il sollevamento, sostentamento e 
come cavo di sicurezza per le persone.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.
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misura Code ,

standard 1184CT1 • 4,50 al pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

DISPOSITIVI DI SEGNALAZIONE PONTEGGI
Dispositivi di segnalazione di ponteggi e strutture tubolari. Sistema di aggancio 
diretto al tubo del ponteggio Ø 48 mm Disponibili nelle versioni giallo con rifrangente 
e fluorescente.

COPRIGIUNTO
Coprigiunto ad incastro per ponteggio tradizionale, in polipropilene giallo ad alta 
visibilità.

SOTTOBASETTA
Supporto di sicurezza per ponteggio, adatto a basi sia quadrate che tonde, in 
polipropilene giallo ad alta visibilità con catarifrangente rosso.

BASE CON PALETTO
Paletto completo di base e cappuccio. Il paletto è realizzato in polipropilene PP di 
diametro 40 mm e lungo 730 mm con 3 segmenti rossi e 3 bianchi. Base ottagonale 
realizzata in polietilene ad alta densità PE-HD con larghezza massima 280x280 
mm e alta 85 mm. Cappuccio rosso realizzato in polipropilene PP con la base di 
diametro 80 mm e altezza 50 mm, con 4 fori per aggancio catenella. 

misura Code ,

standard C1184 • 2,80 al pz.

misura Code ,

standard 1184BAS • 6,00 al pz.

mm Code ,

H. 865 1408 • 18,00 al pz.
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	 Quantità Blister / Scatola
• 25 m / 200 m

	 Quantità Confezione
• 30 pz.

	 Quantità Confezione
• 16 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

CATENELLA BIANCO-ROSSA
Catenella realizzata in plastica ad iniezione. È lavabile, isolante, antimagnetica e 
galleggiante, e resiste a temperature da -10°C a + 75°C.

NASTRO BIANCO-ROSSO
Nastro segnaletico in polietilene con stampa rossa e bianca a 45°. È ideale per 
impedire l’accesso a zone pericolose e per segnalazioni di zone delimitate o 
dissestate.

NASTRO DI SEGNALAZIONE
Nelle diverse versioni, vengono impiegati come striscia di avvertimento da posare a 
30/50 cm sopra le tubazioni o i cavi, dopo un parziale reinterro degli stessi. I nastri 
di segnalazione sono consigliati per segnalare, a distanza di tempo la presenza di 
tubazioni o cavi a coloro che stanno effettuando degli scavi nel terreno, per evitare 
pericoli di danneggiamenti dovuti a possibili interferenze dei mezzi operativi con le 
linee. Misura 10cm x 200m.

CONI STRADALI
Coni stradali utili per segnalare deviazioni di marcia all’interno della carreggiata, per 
attirare l’attenzione degli automobilisti verso personale addetto a lavori di cantiere 
stradale oppure come spartitraffico. Vengono realizzati in polietilene che li rende 
resistenti a urti o cadute e ne garantisce l’elasticità, fondamentale per evitare danni 
alle automobili oppure ai macchinari da cantiere in un eventuale collisione.

mm Code ,

38x22 Ø 6 1407-6 • 2,40 al m

mm Code ,

70x200m 1402 • 5,20 al pz.

tipo Code ,

acqua 1402B • 9,20 al pz.

gas 1402G • 9,20 al pz.

cavi elettrici 1402R • 9,20 al pz.

mm Code ,

H. 330 1404 • 8,30 al pz.

H. 500 1404-50 • 15,70 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 150 pz.  • 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 12 pz.  • 24 pz.

CAPPUCCI
Cappucci di protezione che, inseriti alle estremità dei ferri d’armatura sporgenti, 
conferiscono una copertura arrotondata, diminuendone la pericolosità. Grazie al 
colore rosso inoltre, aumentano notevolmente la visibilità dei ferri d’armatura.

PANNELLO MULTIPAN
Cartello colorato in kpl per delimitazione delle aree del cantiere. È possibile realizzare 
cartelli con stampa a 2 colori del logo del cliente per una quantità minima di 200 pezzi.

CARTELLO CARICHI SPORGENTI
Cartello per la segnalazione di carichi sporgenti in plastica con quattro inserti agli 
angoli in pellicola rifrangente. È possibile realizzare cartelli con stampa a 1 colore del 
logo del cliente per una quantità minima di 200 pezzi.  Disponibile a richiesta nella 
versione omologata in alluminio.

LAMPADE CREPUSCOLARI
Lampeggiatori con attacco per palo, base di colore fluorescente e interruttore 
crepuscolare (attiva automaticamente il lampeggiatore all’imbrunire). Funzionano 
con 2 batterie da 6 Volt non incluse.

mm Code ,

Ø 8-20 C1181 • 0,55 al pz.

Ø 20-32 10031 • 0,70 al pz.

mm Code ,

1800x980 8029 • 16,20 al pz.

1800x980 - personalizzato 8029-S • 26,00 al pz.

mm Code ,

500x500 1401N • 6,75 al pz.

500x500 - personalizzato 1401S • 9,50 al pz.

Code ,

GIALLA 602101 • 29,50 al pz.

ROSSA 602101-R • 29,50 al pz.

Batteria 602102 • 7,50 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

CARTELLI DIREZIONE LAVORI 2 COLORI
Cartelli a 2 colori per l’indicazione dei dati sui lavori da eseguire e le relative 
autorizzazioni. È possibile personalizzare i cartelli con stampa a 2 colori del logo del 
cliente per una quantità minima di 200 pezzi.

CARTELLI DIREZIONE LAVORI 5 COLORI
Cartelli a 5 colori per l’indicazione dei dati sui lavori da eseguire e le relative 
autorizzazioni.

CARTELLO 11 SIMBOLI + NORME
Cartelli in KPL polionda riportanti le norme generali di prevenzione infortuni oltre ai 
segnali di avviso, divieto e obbligo. È possibile personalizzare i cartelli con stampa a 
2 colori del logo del cliente per una quantità minima di 200 pezzi.

mm Code ,

600x400 8020 • 2,75 al pz.

800x600 8021 • 4,65 al pz.

1200x800 8035 • 11,97 al pz.

800x600 - personalizzato 8021-S • 13,70 al pz.

1200x800 - personalizzato 8035-S • 26,00 al pz.

mm Code ,

800x600 8024 • 6,15 al pz.

1200x800 8034 • 15,55 al pz.

1200x800 - personalizzato 8034-S • 29,00 al pz.

mm Code ,

800x600 8023 • 8,20 al pz.
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cod. 200	 cod. 203	 cod. 204	 cod. 252

cod. 206	 cod. 207	 cod. 209	 cod. 210

cod. 211	 cod. 212	 cod. 213	 cod. 214

CARTELLI SEGNALETICI 200X300
Cartelli segnaletici di obbligo, divieto, avvertimento, prescrizione o informazioni per 
cantieri edili, ambienti di lavoro e aree private.

mm Code ,

200x300 Da 200 a 252 • 1,40 al pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.
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cod. 215	 cod. 216	 cod. 218	 cod. 220

cod. 230	 cod. 231	 cod. 232	

cod. 221	 cod. 222	 cod. 223	 cod. 224

cod. 225	 cod. 226	 cod. 227	 cod. 228

cod. 205	 cod. 219	 cod. 229	 cod. 249

cod. 234	 cod. 235	 cod. 251	 cod. 233
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cod. 810	 cod. 811	 cod. 812	 cod. 813

cod. 814	 cod. 815	 cod. 817	 cod. 818

cod. 819	  cod. 821	 cod. 822	 cod. 834

CARTELLI SEGNALETICI 400X600
Cartelli segnaletici di obbligo, divieto, avvertimento, prescrizione o informazioni per 
cantieri edili, ambienti di lavoro e aree private.

mm Code ,

400x600 Da 810 a 860 • 2,80 al pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.
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cod. 823	 cod. 824	 cod. 826	 cod. 827

cod. 828	 cod. 830	 cod. 831	 cod. 832	

cod. 837	 cod. 839	 cod. 842	 cod. 860	
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FASCE DI SOLLEVAMENTO
Fasce in poliestere doppio strato per il sollevamento di carichi. Possono essere 
utilizzate nelle più svariate situazioni grazie alla loro capacità di resistenza al taglio, 
agli acidi (tranne acidi solforici concentrati, alcali o eteri) e alla loro incredibile 
versatilità. È importante fare un corretto utilizzo delle fasce poiché la portata può 
variare a seconda della metodologia di sollevamento e del colore/larghezza della 
fascia. Tutte le fasce sono conformi alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e riportano  
la marchiatura CE.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

Misura Code ,

50mmx3m CDS50-3 • 17,50 al pz.

50mmx4m CDS50-4 • 21,60 al pz.

Misura Code ,

60mmx3m CDS60-3 • 31,50 al pz.

60mmx4m CDS60-4 • 38,60 al pz.

60mmx5m CDS60-5 • 47,40 al pz.

60mmx6m CDS60-6 • 56,10 al pz.

Misura Code ,

90mmx3m CDS90-3 • 44,30 al pz.

90mmx4m CDS90-4 • 57,80 al pz.

90mmx5m CDS90-5 • 70,95 al pz.

90mmx6m CDS90-6 • 84,10 al pz.

Portata (kg)

Codice 
Larghezza 
fascia (mm)

Colore
Lunghezza 
asole (mm)

Verticale Cappio
Canestro 
basket

Canestro 
0°- 45°

Canestro 
45°- 60°

CDS50 50 Viola 250 1000 800 2000 1400 1000

CDS60 60 Verde 250 2000 1600 4000 2800 2000

CDS90 90 Giallo 300 3000 2400 6000 4200 3000
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DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO
Utilizzati per l’ancoraggio di carichi a bordo di veicoli o sistemi di movimentazione 
ai sensi della norma Europea EN 12195. La scelta del tipo e numero di ancoraggi 
deve tenere in considerazione la distribuzione del peso, la consistenza del carico da 
ancorare, l’attrito radente tra il carico e la superficie di appoggio, il tipo di trasporto 
(autocarro, treno o nave). Larghezza fascia: 50 mm

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

Misura Code ,

0,5+8,5m - gancio singolo LAP06 • 43,70 al pz.

Misura Code ,

0,5+8,5m - gancio doppio LAP15 • 43,70 al pz.

Codice articolo Terminale
Larghezza 
nastro (mm)

Lunghezza 
nastro (mm)

Lc daN Lc daN
Carichi di rottura 
(kg)

LAP06 50 8,50 2000 4000 6000

LAP15 50 8,50 2000 4000 6000
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GUANTI DI PROTEZIONE DAI RISCHI MECCANICI 
Secondo la direttiva europea EN 388, i guanti da lavoro contro i rischi meccanici forniscono protezione contro: abrasione, 
taglio da lama, lacerazione e perforazione.
Accanto al pittogramma corrispondente sono indicati i livelli di prestazione delle verifiche eseguite: 
a.	Resistenza all’usura: è indicata dal numero di cicli necessari per usurare completamente il guanto di prova.
b.	Resistenza al taglio (da lama): è indicata da un fattore calcolato sul numero di passaggi necessari per tagliare il guanto 

di prova a velocità costante.
c.	Resistenza allo strappo: è indicata dalla forza richiesta per lacerare il guanto di prova.
d.	Resistenza alla perforazione: è indicata dalla forza necessaria per perforare il guanto di prova con una punta di 

dimensioni standard.

Protezione da rischi di natura meccanica Indici di prestazione

0 1 2 3 4 5

a Resistenza all'usura Cicli <100 ≥100 ≥500 ≥2000 ≥8000

b Resistenza al taglio Fattore <1.2 >1.2 >2.5 >5.0 >10.0 >20.0

c Resistenza allo strappo Newton <10 ≥10 ≥25 ≥50 ≥75

d Resistenza alla perforazione Newton <20 ≥20 ≥60 ≥100 ≥150

Misura Tg. Code ,

9 603010-09 • 1,80 al paio

10 603010-10 • 1,80 al paio

Misura Tg. Code ,

9 603012-09 • 2,80 al paio

10 603012-10 • 2,80 al paio

11 603012-11 • 2,80 al paio

	 Quantità Confezione
• 12/240 paia

	 Quantità Confezione
• 12/120 paia

GUANTI DYNAMIC
Guanti con supporto in poliestere bianco con spalmatura in nitrile grigio. Imbustati 
singolarmente con foro europeo per espositore.

GUANTI FLEX
Guanti in filo continuo nylon arancione e palmo rivestito in nitrile blu. Hanno 
un’eccellente sensibilità e ottime resistenze meccaniche all’abrasione e allo strappo. 
Imbustati singolarmente con foro europeo per espositore.
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Misura Tg. Code ,

9 603016-09 • 3,50 al paio

10 603016-10 • 3,50 al paio

11 603016-11 • 3,50 al paio

Misura Tg. Code ,

9 603011-09 • 4,50 al paio

10 603011-10 • 4,50 al paio

Misura Tg. Code ,

L 603020-L • 11,00 alla conf.

XL 603020-XL • 11,00 alla conf.

	 Quantità Confezione
• 12/120 paia

	 Quantità Confezione
• 12/120 paia

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

GUANTI ARMY
Guanti con maglia mimetica a filo continuo, rivestito in lattice zigrinato nero. 
Imbustati singolarmente con foro europeo per espositore.

GUANTI PERFORMANCE
Guanti in filo continuo nylon con palmo rivestito in schiuma di lattice che fornisce al 
guanto un’eccellente presa. Il guanto, grazie al supporto in nylon, ha un’eccellente 
sensibilità ed è tinto con colore giallo ad effetto alta visibilità. Imbustati singolarmente 
con foro europeo per espositore.

GUANTI MONOUSO IN NITRILE
Guanti monouso in nitrile, senza polvere con processo di clorinatura “on-line” 
(immersione in bagni di cloro) che garantisce l’assenza di polvere, non sterili, da 
esaminazione. Latex Free, preserva da possibili reazioni allergiche correlate alle 
proteine del lattice di gomma naturale. Di colore azzurro, ambidestri con polsino 
salvastrappo. Superficie micro-ruvida che garantisce la massima sensibilità e 
una presa migliore. Ottima resistenza chimica a detergenti, detersivi concentrati, 
idrocarburi, eteri e freon. Idoneità al contatto con gli alimenti. Peso taglia L: 4,0 g.
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Misura Tg. Code ,

da M a XL 003.A • 124,00 al pz.

Misura Tg. Code ,

da M a XL 002.A • 66,00 al pz.

IMBRACATURA DORSALE
Imbracatura con attacco dorsale in acciaio e 2 attacchi sternali in nastro. Completa 
di 2 fibbie di chiusura a regolazione rapida. Prima di indossare l’imbracatura è 
essenziale ispezionarla visivamente per accertarsi del buon stato del dispositivo 
che si utilizzerà. La scelta dell’imbracatura deve essere fatta in funzione della natura 
del lavoro da effettuare e deve essere conforme alla norma EN 361. Può essere 
utilizzata per 5 anni dalla data della prima introduzione in uso. Dopo 5 anni d’uso 
deve essere eseguita una dettagliata ispezione di fabbrica da parte degli organi 
competenti. L’imbracatura deve essere immediatamente esclusa dal servizio e 
distrutta dopo aver arrestato una caduta. Normativa di riferimento EN 361.

IMBRACATURA DORSALE E CINTURA POSIZIONAMENTO
Imbracatura con attacco dorsale in acciaio, 2 attacchi sternali in nastro e 3 fibbie di 
chiusura a regolazione rapida. Completa di cintura di posizionamento con e attacchi 
laterali in acciaio che consente di creare un sistema di posizionamento. Prima di in‑
dossare l’imbracatura è essenziale ispezionarla visivamente per accertarsi del buon 
stato del dispositivo che si utilizzerà. La scelta dell’imbracatura deve essere fatta 
in funzione della natura del lavoro da effettuare e deve essere conforme alla norma 
EN 361. Può essere utilizzata per 5 anni dalla data della prima introduzione in uso. 
Dopo 5 anni d’uso deve essere eseguita una dettagliata ispezione di fabbrica da 
parte degli organi competenti. L’imbracatura deve essere immediatamente esclusa 
dal servizio e distrutta dopo aver arrestato una caduta. Normativa di riferimento EN 
361 - EN 358.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.
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mm Code ,

Ø 12mm L. 1,5m C358/1 • 42,50 al pz.

mm Code ,

105x55 602028 • 15,00 al pz.

mm Code ,

Ø 12 AM/2 • 155,00 al pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 5 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

CORDINO PER CINTURE DI POSIZIONAMENTO
Cordino per cinture di posizionamento in corda di poliammide, regolabile in 
lunghezza. Con fibbia a scorrimento e moschettone in acciaio con blocco e chiusura 
a doppia leva. Da combinare con le imbracature per la creazione del sistema di 
posizionamento. Può essere utilizzato per 5 anni dalla prima introduzione in uso 
dopo i quali dovrà essere sostituito e distrutto. Normativa di riferimento EN354.

MOSCHETTONE
Moschettone in acciaio zincato con sistema di chiusura a molla con ghiera a vite 
e apertura 18mm Consente il collegamento tra i diversi componenti facenti parte 
integrante del sistema anticaduta. Normativa di riferimento EN 362.

CORDINO ASSORBITORE ENERGIA
Cordino singolo Ø 12 mm in corda di poliammide con assorbitore di energia a 
fettuccia, moschettone in acciaio per la connessione all’imbragatura e pinza per 
l’ancoraggio al ponteggio. È progettato per disperdere l’energia cinetica acquistata 
dall’utilizzatore nel corso di una caduta dall’alto, rallentando in tal modo la velocità di 
caduta. L’assorbitore di energia è progettato per fornire, in caso di caduta, una forza 
frenante massima non superiore a 6 kN e tale che la distanza di arresto sia inferiore 
a 2 volte la lunghezza totale dell’assorbitore di energia compreso il cordino, più 1,75 
m. Dopo una caduta o un'entrata in funzione il dispositivo deve essere sostituito. In 
caso contrario può essere utilizzato per 5 anni dalla prima introduzione in uso dopo 
i quali dovrà essere sostituito e distrutto. Normative di riferimento EN 355 - EN 354.
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