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	 Quantità Confezione / Bancale
• 100 m / 5000 m

Code
,

22mm - L. 2m 1094TE • 0,39 al m

32mm - L. 2m 1096TE • 0,55 al m

Code
,

20mm - L. 2m 1097 • 0,55 al m

30mm - L. 2m 1098 • 0,71 al m

SMUSSI PER PILASTRI
Utilizzati principalmente per creare una smussatura negli angoli dei getti di 
calcestruzzo come muretti-colonne ecc. Sono resistenti e facili da posare.

GOCCIOLATOI
Profili utilizzati per ricavare il gocciolatoio nei balconi o nei getti di sottotetto.

	 Quantità Confezione / Bancale
• 100 m / 15000 m  • 100 m / 10000 m
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	 Quantità Confezione / Bancale
• 50 m / 5000 m

	 Quantità Confezione
• 1000 pz.

	 Quantità Confezione
• 1000 pz.

Code
,

20-24mm - L. 2m 1095/20 • 1,00 al m

22-26mm - L. 2m 1095/22 • 1,00 al m

mm Code
,

20 1161R20 • 58,00 alla conf.

22 1161R22 • 58,00 alla conf.

mm Code
,

20 1161-20 • 58,00 alla conf.

22 1161-22 • 58,00 alla conf.

TUBI RIGATI
Tubi distanziatori da tagliare alla misura desiderata per distanziare i pannelli 
d’armatura inserendone il ferro all’interno.

ROSETTE PER TUBI RIGATI
Elementi da innestare nei tubi rigati prima della posa, consentono di smussare i fori 
lasciati nel calcestruzzo dai tubi.

TAPPI PER TUBI RIGATI
Tappi per la chiusura dei fori creati dai tubi distanziatori, dopo la rimozione dei 
pannelli d’armatura a calcestruzzo indurito.
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	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione / Bancale
• 100 m / 5000 m

	 Quantità Confezione
• 1000 pz.

mm Code ,

150 1240-15 • 0,65 al pz.

200 1240-20 • 0,77 al pz.

250 1240-25 • 0,82 al pz.

300 1240-30 • 1,00 al pz.

400 1240-40 • 1,35 al pz.

mm Code ,

Ø 9mm - L. 2m 1100 • 0,75 al m

Ø 12mm - L. 2m 1101 • 0,80 al m

mm Code ,

Ø 9 1161-9 • 45,00 alla conf.

Ø 12 1161-12 • 45,00 alla conf.

EQUIDISTANZIALI
Mantengono equidistanti i casseri in orizzontale durante la gettata, permettendo il 
passaggio delle barre di fissaggio in acciaio al loro interno. Completi di tappi per la 
chiusura dei fori dopo la rimozione dei pannelli d’armatura a calcestruzzo indurito.

TUBI DISTANZIATORI ALETTATI
Tubi distanziatori da tagliare alla misura desiderata per distanziare i pannelli 
d’armatura inserendone il ferro all’interno.

TAPPI PER TUBI DISTANZIATORI ALETTATI
Tappi per la chiusura dei fori creati dai tubi distanziatori, dopo la rimozione dei 
pannelli d’armatura a calcestruzzo indurito.
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	 Quantità Blister / Scatola
• 50 pz. / 10 blister

	 Quantità Blister / Scatola
• 50 pz. / 20 blister  • 50 pz. / 10 blister

	 Quantità Confezione / Bancale
• 100 m / 6300 m  • 100 m / 5600 m  • 100 m / 4200 m  • 60 m / 2400 m  • 60 m / 1680 m

mm ø tondino mm Code ,

15 4/10 8860-15 • 4,50 a blister

20 6/12 8860-20 • 4,65 a blister

25 6/12 8860-25 • 4,90 a blister

30 6/12 8860-30 • 5,20 a blister

40 6/12 8860-40 • 5,95 a blister

mm ø tondino mm Code ,

15 4/8 8861-15 • 4,35 a blister

20 4/8 8861-20 • 5,10 a blister

25 4/12 8861-25 • 5,45 a blister

30 4/12 8861-30 • 5,80 a blister

Code ,

H. 20mm - L. 2m 0020 • 1,05 al m

H. 25mm - L. 2m 0025 • 1,15 al m

H. 30mm - L. 2m 0030 • 1,20 al m

H. 40mm - L. 2m 0040 • 2,10 al m

H. 50mm - L. 2m 0050 • 2,60 al m

DISTANZIATORI A TORRE
Prodotti in PP (polipropilene) grigio, vengono utilizzati per mantenere costante la 
distanza tra le reti elettrosaldate e i casseri durante la gettata di calcestruzzo. Vanno 
posti all’incrocio dei ferri delle reti elettrosaldate. Confezionati in blister da 50 pezzi 
con foro europeo per espositore.

DISTANZIATORI CIRCOLARI
Prodotti in PP (polipropilene) grigio, vengono utilizzati per mantenere costante la 
distanza tra le reti elettrosaldate o ferri d’armatura e i casseri durante la gettata di 
calcestruzzo. Confezionati in blister da 50 pezzi con foro europeo per espositore.

DISTANZIATORI A PONTE
Posizionato al di sotto delle armature in acciaio con tondini anche di differente 
spessore, mantengono costante la distanza tra l’armatura e la base. 
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	 Quantità Confezione
• 18 pz.

	 Quantità Confezione
• 6 pz.

mm Code ,

150x150x150 1515 • 7,50 al pz.

mm Code ,

20x25x5000 1059 • 68,00 al pz.

CUBIERA IN PP 
Cubiera in PP per la realizzazione dei provini di calcestruzzo. Assicura un perfetto 
isolamento termico in grado di garantire la conservazione naturale del tasso di 
umidità del calcestruzzo. 

GIUNTO BENTONITICO
Giunto idroespansivo a base di bentonite sodica e gomma butilica che espande a 
contatto con l’acqua fino al 400% (dopo 14 giorni).
I particolari polimeri utilizzati per la realizzazione ne assicurano la durabilità nel 
tempo, risultando stabili a soluzioni alcaline ed agli attacchi batterici.
Durante la presa del calcestruzzo nelle riprese di getto si possono creare fessurazioni 
o scarsa adesione con conseguente infiltrazioni d’acqua.
L’utilizzo del giunto consente di sigillare le eventuali fessure impedendo il passaggio 
dell’acqua anche sotto pressione.

Caratteristiche tecniche:

Composizione: Bentonite Sodica 75%
Polimeri organici ecocompatibili 25%
Rivestimento: Rivestimento protettivo ritardante
Densità: 1,58±g/cm³
Temperatura di applicazione: da 0 a +50°C
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	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità per Rotolo / Bancale
• 20 m2 / 600 m2  • 30 m2 / 600 m2   • 40 m2 / 600 m2  • 48 m2 / 720 m2  • 60 m2 / 1200 m2

mm Code ,

L. 2000 11030-PRO • 3,80 al pz.

mm Code ,

50 11030-CHI • 18,00 alla conf.

MEMBRANA BUGNATA
Lastra bugnata in HDPE, ideale per la protezione dell’impermeabilizzazione di 
fondamenta e muri interrati. Crea inoltre una camera di ventilazione e ostacola la 
risalita di umidità dal suolo. Durata minima 20 anni in terreni naturali con 4<pH<9 e 
temperatura <25°C. Questo materiale è resistente alle sostanze chimiche tipiche, 
alla ruggine, ai funghi e ai batteri. Non contiene sostanze pericolose.

PROFILO DI CHIUSURA PER BUGNATA

CHIODO CON GOMMINO PER BUGNATA

m Code ,

1,00x20 11030-100 • 2,70 al m2

1,50x20 11030-150 • 2,70 al m2

2,00x20 11030-200 • 2,70 al m2

2,40x20 11030-240 • 2,70 al m2

3,00x20 11030-300 • 2,70 al m2
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	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 4 pz. - 250m2

mm Code ,

8x150mm L.50m 1271-15 • 47,60 al pz.

m Code ,

1,25x50 1272-125 • 3,00 al m2

BANDA PERIMETRALE PER MASSETTI
Banda perimetrale da posare lungo le pareti e lungo qualsiasi altro elemento 
che penetra nel sottofondo come le colonne.  E’ dotata di adesivo H. 30mm per 
facilitare il fissaggio a parete ed evitare movimenti della stessa durante la gettata 
del massetto. Completa di foglio trasparente in PE per dare continuità allo strato 
protettivo fin sopra al pannello isolante del riscaldamento. Prodotta in  polietilene 
bassa densità 25Kg/m³ spessore 8mm

TAPPETINO POLIETILENE ESPANSO
Tappetino in polietilene espanso a cellule chiuse che, posato al di sotto del massetto,  
funge come strato di separazione, di isolamento termico e anti calpestio. 
Spessore 5 mm

	 Quantità Confezione / Bancale
• 30 m2 / 450 m2

PANNELLO PORTAINTONACO
Pannello nervato e stirato ricavato da nastro di acciaio zincato utilizzati per la 
realizzazione di intonaci a basso spessore su vecchi intonaci preesistenti.
Altezza nervature: 4mm
Interasse nervature: 100mm

mm Code ,

600x2500 3173M30 • 6,40 al m2
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	 Quantità Bancale
• 500 fogli

	 Quantità Bancale
• 1200 m2

	 Quantità Bancale
• 2000 m2

RETE PER MASSETTO ZINCATA
Prodotta con filo zincato Ø 1,35 mm maglia 60x60 mm, viene utilizzata per armare 
i massetti, al fine di evitare spiacevoli fessurazioni.

RETE PER MASSETTO IN FIBRA DI VETRO IN ROTOLO
Prodotta con fibra di vetro tipo E, viene uilizzata per armare i massetti, al fine di 
evitare spiacevoli fessurazioni.

RETE PER MASSETTO IN FIBRA DI VETRO IN FOGLI
Prodotta con fibra di vetro tipo E, viene uilizzata per armare i massetti, al fine di 
evitare spiacevoli fessurazioni.

m Code ,

1x2 310014 • 3,50 al foglio

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

40x40 145 1x50 1145-50 • 1,76 al m2

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura foglio (m) Code ,

40x40 145 1x2 1145 • 1,80 al m2
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