
	 CANALIZZAZIONE

Canali self-line 10
Canali panama-x 12

Canali Rio 22
Canali Nilus 24
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H Code ,

GRIGIO
50 1305-C • 14,79 al pz.

100 1306-C • 17,62 al pz.

NERO
50 1305-CN • 14,79 al pz.

100 1306-CN • 17,62 al pz.

SELF LINE H. 50 / 100 mm
Canali in PP (polipropilene) utilizzati per convogliare lo scarico delle acque in eccesso 
su bacini aperti, canali di scolo perimetrali, piscine, ecc. Particolari clip presenti sulle 
griglie bloccano la griglia al canale, evitandone movimenti accidentali. I canali sono 
muniti di agganci laterali per la creazione di angoli a L o a T in fase di posa, senza 
l’ausilio di pezzi speciali. Indicati per l’impiego in ambiti prevalentemente pedonali 
e/o a carrabilità leggera. I canali SELF LINE sono canali di tipo M (EN 1433). 
Prevedono quindi un rinforzo in calcestruzzo di spessore adeguato per ripartire i 
carichi di spinta verticali e orizzontali.

137 mm

84 mm

20 mm

H 50 mm

102 mm

137 mm

134 mm

20 mm

H 100 mm

102 mm

L 1000 mm

	 Quantità Bancale
• 192 pz.  • 112 pz.
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SET 2 TAPPI LISCIO/IMBOCCO H. 50 / 100 mm

	 Quantità
• Sfuso

H Code ,

GRIGIO
50 1305-ST • 2,76 a blister

100 1306-ST • 3,60 a blister

NERO
50 1305-STN • 2,76 a blister

100 1306-STN • 3,60 a blister

con griglia polipropilene

H Code ,

GRIGIO 50 1305-K • 30,38 al pz.

GRIGIO 100 1306-K • 33,21 al pz.

NERO 50 1305-KN • 30,38 al pz.

NERO 100 1306-KN • 33,21 al pz.

con griglia in acciaio zincato

H Code ,

ZINCATO 50 1305-KZ • 29,29 al pz.

GRIGIO 100 1306-KZ • 32,12 al pz.

ZINCATO 50 1305-KZN • 29,29 al pz.

NERO 100 1306-KZN • 32,12 al pz.

Griglia polipropilene

mm Code ,

A
GRIGIO 130 x L 1000 1308-G • 15,59 al pz.

NERO 130 x L 1000 1308-GN • 15,59 al pz.

Griglia in acciaio zincato

mm Code ,

B ZINCATO 130 x L 1000 1308-GZ • 14,50 al pz.

GRIGLIA H. 20 mm
Griglie per i canali Self line, dotate di 4 clip di fissaggio ai lati atte al bloccaggio 
della griglia al canale.

KIT CANALETTE L. 1000 mm
Kit canale più griglia in polipropilene o in acciaio zincato.

	 Quantità Bancale
• 340 pz.  • 560 pz.

Polipropilene

A

Acciaio Zincato

B

	 Quantità Bancale
• 96 pz.  • 64 pz.
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La nuova serie di canali componibili offre i seguenti 
vantaggi:
•	 Incastri e agganci lungo tutta la sezione del canale;
•	 Lamelle di rinforzo;
•	 Canaletta estremamente versatile permette la 

costruzione di angolari (a richiesta).

BLOCK SYSTEM

Il Block System è un sistema di bloccaggio 
della griglia alla canaletta prevista dalla normativa 
UNI‑EN 1433, è obbligatoria dalla classe D400 in poi.

Il profilo parabordo è un profilo metallico dedito 
alla protezione dei bordi plastici del canale soggetti 
ad usura soprattutto in situazioni di transito intenso.

PANAMA-X IN PE HD
La linea di canaletta in polietilene ad alta densità (PE-HD) PANAMA-X costituisce una 
pratica ed economica alternativa ai tradizionali sistemi di raccolta e canalizzazione 
in cemento o calcestruzzo polimerico. I canali componibili in PE-HD (high-density) 
PANAMA-X sono leggeri, compatti e durevoli nel tempo, inoltre permettono un facile 
trasporto e stoccaggio. Il PE-HD è resistente all’aggressione di sostanze chimiche, 
alle alte temperature, alle sollecitazioni meccaniche e impedisce la formazione di 
residui organici dannosi all’igiene ambientale. La riciclabilità del PE-HD conferisce 
allo stesso la caratteristica di prodotto ecologico. La serie di canali componibili in 
PE-HD (high-density) PANAMA-X è disponibile in varie portate e altezze, e consente 
l’utilizzo della diversa gamma di griglie in ghisa sferoidale classe B125, C250 e 
D400 destinate ad aree con traffico sia leggero che pesante, e di griglie in acciaio 
zincato. La canaletta rispetta la normativa UNI-EN 1433 che definisce i requisiti per 
canaletta di drenaggio per aree soggette al passaggio di veicoli e pedoni.

Vista laterale

Vista frontale

Vista dal basso

A (mm)

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

B (mm)

64

64

64

64

64

64

64

64

C (mm)

75

75

75

110

110

110

140

140

D (mm)

100

100

100

140

140

140

160

160

E (mm)

105

105

105

170

170

170

200

200

F (mm)

130

130

130

200

200

200

260

260

G (mm)

20

20

20

20

20

20

20

20

H (mm)

150

150

150

220

220

220

265

265

I (mm)

40

75

150

40

75

150

75

150

L (mm)

95

124

200

90

130

202

105

200

Misura
Nominale (mm)

130x40

130x75

130x150

200x40

200x75

200x150

260x75

260x150

Codice

C1340

1375N

1315N

C2040P

C2075P

C2015P

2675D400

2615D400
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A A

B

Aprire uno scavo di dimensioni appropriate all’allettamento del canale scelto, anche 
in funzione della classe di portata. Gettare un sottofondo in calcestruzzo delle 
dimensioni appropriate sul quale posare i canali. Posizionare i canali e collegarli l’uno 
all’altro utilizzando l’apposito incastro maschio/femmina, controllando l’allineamento 
e la quota. Rinfiancare i canali con del calcestruzzo secondo le direttive previste dalle 
norme UNI EN 1433:2008. Rifinire con la stessa pavimentazione di tutto il piazzale.

FASI DI POSA

Classi Resistenza Fianco (A) Basamento (B)Campi di impiego

A 15 kN 15 100 100Aree che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni 
e ciclisti

B 125 kN 125 100 100Percorsi pedonali, aree pedonali e aree paragonabili, parcheggi
per auto privati o parcheggi auto multipiano

C 250 kN 250 150 150Lati cordoio e aree non esposte a traffico di banchine e simili;
gli elementi cordolo rientrano minimo sempre nella classe C 250

D 400 kN 400 200 200Strade rotabili (comprese le vie pedonali), banchine e aree
di parcheggio per tutti i tipi di veicoli stradali

E 600 kN 600 200 200Aree soggette a carichi su grandi ruote, per esempio strade
di porti e darsene

F 900 kN 900 250 200Aree soggette a carichi da ruote particolarmente grandi,
per esempio le pavimentazioni per veivoli
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156 mm

130 mm

125 mm

20 mm

H 75 mm

105 mm

156 mm

130 mm

198 mm

20 mm

H 150 mm

105 mm

PANAMA-X IN PE HD
Larghezza 130 mm - H. 40 / 75 / 150 mm

L 1000 mm

156 mm

130 mm

90 mm

20 mm

H 40 mm

105 mm

	 Quantità Bancale
• 105 pz.  • 70 pz.

H Code ,

40 C1340 • 18,50 al pz.

75 1375N • 19,59 al pz.

150 1315N • 24,30 al pz.

ACCESSORI PER CANALETTA PANAMA-X - VEDI PAG. 16-17
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TAPPI H. 40 / 75 / 150 mm

	 Quantità
• Sfuso

H Code ,

IMBOCCO

40 1340TI • 4,20 al pz.

75 1375T • 5,40 al pz.

150 1315T • 6,36 al pz.

LISCIO
40 1340TL • 4,20 al pz.

75 1375T1 • 5,40 al pz.

TERMINALE 75 1375T2 • 5,40 al pz.

Code ,

1315B • 2,64 al pz.

Code ,

1300B • 2,16 al pz.

Code ,

PRO13-20Z • 11,76 al pz.

SISTEMA DI BLOCCAGGIO
Sistema di bloccaggio griglia-canale
compatibile solamente con la Canaletta PANAMA-X codice 1315N

SISTEMA DI BLOCCAGGIO PANAMA-X
Sistema di bloccaggio griglia-canale
compatibile con le Canalette PANAMA-X codici C1340 e 1375N

PROFILO PARABORDO ZINCATO
Profilo zincato utile a proteggere i bordi della canaletta dall’usura nel caso di 
installazione dei canali in zone con transito intenso di veicoli

	 Quantità
• Sfuso

	 Quantità
• Sfuso

	 Quantità
• Sfuso
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Griglia polipropilene

Classe mm Code ,

A
GRIGIO A15 130 x L 500 1320 • 10,68 al pz.

NERO A15 130 x L 500 1320N • 10,68 al pz.

Griglia in acciaio inox

Classe mm Code ,

B INOX A15 130 x L 1000 13GINOX • 69,00 al pz.

Griglia in acciaio zincato

Classe mm Code ,

C ZINCATO A15 130 x L 1000 1321 • 13,92 al pz.

Griglia zincata copribordo

Classe mm Code ,

D ZINCATO A15 130 x L 1000 1322 • 15,12 al pz.

Griglia acciaio zincato

Classe mm Code ,

E ZINCATO
B125 130 x L 1000 13AC-01 • 55,20 al pz.

C250 130 x L 1000 13AC-02 • 80,40 al pz.

Griglia acciaio zincato antitacco

Classe mm Code ,

F ZINCATO B125 130 x L 1000 13AC-AT • 79,20 al pz.

GRIGLIA H. 20 mm

	 Quantità Bancale
• 630 pz.  • 560 pz.  • 340 pz.  • 360 pz.

Polipropilene

A

Acciaio Inox

Acciaio Zincato

Zincata copribordo

Acciaio zincato

M.33x33

M.33x11

Acciaio zincato antitacco

B

C

D

E

F
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Classe mm Code ,

GRIGLIA A15 130 x L. 500 1323 • 11,10 al pz.

SIGILLO A15 250 x 129 - H. 8 1323SIG • 25,00 al pz.

Classe mm Code ,

H. 0 A15 130 x 500 1324-0 • 10,50 al pz.

H. 20 A15 130 x 500 1324-20 • 11,90 al pz.

H. 40 A15 130 x 500 1324-40 • 13,00 al pz.

H. 60 A15 130 x 500 1324-60 • 14,30 al pz.

Griglia in ghisa

Classe mm Code ,

GHISA

B125 130 x L 500 13GB125N • 36,48 al pz.

G C250 130 x L 500 13GC250N • 40,32 al pz.

D400 130 x L 500 13GD400N • 44,00 al pz.

Griglia in ghisa antitacco

Classe mm Code ,

H GHISA
B125 130 x L 500 13GB125-AT • 26,76 al pz.

C250 130 x L 500 13GC250-AT • 35,76 al pz.

GRIGLIA H. 20 mm

GRIGLIA PLASTICA A FESSURA LATERALE 
E SIGILLO ZINCATO

GRIGLIA PLASTICA A FESSURA CENTRALE

	 Quantità Bancale
• 260 pz.

	 Quantità Confezione
• 16 pz.  • 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 18 pz.

Ghisa

Ghisa antitacco

G

H
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PANAMA-X IN PE HD
Larghezza 200 mm - H. 40 / 75 / 150 mm

225 mm

200 mm

90 mm

20 mm

H 40 mm

160 mm

225 mm

200 mm

125 mm

20 mm

H 75 mm

160 mm

225 mm

200 mm

198 mm

20 mm

H 150 mm

160 mm

	 Quantità Bancale
• 75 pz.  • 100 pz.  • 30 pz.

H Code ,

40 C2040P • 30,00 al pz.

75 C2075P • 35,00 al pz.

150 C2015P • 40,00 al pz.

L 1000 mm

ACCESSORI PER CANALETTA PANAMA-X - VEDI PAG. 19-20
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TAPPI H. 40 / 75 / 150 mm

	 Quantità
• Sfuso

H Code ,

40 2040PT • 5,40 al pz.

75 2075PT • 8,16 al pz.

150 2015PT • 8,76 al pz.

Code ,

2000BG • 7,20 a blister

Code ,

PRO13-20Z • 11,76 al pz.

SISTEMA BLOCCAGGIO GRIGLIE GHISA
Compatibile con le griglie in ghisa 20GB125N -20GC250N- 20GD400N

PROFILO PARABORDO ZINCATO
Profilo zincato utile a proteggere i bordi della canaletta dall’usura nel caso di 
installazione dei canali in zone con transito intenso di veicoli

	 Quantità
• Sfuso

	 Quantità
• Sfuso

Code ,

2000B • 3,48 al pz.

SISTEMA BLOCCAGGIO GRIGLIE PP E ZINCATE 

	 Quantità
• Sfuso
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Griglia polipropilene

Classe mm Code ,

A
GRIGIO A15 200 x L 500 2020 • 18,00 al pz.

NERO A15 200 x L 500 2020N • 18,00 al pz.

Griglia in acciaio

Classe mm Code ,

B
INOX A15 200 x L 1000 20GINOX • 118,44 al pz.

ZINCATO A15 200 x L 1000 20GZINC • 29,00 al pz.

Griglia acciaio zincato

Classe mm Code ,

C ZINCATO
B125 200 x L 1000 20AC-01 • 91,20 al pz.

C250 200 x L 1000 20AC-02 • 122,40 al pz.

Griglia acciaio zincato antitacco

Classe mm Code ,

D ZINCATO B125 200 x L 1000 20AC-AT • 113,40 al pz.

Griglia in ghisa

Classe mm Code ,

GHISA

B125 200 x L 500 20GB125N • 51,36 al pz.

E C250 200 x L 500 20GC250N • 56,40 al pz.

D400 200 x L 500 20GD400N • 72,84 al pz.

Griglia in ghisa antitacco

Classe mm Code ,

F GHISA
B125 200 x L 500 20GB125-AT • 45,00 al pz.

C250 200 x L 500 20GC250-AT • 48,00 al pz.

GRIGLIA H. 20 mm

	 Quantità Bancale
• 300 pz.  • 540 pz.  • 240 pz.  • 150 pz.

Polipropilene

A

Acciaio

Acciaio zincato

Acciaio zincato antitacco

Ghisa

Ghisa antitacco

B

C

D

E

F

M.33x33

M.33x11
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PANAMA-X IN PE HD
Larghezza 260 mm - H. 75 / 150 mm
Forniti già montati completi di profilo parabordi zincato, griglia in ghisa D400, sistema di bloccaggio e zanche.

	 Quantità Bancale
• 25 pz.  • 40 pz.

H Code ,

75 2675D400 • 288,00 al pz.

150 2615D400 • 300,00 al pz.

TAPPI H. 75 / 150 mm

	 Quantità Bancale
• Sfuso

H Code ,

75 2675T • 13,20 al pz.

150 2615T • 13,20 al pz.

L 1000 mm
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	 Quantità Scatola
• 65 pz.  • 50 pz.  • 24 pz.

RIO H. 30 / 60 / 130 mm
Canali in PP (polipropilene) utilizzati per convogliare lo scarico delle acque in 
eccesso su bacini aperti, canali di scolo perimetrali, piscine, ecc. Le griglie in PP 
sono sottoposte a prove di laboratorio per i collaudi di portata. La normativa UNI 
EN 1433:200 prevede che la resistenza ai carichi della canalizzazione dipenda dalla 
griglia, dal canale e da una corretta posa in opera. Sono indicati per l’impiego in 
ambiti prevalentemente pedonali e/o a carrabilità leggera.

130 mm

L 500 mm

H

138 mm

60 mm
H 30 mm

100 mm

138 mm

85 mmH 60 mm

100 mm

138 mm

170 mm
H 130 mm

100 mm

H Code ,

30 1045CRIBP • 5,88 al pz.

60 C1045/C • 8,76 al pz.

130 C1045-C2 • 10,50 al pz.

22



TAPPI H. 30 / 60 / 130 mm

	 Quantità Scatola
• 450 pz.  • 300 pz.  • 50 pz.  • 200 pz.

H Code ,

IMBOCCO

30 1046RIB • 1,14 al pz.

60 C1046 • 1,14 al pz.

130 1046-C2 • 1,80 al pz.

LISCIO 30 1046RIB2 • 1,14 al pz.

H Code ,

28 canali, 28 griglie, 2 tappi lisci
e 2 tappi con imbocco. 30 1045RIB • 393,12 alla conf.

24 canali, 24 griglie e 4 tappi 60 1045 • 406,08 alla conf.

12 canali, 12 griglie e 2 tappi 130 1045C2K • 223,92 alla conf.

mm Code ,

GRIGIO 130 x L 500 C1047 • 8,16 al pz.

NERO 130 x L 500 C1047-NE • 8,16 al pz.

GRIGLIA H. 20 mm

	 Quantità Bancale
• 850 pz.

KIT CANALETTE L. 500 mm

	 Quantità Bancale
• 16 conf.
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	 Quantità Scatola
• 12 pz.

NILUS H. 145 mm
Canaletta in PP (polipropilene) rinforzata usata per convogliare lo scarico delle 
acque in eccesso su bacini aperti, canali di scolo perimetrali, piscine,ecc. Stampata 
in polipropilene grigio, la griglia è sottoposta a prove di laboratorio per i collaudi di 
portata. 
È dotata della possibilità di collegarsi con lo scarico a 90° grazie all’innesto 
predisposto per i tubi di scarico. La normativa UNI EN 1433:2004 prevede che la 
resistenza ai carichi della canalizzazione dipenda dalla griglia, dal canale e da una 
corretta posa in opera.

200 mm

L 500 mm

145 mm

H Code ,

145 C1048-NC • 15,00 al pz.

206 mm

188 mm
H 145 mm

155 mm

Diametro uscita tappo: 75-90-110 mm

Diametro uscita laterale: 85-110 mm 

Diametro uscita sotto: 80-90-110 mm
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TAPPO H. 145 mm

	 Quantità Bancale
• Sfuso

H Code ,

145 C1049-N • 3,84 al pz.

Code ,

Kit composto da 6 canalette, 
6 griglie e un tappo.

1048-N • 201,00 alla conf.

mm Code ,

200 x L 500 C1050-N • 18,50 al pz.

GRIGLIA PER CANALETTA NILUS H. 45

	 Quantità Bancale
• Sfuso

KIT CANALETTA L. 500

	 Quantità Bancale
• 16 conf.
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