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Resistenza media alla trazione +25%

Resistenza meccanica +10%

Resistenza alla trazione residua dopo invecchiamento (test secondo ETAG 004) +200 N/5cm

Resistenza all’attacco dell’acqua (test secondo DGG) +100%

Termostabilità +78%

RETI IN FIBRA DI VETRO
Le reti in fibra di vetro vengono utilizzate principalmente come armatura degli 
intonaci poiché evitano la formazione di fessurazioni, distribuendo uniformemente le 
tensioni indotte da movimenti di assestamento statico della muratura.

Le caratteristiche delle reti in fibra di vetro, che grazie a studi ed esperienza in 
cantiere sono in continuo miglioramento, sono:

•	 Elevata resistenza meccanica
•	 Alta resistenza ai carichi di rottura (con allungamento inferiore al 3%)
•	 Ottima resistenza al fuoco
•	 Bassi ritiri termici che garantiscono ottima stabilità dimensionale
•	 Ottima resistenza agli agenti chimici e organici
•	 Flessibilità, maneggevolezza e morbidezza
•	 Elevata adattabilità anche a superfici irregolari

I filati utilizzati per la produzione delle nostre reti sono ottenuti per trafilatura ad alta 
velocità, attraverso filiere di platino nelle quali scende per gravità la massa fusa dei 
principali componenti del vetro per tessitura: vetro, silicio, caolino e calcare.

Successivamente, le reti in fibra di vetro vengono apprettate tramite laser con 
resine antialcaline S.B.R. (Stirene Butadiene Rubber), che conferiscono una forte 
resistenza agli alcali del cemento e agli agenti chimici aggressivi, garantendo una 
lunga durata nel tempo.

Dovaro offre una vasta gamma di reti, prodotte con vetro tipo E, di varia Grammatura, 
maglia e spessore per molteplici impieghi, tra i quali: armatura dell’intonaco, 
isolamento a cappotto, impermeabilizzazioni, realizzazione di massetti, etc.

Il vetro E è costituito principalmente da silicio, alluminio, calcio, magnesio e contiene 
al massimo un 1% in massa di metalli alcalini. La maggior parte delle reti in fibra di 
vetro in commercio, in particolare quelle provenienti dai mercati extraeuropei, sono 
realizzate utilizzando il vetro C, le cui caratteristiche tecniche e prestazionali sono di 
gran lunga inferiori rispetto al vetro E.

VANTAGGI DEL VETRO TIPO “E” RISPETTO AL TIPO “C”

146



PRINCIPALI IMPIEGHI DELLE RETI IN FIBRA DI VETRO 
NELL’EDILIZIA

INTONACI, COPERTURA DI GIUNTI E SISTEMA 
DI ISOLAMENTO A CAPPOTTO 

Le reti in fibra di vetro sono impiegate come armatura degli intonaci poiché sono 
resistenti alle elevate tensioni, agli sbalzi termici, agli alcali contenuti nelle malte e nel 
cemento grazie all’appretto antialcalino.

La dimensione della maglia viene scelta in funzione della granulometria degli intonaci. 
La rete viene annegata nella muratura e poi s’intonaca nello spessore desiderato 
manualmente o con intonacatrice. 

La rete di rinforzo così inglobata aiuta a prevenire il fenomeno di “slump”, ossia di 
movimento della miscela verso la parte bassa della parete.

Di conseguenza l’intonaco può essere sottoposto a elevate sollecitazioni in 
corrispondenza di giunti tra materiali con differenti coefficienti di dilatazione. 
L’utilizzo in corrispondenza delle linee di accostamento della rete, tagliata in strisce, 
garantisce un efficace rinforzo con assorbimento delle tensioni e protegge l’integrità 
dell’intonaco.

Si consiglia di annegare la rete sulla malta ancora fresca procedendo dall’alto verso 
il basso a cavaliere del giunto.

IMPERMEABILIZZAZIONI OTTENUTE CON GUAINE LIQUIDE

Le reti in fibra di vetro sono utilizzate anche nella realizzazione del cosiddetto BUR 
(built up roof), cioè come armatura nelle guaine liquide a base acrilica, bituminosa e 
nelle malte impermeabilizzanti.

Garantiscono una maggiore omogeneità e controllo visivo nella distribuzione del 
prodotto sulla superficie trattata, nonché maggiore resistenza ai movimenti elastici 
del materiale impermeabilizzante.

In tale ambito, generalmente, vengono preferite le reti a bassa Grammatura e 
spessore ridotto; la scelta comunque può variare a seconda dell’applicazione e 
della tipologia del prodotto utilizzato. 

Sul supporto impermeabilizzante, applicato uniformemente come mano di attacco, 
si posa la rete avendo cura di annegarla completamente mediante spatola, rullo 
o pennello. Durante la posa vanno evitate bolle o pieghe e le reti devono essere 
sormontate di almeno 10 cm per evitare zone di discontinuità.

CERTIFICAZIONE ETAG 004

Emanata dalla Commissione Europea nel 2000, ETAG 004 rappresenta la guida 
tecnica per il rilascio dell’ETA (European Technical Approval), ossia del benestare 
tecnico europeo ai sistemi di isolamento termico a cappotto o ETICS (External 
Thermal Insulation Composite Systems).

Nell’ETAG 004 vengono specificate le caratteristiche tecniche e prestazionali che 
tutti gli elementi del sistema a cappotto devono soddisfare perché risulti idoneo 
per il suo utilizzo. In questo modo le costruzioni in cui viene impiegato il sistema a 
cappotto, se adeguatamente progettate e realizzate, possono soddisfare precisi 
requisiti essenziali (ER-Essential Requirements) per un tempo ragionevole di 25 anni.

Nello specifico, per le reti d’armatura in fibra di vetro, il parametro preso in esame 
nell’ETAG 004 è la resistenza allo strappo nella direzione della trama e dell’ordito. 
Viene stabilito che, per essere idonea all’utilizzo in un sistema a cappotto, una rete 
in fibra di vetro deve avere una resistenza allo strappo, dopo invecchiamento, pari 
almeno al 50% della resistenza riscontrata sulla rete tal quale, e comunque non 
inferiore a 20 N/mm

Le reti in fibra di vetro Dovaro soddisfano i due requisiti sopra indicati, risultando 
quindi conformi all’ETAG 004.
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RETE FIBRA VETRO 160 g/m2 TOP-NET
Rete in fibra di vetro tipo E di colore giallo o bianco con stampa di colore nero.  
Fasce laterali H.100 mm per facilitare il corretto sormonto in fase di posa.  
Una particolare apprettatura antialcalina rende la rete molto morbida e malleabile. 
Peso rete non apprettata 135g/m².

RETE FIBRA VETRO 160 g/m2 EXTRA-NET
Rete in fibra di vetro tipo E di colore bianco con stampa di colore rosso. Fasce 
laterali H.100 mm per facilitare il corretto sormonto in fase di posa. Apprettatura 
antialcalina. Peso rete non apprettata 135g/m². Disponibile anche nella versioni 
altezza 1,1m o  bianca neutra priva di stampa.

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

4x4 160 1x50 3332 • 1,55 al m2

4x4 160 1,1x50 3332-110 • 1,55 al m2

4x4 neutra 160 1x50 3332N • 1,54 al m2

	 Quantità Bancale
• 33 rotoli - 1650 m2

	 Quantità Bancale
• 1650 m2   • 1815 m2

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

GIALLO 4x4 gialla 160 1x50 3310 • 1,80 al m2

BIANCO 4x4 bianca 160 1x50 3310B • 1,75 al m2
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RETE  FIBRA VETRO 160 g/m² 
Rete in fibra di vetro tipo E con fasce laterali H.100 mm per facilitare il corretto 
sormonto in fase di posa. Apprettatura antialcalina. Disponibile anche nella versione 
rossa neutra priva di stampa.

RETE  FIBRA VETRO 145 g/m²
Rete in fibra di vetro tipo E con fasce laterali H.100 mm per facilitare il corretto 
sormonto in fase di posa. Apprettatura antialcalina.

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

5x5 145 1x50 3342 • 1,40 al m2

	 Quantità Bancale
• 33 rotoli - 1650 m2

	 Quantità Bancale
• 33 rotoli - 1650 m2

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

BIANCA
STAMPATA 4x4 160 1x50 3343 • 1,45 al m2

ROSSO 4x4 rossa 160 1x50 3343R • 1,45 al m2
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RETE IN FIBRA DI VETRO 330 g/m2 STRONG-NET
Rete in fibra di vetro tipo E di colore bianco. Utilizzata come rinforzo delle zoccolature, 
garantisce una particolare resistenza meccanica alle sollecitazioni esterne.

RETE IN FIBRA DI VETRO LEGGERA 75 g/m2  
LIGHT-NET
Rete in fibra di vetro tipo E di colore bianco. Indispensabile per armare lo strato 
di intonaco sottile, è particolarmente indicata nelle opere di ristrutturazione degli 
strati superficiali delle facciate e dei muri interni. Evita la formazione di cavillature e 
microfessurazioni ripartendo le sollecitazioni su tutta la superficie.

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

22x12 330 1x25 3330N • 4,80 al m2

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

4x5 75 1x50 3335 • 1,08 al m2

	 Quantità Bancale
• 30 rotoli - 750 m2

	 Quantità Bancale
• 48 rotoli - 2400 m2
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RETE IN FIBRA DI VETRO 110 g/m2 PORTAINTONACO 
INTO-NET
Reti in fibra di vetro tipo E. Utilizzata per consolidare intonaci e malte cementizie, 
riducono e controllano i ritiri dell’intonaco, distribuiscono uniformemente gli sforzi 
sull’intera superficie e evitano la formazione di fessurazioni e lesioni.

RETE  FIBRA VETRO 90 g/m² ULTRA-NET
Rete in fibra di vetro tipo E di colore bianco. Indispensabile per armare lo strato 
di intonaco sottile, è particolarmente indicata nelle opere di ristrutturazione degli 
strati superficiali delle facciate e dei muri interni. Evita la formazione di cavillature e 
microfessurazioni ripartendo le sollecitazioni su tutta la superficie.

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

ARANCIO 10x10 110 1x50 1157 • 1,50 al m2

BLU 10x10 110 1x50 1159 • 1,50 al m2

Misura maglia (mm) Peso  (g/m2) Misura rotolo (m) Code ,

5x6 90 1x50 3318 • 1,20 al m2

	 Quantità Bancale
• 24 rotoli - 1200 m2

	 Quantità Bancale
• 35 rotoli - 1750 m2
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BASI DI PARTENZA ALLUMINIO
Profili di partenza in lamiera di alluminio pressopiegata, preforata per essere 
tassellata alla muratura. La particolare forma della sezione terminale funge da 
gocciolatoio. Disponibili in diverse larghezze a seconda dello spessore del pannello 
isolante. Misure da 30 a 80 mm spessore lamiera 8/10. Misure 100 e 120 mm 
spessore lamiera 10/10. Misure 140 e 160 mm spessore lamiera 12/10.

PROFILI DI CHIUSURA ALLUMINIO
Elementi di chiusura in alluminio verniciato bianco da applicare come elementi 
terminali per il sistema a cappotto. Grazie alla particolare colorazione, i profili 
possono rimanere a vista. Disponibili in diverse larghezze a seconda dello spessore 
del pannello isolante. Spessore lamiera 8/10.

mm Code ,

30x2500 3177PP3 • 5,90 al m

40x2500 3177PP4 • 6,00 al m

50x2500 3177PP5 • 6,85 al m

60x2500 3177PP6 • 7,30 al m

70x2500 3177PP7 • 8,00 al m

80x2500 3177PP8 • 8,60 al m

100x2500 3177PP10 • 9,90 al m

120x2500 3177PP12 • 12,10 al m

140x2500 3177PP14 • 12,90 al m

160x2500 3177PP16 • 13,87 al m

	 Quantità Confezione
• 25 m

	 Quantità Confezione
• 25 m

mm Code ,

40x2500 3177PC4 • 9,50 al m

50x2500 3177PC5 • 10,50 al m

60x2500 3177PC6 • 11,20 al m

80x2500 3177PC8 • 13,00 al m

100x2500 3177PC10 • 14,90 al m
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	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 62,5 m

mm Code ,

2 3177D2 • 13,70 alla conf.

3 3177D3 • 15,00 alla conf.

4 3177D4 • 16,50 alla conf.

5 3177D5 • 16,60 alla conf.

mm Code ,

universale 3177GPP • 20,70 alla conf.

mm Code ,

5x2500 3177-RG • 3,95 al m

DISTANZIATORI PER BASI DI PARTENZA
Inseriti tra la base di partenza e la parete in prossimità del tassello, consentono di 
compensare i difetti di planarità del supporto e di ottenere una perfetta linearità della 
base di partenza.

ELEMENTO DI GIUNZIONE PER BASI DI PARTENZA
Elemento in gomma rigida per la giunzione orizzontale delle basi di partenza. 
Consente di allineare perfettamente i profili di partenza ed evitare i distacchi tra gli 
stessi dovuti agli assestamenti del supporto.

ROMPIGOCCIA PER BASI DI PARTENZA
Inserito nelle basi di partenza, oltre a fungere da rompigoccia, consente un perfetto 
raccordo con il pannello isolante, evitando infiltrazioni nella zona di zoccolatura. 
Prodotto con rete fibra vetro tipo E, 160g/m² certificata ETAG 004.
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	 Quantità Fascio / Bancale
• 125 m / 5000 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 25 m / 500 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 125 m / 5000 m

misura rete mm Code ,

100x100 317000 • 1,10 al m

80x120 317001 • 1,10 al m

100x150 317002 • 1,10 al m

misura rete mm Code ,

100x100 317006 • 1,95 al m

misura rete mm Code ,

100x100 3170-AR • 1,45 al pz.

ANGOLARI L.2500 mm CON RETE
Angolari in PVC con rete fibra vetro tipo E, 160g/m² certificata ETAG 004. 
Utilizzati per la protezione degli spigoli, forniscono i corretti sormonti alla rete, 
mantenendo uniforme la resistenza a trazione della struttura del sistema a cappotto.

ANGOLARE REGOLABILE L.2500 mm CON RETE
Angolare in PVC con rete fibra vetro tipo E, 160g/m² certificata ETAG 004. 
Utilizzati per la protezione degli spigoli, forniscono i corretti sormonti alla rete, 
mantenendo uniforme la resistenza a trazione della struttura del sistema a cappotto.

ANGOLARE L.2500MM ALLUMINIO CON RETE
Angolare in alluminio con rete fibra vetro tipo E, 160g/m² certificata ETAG 004. 
Utilizzati per la protezione degli spigoli, fornisce i corretti sormonti alla rete, 
mantenendo uniforme la resistenza a trazione della struttura del sistema a cappotto.
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	 Quantità Scatola
• 25 m

	 Quantità Confezione
• 130 m

	 Quantità Confezione
• 62,5 m

misura rete mm Code ,

100x100 3170-RL • 3,75 al m

misura rete mm Code ,

100x150 1518-10 • 2,60 al m

misura rete mm Code ,

100x100 317005 • 2,25 al m

ANGOLARE CON RETE IN ROTOLO
Angolare in PVC con rete fibra vetro tipo E, 160g/m² certificata ETAG 004. La 
particolare forma “aperta” dell’angolare consente, in fase di posa, di adattarlo a 
spigoli di qualsiasi angolatura.

ANGOLARE PREFORMATO IN RETE STRONG L.2600 mm
Realizzato con rete in fibra di vetro tipo E 330g/m² STRONG maglia 22x12 mm 
viene utilizzato per il rinforzo e la finitura degli spigoli di una struttura nei sistemi di 
rivestimento a cappotto. Privo di angolari in PVC o alluminio garantisce una perfetta 
continuità dell’armatura del cappotto.

ANGOLARE CON RETE PER ARCHI L.2500 mm
Angolare in PVC con rete fibra vetro tipo E, 160g/m² certificata ETAG 004. Può 
essere tagliato e curvato, in fase di posa a seconda delle esigenze.
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ANGOLARE ROMPIGOCCIA CON RETE L.2500 mm
Angolare rompigoccia in PVC con rete termosaldata in fibra di vetro tipo E 
160g/m² certificata ETAG 004. Utilizzato per il rinforzo e la protezione di spigoli 
orizzontali sporgenti come balconi, o elementi a sbalzo. Consente l’interruzione 
dello scorrimento dell’acqua in corrispondenza dell’angolo, evitandone l’infiltrazione 
all’interno dello stesso. La parte sporgente del rompigoccia rimane a vista ed è 
protetta da una pellicola da rimuovere a rasatura e tinteggiatura ultimate.

ANGOLARE ROMPIGOCCIA SPECIAL CON RETE L.2500 mm
Angolare rompigoccia in PVC con rete termosaldata in fibra di vetro tipo E 
160g/m² certificata ETAG 004. Utilizzato per il rinforzo e la protezione di spigoli 
orizzontali sporgenti come balconi, o elementi a sbalzo. Consente l’interruzione 
dello scorrimento dell’acqua in corrispondenza dell’angolo, evitandone l’infiltrazione 
all’interno dello stesso. La parte sporgente del rompigoccia è sagomata per essere 
coperta completamente dalla rasatura.

mm Code ,

100x100 317003 • 1,95 al m

	 Quantità Confezione / Bancale
• 62,5 m / 2500 m

	 Quantità Confezione / Bancale
• 62,5 m / 2500 m

mm Code ,

100x100 317004 • 1,95 al m
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	 Quantità Confezione
• 50 m

	 Quantità Confezione
• 50 m

	 Quantità Confezione
• 50 m

mm Code ,

20/20/20 1530-20A • 14,00 al m

20/30/20 1530-30A • 15,00 al m

20/40/20 1530-40A • 17,20 al m

mm Code ,

20/20 1532-20A • 13,00 al m

mm Code ,

20/20/20 1531-20A • 13,50 al m

20/30/20 1531-30A • 14,00 al m

20/40/20 1531-40A • 16,00 al m

PROFILI PER SCANALATURE TRAPEZOIDALI IN 
ALLUMINIO L.2500 mm
Profili in alluminio trapezoidali da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti. 
Consentono la realizzazione di motivi architettonici decorativi con rientranza a forma 
trapezoidale. I bordi sono preforati per il fissaggio.

PROFILO PER SCANALATURE A V IN ALLUMINIO L.2500 mm
Profilo in alluminio a V da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti. Consente 
la realizzazione di motivi architettonici decorativi con rientranza a forma triangolare.  
I bordi sono preforati per il fissaggio.

PROFILI PER SCANALATURE A U IN ALLUMINIO L.2500 mm
Profili in alluminio a U da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti. Consentono 
la realizzazione di motivi architettonici decorativi con rientranza a forma quadrata/
rettangolare. I bordi sono preforati per il fissaggio.
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	 Quantità Confezione
• 50 m

	 Quantità Confezione
• 50 m

	 Quantità Confezione
• 62,5 m

mm Code ,

23/30/23 1529-30P • 3,80 al m

mm Code ,

23/30/23 1529-30PR • 8,20 al m

mm Code ,

100x100 3170GDP • 15,80 al m

PROFILO PER SCANALATURE A U IN PVC L.2500 mm
Profilo in PVC a U da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti. Consente la 
realizzazione di motivi architettonici decorativi con rientranza a forma rettangolare. I 
bordi sono preforati per il fissaggio.

PROFILO PER SCANALATURE A U IN PVC CON RETE 
L.2500 mm
Profilo in PVC a U da inserire nelle scanalature dei pannelli isolanti. Consente la 
realizzazione di motivi architettonici decorativi con rientranza a forma rettangolare. 
La rete 100x100mm termosaldata consente di effettuare un perfetto sormonto con 
la rete di rinforzo, ottenendo la continuità del sistema cappotto.

GIUNTO DI DILATAZIONE IN PVC CON RETE L.2500 mm
Profilo in PVC e gomma, con rete termosaldata in fibra di vetro tipo E 160g/m² 
certificata ETAG 004. Posizionato in corrispondenza dei giunti strutturali dell’edificio, 
favorisce l’assorbimento dei movimenti strutturali e di assestamento delle pareti.
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	 Quantità Confezione
• 50 m  • 35 m  • 25 m

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Scatola
• 20 m

	 Quantità Confezione
• 25 pz.

mm Code ,

30-40-50 3170PD5 • 12,00 al m

60-70-80 3170PD8 • 19,00 al m

90-100-120 3170PD12 • 23,00 al m

mm Code ,

30x17 1517-20A • 5,20 al m

30/20/17 1517-30T • 5,50 al m

37/20/17 1517-37T • 5,50 al m

mm Code ,

100 1519-10 • 130,00 alla conf.

200 1519-20 • 130,00 alla conf.

mm Code ,

330x385 1516-AE • 2,30 al pz.

PROFILI DI COPERTINA L.2500 mm
Realizzati in lamiera di alluminio pressopiegata e preforata per essere tassellata alla 
muratura. Montati in corrispondenza di sottofinestre e davanzali danno copertura e 
protezione al pannello isolante.

RETE PREFORMATA PER ANGOLO ESTERNO
Rete in fibra di vetro tipo E 160g/m² certificata ETAG 004, preformata ad angolo. 
Utilizzata negli angoli esterni di finestre o porte, consente di effettuare dei perfetti 
sormonti con la rete di rinforzo, ottenendo la continuità del sistema cappotto.

RETI PREFORMATE L. 2000 mm
Reti in fibra di vetro tipo E 160g/m² certificate ETAG 004, preformate per scanalature. 
Utilizzate nelle scanalature dei pannelli isolanti, consentono la perfetta rasatura degli 
stessi, ottenendo la continuità del sistema cappotto.

RETI PREFORMATE INTRADOSSI
Reti in fibra di vetro tipo E 160g/m² certificate ETAG 004, preformate per il rinforzo 
degli intradossi delle finestre. Consentono di effettuare dei perfetti sormonti con la 
rete di rinforzo, ottenendo la continuità del sistema cappotto.
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Per un corretto utilizzo del tassello la parte 
finale “alettata” deve entrare completamente nel 
supporto.  Il foro deve essere effettuato 1cm più 
profondo della parte entrante del tassello.

SUPPORTO RASATURA

VECCHIO 
INTONACO + 
COLLANTE

PANNELLO 
ISOLANTE

GUIDA ALLA SCELTA  
DEL TASSELLO CORRETTO
I tasselli scelti per il fissaggio devono essere idonei al supporto e fare riferimento alle 
categorie d’uso elencate nella norma di produzione. Le categorie d’uso secondo 
l’ETAG 014 definiscono i campi di impiego del tassello in relazione ai vari tipi di 
supporto:

Categoria A	 CALCESTRUZZO NORMALE 

Categoria B	 BLOCCHI PIENI 

Categoria C	 BLOCCHI CAVI O FORATI 

Categoria D	 CALCESTRUZZO ALLEGGERITO

Categoria E	 CALCESTRUZZO CELLULARE

Se il supporto non può essere associato a una delle categorie d’uso standard 
sono da eseguirsi delle prove di tenuta allo strappo in cantiere. Il supporto deve 
essere in condizioni tali da garantire un’aderenza duratura con i pannelli isolanti 
attraverso il collante e l’eventuale tassellatura. La scelta del tassello deve avvenire, 
considerando l’eventuale intonaco di livellamento e la planarità del supporto, in 
modo che sia assicurata una resistenza sufficiente allo strappo. Per pannelli isolanti 
del tipo EPS (polistirolo), XPS (polistirene estruso), MW (lana minerale) è necessario 
utilizzate tasselli con PIATTO TESTA ≥ 60mm
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QUANTITÀ DI TASSELLI DA UTILIZZARE

Sulla quantità dei tasselli da utilizzare influiscono l’altezza dell’edificio e l’orientamento. 
I tasselli svolgono la loro funzione principale soprattutto in zone dove l’azione del 
vento può creare situazioni di depressione consistente.

La larghezza perimetrale su cui bisogna aumentare la quantità dei tasselli è di almeno 
un metro per tutti gli edifici. Sulla superficie sono da applicare almeno 4-6 tasselli/
m². Nella zona perimetrale può essere necessario applicare fino a 12 tasselli/m².

SCHEMA DI TASSELLATURA A “W”
Consigliato per pannelli di lana minerale (MW). 
In questo schema ogni lastra isolante viene fissata con 3 
tasselli.

SCHEMA DI TASSELLATURA A “T”
Consigliato per pannelli in polistirolo (EPS).
Viene posizionato un tassello in ogni intersezione di lastra, più 
un tassello al centro di ogni lastra.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. XX

	 Quantità Confezione
• 250 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 500 pz.  • 400 pz.

mm Code ,

L. 60 1117 • 0,17 al pz.

L. 70 1118 • 0,18 al pz.

L. 90 1119 • 0,21 al pz.

L. 110 1120 • 0,22 al pz.

L. 130 1121 • 0,32 al pz.

L. 150 1430 • 0,37 al pz.

L. 180 1431 • 0,43 al pz.

L. 210 1433 • 0,51 al pz.

L. 240 1434 • 0,63 al pz.

mm Code ,

L.110 1508-110 • 0,33 al pz.

L.130 1508-130 • 0,36 al pz.

L.150 1508-150 • 0,38 al pz.

L.170 1508-170 • 0,47 al pz.

L.190 1508-190 • 0,59 al pz.

L.210 1508-210 • 0,66 al pz.

L.230 1508-230 • 0,71 al pz.

L.250 1508-250 • 1,04 al pz.

mm Code ,

L. 70 1435 • 0,33 pz.

L. 90 1436 • 0,35 pz.

TASSELLI AD ESPANSIONE FORO Ø 10 mm  
CON CHIODO PP
Tasselli ad espansione foro 10 mm, testa Ø 55 mm, in PP (polipropilene) con chiodi 
in PP caricato fibra vetro. Indispensabili per l’ancoraggio meccanico dei pannelli 
isolanti. Per un corretto ancoraggio i tasselli devono entrare nel supporto per almeno 
40 mm (per tasselli lunghezza da 60 a 180 mm) o 50 mm (per i tasselli lunghezza 
210 e 240 mm). Omologati secondo la linea guida ETAG 014 con il Benestare 
Tecnico Europeo ETA 12-0571 per le categorie d’uso A, B e C.

TASSELLI AD ESPANSIONE FORO Ø 8 mm  
CON CHIODO NYLON
Tasselli foro 8 mm, testa Ø 60 mm, ad espansione in PP (polipropilene) con chiodi in 
PA (nylon) nero caricato fibra di vetro. Indispensabili per l’ancoraggio meccanico dei 
pannelli isolanti. Per un corretto ancoraggio i tasselli devono entrare nel supporto 
per almeno 60 mm (per tasselli lunghezza 70 mm) o 66 mm (per tasselli lunghezza 
90  mm). Omologati secondo la linea guida ETAG 014 con il Benestare Tecnico 
Europeo ETA 06-0242 per le categorie d’uso A, B, C, D e E.

TASSELLI FORO Ø 8 mm CON CHIODO POLIAMMIDE 
PREMONTATO A PERCUSSIONE
Tasselli a percussione foro 8 mm, testa Ø60 mm in PP (polipropilene) con chiodo 
premontato in PA (poliammide). Indispensabili per l’ancoraggio meccanico dei 
pannelli isolanti e in lana minerale. Per un corretto ancoraggio i tasselli devono 
entrare nel supporto per almeno 40mm Conformi all’ETAG014 per le categorie 
d’uso A, B, C, D, E.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. XX

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

mm Code ,

L.110 1509-110 • 0,50 al pz.

L.130 1509-130 • 0,55 al pz.

L.150 1509-150 • 0,59 al pz.

L.170 1509-170 • 0,65 al pz.

L.190 1509-190 • 0,80 al pz.

L.210 1509-210 • 0,87 al pz.

L.230 1509-230 • 0,91 al pz.

L.250 1509-250 • 1,39 al pz.

L.270 1509-270 • 1,65 al pz.

L.290 1509-290 • 1,56 al pz.

L.310 1509-310 • 1,89 al pz.

mm Code ,

L.110 1507-110 • 0,96 al pz.

L.130 1507-130 • 1,00 al pz.

L.150 1507-150 • 1,13 al pz.

L.170 1507-170 • 1,33 al pz.

L.190 1507-190 • 1,50 al pz.

L.210 1507-210 • 1,75 al pz.

L.230 1507-230 • 1,77 al pz.

L.250 1507-250 • 2,14 al pz.

L.270 1507-270 • 3,50 al pz.

L.290 1507-290 • 3,90 al pz.

L.310 1507-310 • 4,45 al pz.

TASSELLI FORO Ø 8 mm CON CHIODO ACCIAIO 
PREMONTATO A PERCUSSIONE
Tasselli a percussione foro 8 mm, testa Ø60 mm in PP (polipropilene) con chiodo 
premontato in acciaio. I chiodi sono muniti di in copritesta plastico per la riduzione 
del ponte termico. Indispensabili per l’ancoraggio meccanico di pannelli isolanti e in 
lana minerale. Per un corretto ancoraggio i tasselli devono entrare nel supporto per 
almeno 40mm Conformi all’ETAG014 per le categorie d’uso A, B, C, D, E.

TASSELLI FORO Ø 8 mm CON CHIODO ACCIAIO 
PREMONTATO AD AVVITAMENTO
Tasselli foro 8 mm, testa Ø60 mm in PP (polipropilene) con chiodo avvitabile 
premontato in acciaio.  I chiodi sono muniti di in copritesta plastico per la riduzione 
del ponte termico.Indispensabili per l’ancoraggio meccanico di pannelli isolanti e in 
lana minerale.
Per un corretto ancoraggio i tasselli devono entrare nel supporto per almeno 40mm 
Conformi all’ETAG014 per le categorie d’uso A, B, C, D, E.
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	 Quantità Confezione
• 1000 pz.

	 Quantità Confezione
• 1000 pz.

	 Quantità Confezione
• 1000 pz.  • 350 pz.

mm Code ,

Ø 60 1500 • 0,18 al pz.

mm Code ,

L. 83 1512 • 0,19 al pz.

L. 113 1513 • 0,25 al pz.

mm Code ,

Ø 90 1504-90 • 0,47 al pz.

Ø 140 1504-140 • 0,60 al pz.

TASSELLO PER SUPPORTO LEGNO
Tassello in PP (polipropilene) con testa Ø 60 mm, per l’ancoraggio meccanico dei 
pannelli isolanti su supporti in legno. Il tassello viene fornito completo di tappo per 
la riduzione del ponte termico.

TASSELLI FISSI A PRESSIONE Ø 8 mm
Tasselli a pressione in PP con testa Ø 40 mm senza chiodi per l’ancoraggio 
meccanico dei pannelli isolanti.

RONDELLE PER TASSELLO
Rondelle in PP (polipropilene) utilizzate per aumentare il diametro della testa dei 
tasselli, e quindi espandere la superficie di ancoraggio del tassello sull’isolante. 
Consigliate soprattutto per il fissaggio dei pannelli in lana o fibra minerale, sono 
compatibili con tutti i tasselli Dovaro.
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	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 20 pz.

mm Code ,

H. 20 1503 • 20,00 al pz.

mm Code ,

H.16 1503-T • 37,80 alla conf.

H.16 -  GRAFITE 1503-TG • 44,50 alla conf.

mm Code ,

H. 80 1521-80 • 51,00 al pz.

H. 100 1521-100 • 62,00 al pz.

H. 120 1521-120 • 74,00 al pz.

H. 140 1521-140 • 84,00 al pz.

CAROTATRICE Ø 70 mm
Carotatrice in PA (nylon) grigio. Utilizzata per la foratura dei pannelli isolanti per la 
posa “a scomparsa” dei tasselli. Una volta forato il pannello isolante e inserito il 
tassello, la cavità deve essere chiusa con i tappi in EPS (codice 1503-T).

TAPPO IN EPS Ø 70 mm
Tappo in EPS utilizzato dopo la posa del tassello per la copertura dello stesso e la 
chiusura dei fori praticati con la carotatrice (codice 1503).

CILINDRI IN EPS Ø 70 mm
Cilindri in EPS alta densità 170 Kg/m, utilizzati nei sistemi di isolamento a cappotto 
in EPS come supporto per il montaggio senza ponti termici di carichi medi come, 
ad esempio, cassette per le lettere, lampade, telecamere di sorveglianza, collari per 
tubi ecc.
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