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POZZETTI IN POLIPROPILENE

Prodotti in polipropilene ad alto impatto all’urto, resistenti agli agenti chimici ed
atmosferici. Dotati di rotaie di scorrimento interne per I'ancoraggio delle lastre
di sifonatura e/o dei sifoni a campana. La gamma comprende prodotti stampati
nei colori grigio standard o verde. Sono abbinabili con coperchio o griglia in
polipropilene.

PROVE DI ROTTURA SU COPERCHIO IN PP

Sui campioni di tutti i nostri coperchi sono state effettuate le prove di rottura a
compressione secondo le seguenti modalita:

> Montaggio del coperchio su telaio.

> Utilizzo di un punzone costituito da un settore
semicircolare di raggio 90mm e larghezza 60mm

> Carico applicato con apparecchiatura idraulica e cella di
carico con amplificatore e memorizzazione automatica
del valore del carico massimo raggiunto a rottura.

> Carico applicato con velocita di incremento di
10 + 2mm/minuto.

> Prova effettuata a temperatura di 20 + 3° C.

> Punzone parallelo alle nervature.

RISULTATI PROVA DI ROTTURA A COMPRESSIONE

Sui campioni di tutti i nostri coperchi sono state effettuate le prove di rottura a
compressione secondo le seguenti modalita:

Carico Coperchio

di rottura totale ogxo0
(kN) 4,30
(Kg) 438
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A

INGOMBRI
Codice Misura Nominale Peso(g) A (mm)
C1001 200x200 722 161
1001L 200x200 - leggero 516 163
C1202 250x250 1053 204
C1009 300x300 1700 253
1009L 300x300 - leggero 1345 252
C1019 400x400 3100 356
C1027 550x550 8200 498
0270  700x700 16200 600

DATI TECNICI - Anelli ENTRATA
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SERIE ERCOLE 700X700

Pozzetto, telaio e coperchio di dimensioni 700x700mm realizzati in polipropilene
stabilizzato ad alto impatto all’urto. Utilizzato come pratica ed economica alternativa a quelli
in cemento, il pozzetto Ercole si distingue per possedere robustezza e allo stesso tempo
una notevole leggerezza. Nell'aletta orizzontale del telaio Ercole sono presenti imbottiture
a forma di piramide tronca che rendono solidale il telaio con il cemento di getto, in modo
da resistere alle tensioni indotte dai carichi che I'elemento di chiusura puo sopportare.
Il coperchio Ercole si caratterizza per la sua robustezza; € dotato infatti di travi nervate di
rinforzo applicate sulla superficie inferiore successivamente allo stampaggio. L'inserimento
a scomparsa di speciali maniglie sui due lati ne consente un’agevole rimozione per
I'ispezione. Lapplicazione, dopo lo stampaggio, di inserti antisdrucciolo garantisce un
adeguato grip che impedisce possibili danni da scivolamento ai pedoni in transito.

11 MADE IN ITALY
@ PATENT PENDING

Travi di rinforzo
sul retro per una
maggiore portata

Maniglie estraibili
con piccone
per il sollevamento

Completo di
gommini antiscivolo
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POZZETTO ERCOLE

mm Code @ | €
700700 0270 ° 131,04 alpz.
@ Quantita Bancale: @ 8 pz.
TELAIO ERCOLE
mm Code @ | €
‘\_ [ ] eRiGI0  700x 700 CTEL7T0 @ 33,24 alpz.
‘\‘r- —
B verbE  700x 700 TEL7OVE @ 43,66 alpz.
@ Quantita Bancale: ® 19 pz.
COPERCHIO ERCOLE
mm Code @ | £
S 3 [ ] erigio  700x 700 CO07OM @ 14520 alpz
B verbE  700x700 0070MV ° 160,00 al pz.

@ Quantita Bancale: @ 30 pz.
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POZZETTI IN POLIPROPILENE (PP)

Pozzetti realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto e compatibili con I'utilizzo del
prodotto, resistenti agli agenti chimici e atmosferici. Facile & la posa in opera e
I'ispezione.

mm Code @ | £
200x200 C1001 ( 7,00 alpz
200x200 leggero 1001L (] 6,00 alpz
250x250 C1202 (] 12,67 alpz
[ ] GRiGIO  300x300 €1009 18,20 alpz
300x300 leggero 1009L 12,00 alpz
400x400 C1019 ([ 28,49 alpz.
550x550 C1027 61,50 alpz.
200x200 C1001VE { 9,48 alpz
. VERDE 250x250 C1202VE { 16,59 alpz
300x300 C1009VE 23,50 alpz.
400x400 C1019VE ( 44,40 alpz.
@ Quantita Bancale
® 240 pz. ® 180 pz. ® 144 pz. 96 pz. 48 pz. ® 36 pz. 20 pz.
TELAI PER COPERCHI E GRIGLIE
Telai per coperchi e griglie realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto. Dispongono
di nervature di rinforzo su tutto il perimetro esterno.
Realizzati in colore verde, sono idonei all’uso in giardini e parchi.
mm Code @ | £
200x200 C1004 ( 4,05 alpz
250x250 C1205 ( 5,98 alpz
300x300 C1012 (] 6,85 alpz.
[ ] GRIGIO  350x350 C1041 8,40 alpz
400x400 C1022 13,06 alpz
450x450 C1186 ( 14,95 alpz
‘“‘\ 550x550 C1030 18,55 alpz.
200x200 C1004VE (] 4,55 alpz
250x250 C1205VE (] 6,90 alpz
300x300 C1012VE ([ 8,42 alpz.
. VERDE 350x350 C1041VE 10,62 alpz.
400x400 C1022VE 15,22 alpz
450x450 C1186VE { 16,55 alpz
550x550 C1030VE 22,04 alpz.

Quantita Bancale

® 700 pz. @ 400 pz. @ 261 pz. 234 pz. 104 pz. ® 100 pz. 80 pz.

PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 33-34-35
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LASTRE DI SIFONATURA PER POZZETTI
Lastre utilizzate per consentire la sifonatura dei pozzetti tramite la facile applicazione
al loro interno grazie alle apposite scanalature. Compatibili con i pozzetti Dovaro.

mm Code @ | £
200x200 1126C ([ 2,68 alpz
300x300 1127C [ ] 4,27 alpz.
400x400 1128C [ ] 9,20 alpz.
550x550 1129C (] 14,52 alpz
Quantita Scatola
® 170pz. ® 30pz. ® 60 pz.
PROLUNGHE PER POZZETTI H 130
Prolunghe utilizzate in sovrapposizione ai pozzetti per aumentarne I'altezza.
Compatibili con i pozzetti Dovaro.
mm Code @ | £
b 200x200 C1001PRO @ 4,10 alpz
I I . I 300x300 C1009PRO © 9,55 alpz.
l I I I i 400x400 C1019PRO @ 19,80 alpz.
550x550 C1027PRO 49,90 alpz.
Quantita Bancale
® 240pz. ® 120 pz. @ 60 pz. 44 pz.
SIFONI A CAMPANA
Sifoni a campana predisposti per essere applicati sui nostri pozzetti in polipropilene,
evitano la fuoriuscita di cattivi odori dovuti al ristagno dell’acqua.
mm Code @ | £
300x300 1130PLUS @ 12,50 alpz
400x400 1131PLUS @ 23,50 alpz.

@ Quantita Bancale
® sfuso
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COPERCHI PER POZZETTI O TELAI

Coperchi realizzati in polipropilene stabilizzato antiurto. Il disegno innovativo dei
rinforzi totalmente raggiati, ne fanno nel loro contesto tra i prodotti piu resistenti
sul mercato. Realizzati in colore verde, sono idonei all’'uso in giardini e parchi.

Prodotti complementari a pozzetti e telai. mm Code @ | €
200x200 C1005 { 5,75 alpz
200x200 leggero C1005L [ 3,78 alpz
250x250 C1203 ( 9,12 alpz
300x300 Cc1014 14,23 alpz

[ ] GRIGIO  300x300leggero  C1014L 7,85 alpz.
350x350 C1042 ( 17,35 alpz
400x400 C1023 27,45 alpz.
450x450 C1187 31,27 alpz.
550x550 C0055 59,00 alpz.
200x200 leggero C1005LVE [ 4,64 alpz.
250x250 C1203VE { 11,59 alpz
300x300 leggero C1014LVE 11,96 alpz.

. VERDE  350x350 C1042VE (] 26,96 alpz.
400x400 C1023VE 33,31 alpz.
450x450 C1187VE 39,65 alpz.
550x550 CO0055VE 83,81 alpz.

@ Quantita Bancale

® 900 pz. ® 1500 pz. ® 660 pz. = 480 pz. © 560 pz. ® 130 pz. 180 pz. ® 88pz. © 68 pz.

KIT COPERCHI E TELAI

Kit di coperchi e rispettivi telai, a coronamento di pozzetti in mattoni e/o cemento

posti in opera o gia esistenti. Realizzati in colore verde, sono idonei all’'uso in giardini

e parchi.

mm Code @ | £
200x200 1006 ( 235,20 alla conf.
200x200 leggero 1006L (] 187,82 alla conf.
250x250 1208 [ 362,40 allaconf.
300x300 1015 (] 252,96 alla conf.
i ; - I:l GRIGIO  300x300 leggero 1015L ([ 176,36 alla conf.
. , 350x350 1043 ® 30895 dacon
< 400x400 1024 ° 243,06 alla cont.
W"HH v/ 450x450 c1188 184,88 ala cont.
“».\J,-“' 550x550 c1033 310,20 alacon.
200x200 leggero 1006LVE (] 220,46 alla conf.
250x250 1208VE ( 443,76 alla conf.
300x300 leggero 1015LVE o 244,51 allaconf.

. VERDE  350x350 1043VE ( 450,98 alla conf.
400x400 1024VE ([ 291,16 allaconf.
450x450 C1188VE 224,80 allaconf.

Quantita Confezione 550x550 1033VE 423,40 allaconf.

® 24424 pz. @ 12+12 pz. @ 6+6 pz. 4+4 pz.
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GRIGLIE PER POZZETTI O TELAI

Griglie realizzate in polipropilene stabilizzato antiurto. Il disegno innovativo dei
rinforzi totalmente raggiati, le rende nel loro contesto tra i prodotti piu resistenti sul
mercato. Le griglie sono concepite a maglia antitacco. Prodotti complementari a
pozzetti e telai.

mm Code @ | £
200x200 C1007 [ 4,20 alpz.
250x250 C1206 ( 9,24 alpz
300x300 C1016 ( 13,15 alpz
I:l GRIGIO  350x350 Cc1191 16,68 alpz
400x400 C1025 19,08 alpz
450x450 C1189 ( 26,00 alpz.
550x550 C0155 66,24 alpz.
200x200 C1007VE [ 4,90 alpz.
250x250 C1206VE { 12,00 alpz
300x300 C1016VE { 15,00 alpz
. VERDE  350x350 C1191VE 19,00 alpz
400x400 C1025VE 22,00 alpz.
450x450 C1189VE ( 30,00 alpz.
550x550 CO0155VE 80,00 alpz.
@ Quantita Bancale
® 900 pz. ® 660 pz. ® 480 pz. 130 pz. 180 pz. ® 88 pz. 68 pz.
KIT GRIGLIE E TELAI
Kit di griglie e rispettivi telai, a coronamento di pozzetti in mattoni e/o cemento posti
in opera o gia esistenti.
mm Code @ | £
200x200 1008 [ 198,00 alla conf.
250x250 1209 ( 365,28 alla conf.
300x300 1018 (] 240,00 alla conf.
I:l GRIGIO  350x350 1193 ® 263,64 allaconf.
400x400 1026 (] 192,84 allaconf.
450x450 C1192 163,80 allaconf.
550x550 1034 339,16 allaconf.

@ Quantita Confezione
® 24+24 pz. @ 12+12pz. @ 6+6 pz. 4+4 pz.
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KIT VITI E BULLONI PER COPERCHI E GRIGLIE
Confezioni di viti e dadi, compatibili con i nostri coperchi e griglie in polipropilene, da
utilizzare per facilitarne I'apertura.

=N - Misura coperchi griglia - mm | Code @ | £
", e ﬂ 400-450-550 MI00002 ( 3,40 alla conf.
e —
L 1 e 400-450-550 MI00003 ° 2,65 allacon.
el 200-250-300-350 MI00008 ( 1,70 allaconf.
200-250-300-350 MI0001 ( 4,60 alla conf.
@ Quantita Blister
® 6+6pz. @ 4+4pz. @ 12+12 pz.
POZZETTO CAVI ELETTRICI
Pozzetto “ENEL” per cavi elettrici, completo di guarnizione per la chiusura ermetica
e di innesti sul fondo per il montaggio dei raccordi pressa tubo.
mm Code @ | £
250x250 1092 [ ] 27,60 alpz.

e

@ Quantita Confezione
® 6 pz.
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POZZETTI PLUVIALI

Pozzetti pluviali per scarico discendenti gronde. Dispositivi di raccolta e deflusso
orizzontale, che consentono lo smaltimento delle acque provenienti dai discendenti.
Corredati di lastra di sifonatura per evitare il ritorno di cattivi odori e di coperchio
removibile per I'ispezione e la pulizia.

. mm Code | £
——
263x134 - H.213
©80/100 C1091 o 13,567 alpz
L 263x134 - H.213
" 80x80 / 100x100 1091BIS (] 13,57 alpz.
; coperchio 1091COP ([ 2,66 alpz.
s o raccordo quadro 1091RQl ) 2,66 alpz
o raccordo tondo 1091RTI [ ] 2,66 alpz.
S
L
@ Quantita Confezione
® 24 pz. @ Sfuso
COPERCHIO PLUVIALE 300X300
Coperchio in polipropilene grigio compatibile con pozzetti e telai 300x300 con taglio
predisposto per tubi pluviali @ 80, 100 € 110 mm
mm Code @ | £
= 300x300 0030PLV (] 7,30 alpz.

Quantita Bancale
® 800 pz.
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COPERCHI CON MANIGLIA
Coperchi in polipropilene completi di mar]iglia, particolarmente indicati quando sono
richieste aperture e ispezioni frequenti. E possibile personalizzare la maniglia a ri-

chiesta del cliente. Compatibili con i pozzetti a pie pagina. Realizzati in colore verde  mm Code @ | £
sono idonei all’'uso in giardini e parchi.
200x200 0020-GM (] 6,25 alpz.
I:l GRIGIO 300x300 0030-GM [ ] 12,98 alpz
400x400 0040-GM [ ] 18,76 alpz
550x550 C0055-GM 59,59 alpz.
200x200 0020-VM [ ] 7,80 alpz.
. VERDE 300x300 0030-VM (] 16,40 alpz.
400x400 0040-VM (] 22,92 alpz.
@ Quantita Bancale 550x550 C0055-VM 85,80 alpz.
® 1080 pz. @ 480 pz. @ 225 pz. 68 pz.
GRIGLIE CON MANIGLIA
Griglie in polipropilene complete di maniglia, particolarmente indicate quando sono
richieste aperture e ispezioni frequenti. E possibile personalizzare la maniglia a ri-
chiesta del cliente. Compatibili con i pozzetti a pie pagina.
mm Code @ | £
o 200x200 0120-GM [ ] 5,40 alpz.
. o 300x300 0130-GM [ 10,00 alpz.
v W [ ] arigio
400x400 0140-GM [ 17,00 alpz.
550x550 C0155-GM 19,15 alpz.
@ Quantita Bancale
® 1080 pz. ® 480 pz. ® 150 pz. 68 pz.
TELAI PER COPERCHI E GRIGLIE CON MANIGLIA mm Code @ | €
200x200 C1004 [ 4,05 alpz.
I:l GRIGIO 300x300 TEL30 [ ] 8,42 alpz
400x400 TEL40 (] 13,06 alpz.
’N.\ 550x550 C1030 18,55 al pz.
\‘"‘\ sl 200x200 C1004VE ® 455 apz
. VERDE 300x300 TEL30VE ([ 7,32 alpz.
400x400 TEL40VE ([ 15,22 alpz.
@ Quantita Bancale 550x550 C1030VE 22,04 alpz.
® 700 pz. ® 243 pz. ® 104 pz. 80 pz.
POZZETTI PER COPERCHI E GRIGLIE CON MANIGLIA mm Code @ | €
200x200 C1001 (] 7,00 alpz.
I:l GRIGIO 300x300 C1009 [ ] 18,20 alpz.
400x400 10001-PIT40 [ ] 28,49 alpz.
550x550 C1027 59,47 alpz.
@ Quantita Bancale
® 240 pz. 200x200 C1001VE [ ] 9,48 alpz.
: ?g Pz B verbE 300300 CI009VE @ 23,50 alpz.
pz.
20 pz. 400x400 10001-PITAOVE @ 44,40 alpz.
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COPERCHI SIFONATI
Abbinabili ai telai 0 ai pozzetti, i coperchi sifonati consentono la raccolta di acque
meteoriche senza ritorno di odori sgradevoli.

mm Code @ | £
o 300x300 1172COP [ ] 26,70 alpz.
m 400x400 1190COP ® 40,72 alpz.
450x450 1187-SIF [ ] 60,60 alpz.
550x550 0055-SIF 105,00 alpz.
Quantita Bancale
® 240pz. ® 126 pz. @ 88 pz. 68 pz.
SIGILLI
Garantiscono continuita estetica alla tipologia di pavimentazione utilizzata fornendo,
al tempo stesso, la medesima funzione d’ispezione del pozzetto sottostante.
mm Code @ | £
’h'\\-\' 300x300 1174 ° 7,38 alpz.
S — 400x400 1175COP [ ] 13,92 alpz.
Quantita Confezione
® 20 pz.
TELAI
Abbinabili ai sigilli e ai coperchi sifonati, i telai sono disponibili nelle diverse misure
e risultano leggeri, compatti, resistenti alle alte temperature e ad agenti chimici,
meccanici e organici. Sono inoltre indeformabili, riciclabili e facilmente trasportabili.
mm Code @ | £
300x300 TEL30 (] 8,42 alpz.
400x400 TEL40 [ ] 13,06 alpz.
450x450 C1186 [ ] 14,95 alpz.
550x550 C1030 18,55 alpz.

Quantita Bancale
® 243pz. ® 104pz. ® 100pz. ~ 80 pz.
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GRIGLIE ZINCATE RETTANGOLARI
PIATTO TORCIA CON TELAIO
Griglie zincate rettangolari complete di telaio; dispositivo lineare di sistemi di ca-
nalizzazione per la raccolta di acque meteoriche e/o reflue nelle diverse misure.
Maglia = 34 x 38 mm

mm Code @ | £
1000x100 3001 [ J 58,02 alpz.
1000x150 3002 [ 67,14 alpz.
L 1000x200 3003 [ ] 76,20 alpz.
Griglie
LEGGERE 1000x250 3004 86,88 alpz.
h=25mm 1000x300 3005 96,60 alpz.
= 3 Sp. lamiera =2 mm
d--"'_“:'{-'.'-"'- 1000x400 3006 114,72 alpz.
et 1000x500 3007 ° 136,68 alpr.
TR 1000x600 3008 ® 161,16 apr
x"?&_ e , .
=
1000x150 3022 123,84 alpz.
L 1000x200 3023 (] 145,80 alpz.
Griglie
PESANTI 1000x250 3024 166,32 al pz.
h=40mm 1000x300 3025 187,20 alpz
Sp. lamiera = 3 mm
1000x400 3026 229,80 alpz
1000x500 3027 275,64 alpz.
@ Quantita Bancale
® 200 pz. ® 210pz. ® 150 pz. 120 pz. 90 pz. ® 60 pz. 70 pz. 40 pz. 30 pz. 20 pz.
GRIGLIE ZINCATE QUADRE
PIATTO TORCIA CON TELAIO
Griglie zincate quadrate complete di telaio; dispositivo di coronamento per pozzetti
in cemento e/o mattoni per la raccolta di acque meteoriche e/o reflue nelle diverse
misure. Maglia 34X38 mm
mm Code @ | £
200x200 3015/S (] 33,12 alpz.
300x300 3015 (] 42,24 alpz.
Griglie 350x350 3016 ( 53,16 alpz.
hEGéGERE 400x400 3017 (] 63,24 alpz.
=25mm
Sp. lamiera = 2 mm 450x450 3018 72,96 alpz.
> T 500x500 3019 86,16 alpz.
- h ‘*‘_" b : 600x600 3021 111,96 alpz.
. ﬁ:;‘ﬁ- H -
- = 300x300 3028 69,72 alpz.
‘:w'.';l" ] o 350x350 3029 89,40 alpz.
Griglie
PESANTI 400x400 3030 [ ] 105,84 alpz.
h=40mm 450x450 3031 ° 128,40 alpz
Sp. lamiera = 3 mm
500x500 3032 (] 179,16 alpz.
550x550 3033 186,60 alpz.
Quantita Bancale
® 300 pz. ® 270 pz. @ 180 pz. 120 pz. 60 pz. ® 40 pz. 20 pz.
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GRIGLIE ZINCATE RETTANGOLARI ANTITACCO

CON TELAIO

Griglie zincate rettangolari antitacco complete di telaio; dispositivo lineare di sistemi
di canalizzazione per la raccolta di acque meteoriche e/0 reflue nelle diverse misure.
La maglia antitacco le rende adatte per utilizzi in aree pedonali /0 commerciali.

h =25 mm - Spessore lamiera = 2 mm - Maglia 33 x 11 mm
mm Code @ | £
1000x150 3043 (] 96,00 alpz.
1000x200 3044 [ 119,40 alpz
1000x250 3045 [ 137,16 alpz
1000x300 3046 163,20 alpz.
1000x400 3047 214,44 alpz.
1000x500 3048 264,00 alpz.
1000x600 3049 314,40 alpz.
Quantita Bancale
® 210pz. ® 150 pz. ® 120 pz. 90 pz. 60 pz.
GRIGLIE ZINCATE QUADRE ANTITACCO CON TELAIO
Griglie zincate quadrate antitacco complete di telaio; dispositivo di coronamento
per pozzetti in cemento e/o mattoni per la raccolta di acque meteoriche e/o reflue
nelle diverse misure. La maglia antitacco le rende adatte per utilizzi in aree pedonali
e/o commerciali. h = 25 mm - Spessore lamiera = 2 mm - Maglia 33 x 11 mm
mm Code @ | £
200x200 3050/S [ ] 24,04 alpz.
300x300 3050 ([ 59,52 alpz.
400x400 3051 ([ 88,80 alpz.
500x500 3052 [ 131,88 alpz.
Quantita Bancale
® 300 pz. ® 120 pz. @ 80 pz.
GRIGLIE ZINCATE RETTANGOLARI PER CANALETTA
Griglie zincate rettangolari per canaletta; dispositivo lineare “bordato” 4 lati per im-
piego su canaletta in cemento. Sezione trapezoidale per favorire I'inserimento nei
canali in cemento. h = 25 mm - Spessore lamiera = 2 mm - Maglia 30 x 30 mm
mm Code @ | £
205 ;&_ 1000x100 3035 [ ] 38,04 alpz.
1000x150 3036 [ ] 51,00 alpz.
1000x200 3037 [ ] 70,44 alpz.
1000x250 3038 77,40 alpz

Quantita Bancale
® 360pz. ® 240pz. ® 180pz. ~ 120 pz.
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SIGILLI LEGGERI H 50

sp. 10/10 - telaio 10/10. Dispositivo di coronamento e chiusura a riempimento;
consente uniformita estetica al suolo. Tipo leggero con gommino e bullone centrale
per il sollevamento e I'ispezione.

mm Code @ | £
230x230 3063 (] 14,40 alpz.
330x330 3064 [ ] 19,71 alpz.
[] zINcATO  430x430 3065 ° 27,73 alpz.
. 530x530 3066 ( 37,52 alpz.
' 630x630 3067 (] 47,67 alpz.
230x230 3263 (] 27,14 alpz.
330x330 3264 (] 41,89 alpz.
] mox
430x430 3265 (] 60,18 alpz.
530x530 3266 [ ] 81,42 alpz.
@ Quantita Confezione
® 10pz. @ 5pz.
SIGILLI LEGGERI H 80
sp. 10/10 - telaio 10/10. Dispositivo di coronamento e chiusura a riempimento;
consente uniformita estetica al suolo. Tipo leggero con gommino e bullone centrale
per il sollevamento e lispezione.
mm Code @ | £
230x230 3068 [ ] 24,43 alpz.
330x330 3069 ( 36,93 alpz.
[] zincaTo
430x430 3070 (] 46,14 alpz.
530x530 3071 ( 58,53 alpz.

@ Quantita Confezione
® 5pz.
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SIGILLI PESANTI H 50

sp. 20/10 - telaio 20/10. Dispositivo di coronamento e chiusura a riempimento;
consente uniformita estetica al suolo. Tipo pesante con asole laterali per il solleva-
mento e l'ispezione.

mm Code @ | €

DRENAGGIO
E RACCOLTA

200x200 3073S [ 28,32 alpz.
300x300 3073 (] 47,79 alpz.
[I ZINCATO 400x400 3074 [ ] 71,63 alpz.
500x500 3075 94,40 alpz.
600x600 3076 127,79 alpz
Quantita Bancale
® 300 pz. ® 180 pz. ® 120 pz. 80 pz. 40 pz.
SIGILLI PESANTI H 80
sp. 20/10 - telaio 20/10. Dispositivo di coronamento e chiusura a riempimento;
consente uniformita estetica al suolo. Tipo pesante con asole laterali per il solleva-
mento e I'ispezione.
mm Code @ | £
200x200 3084 [ 34,99 alpz.
300x300 3079 ( 59,59 al pz.
[] zINcATO  400x400 3080 s 99,12 alpz.
500x500 3081 [ ] 119,77 alpz.
600x600 3082 150,21 alpz

Quantita Bancale
® 150pz. ® 99 pz. @ 44 pz. 20 pz.

MANIGLIA PER SIGILLI PESANTI

mm Code @ | €

standard SIGMAN [ ] 10,74 alpz.

@ Quantita Confezione
® sfuso
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CHIUSINI RINFORZATI PESANTI H 47
sp. 25/10 - telaio 15/10. Dispositivo di coronamento e chiusura di pozzetti e/o bo-
tole rimanendo a filo con il terreno circostante.

mm Code @ | £
250x250 3085 ( 47,20 alpz.
350x350 3058 [ ] 77,80 alpz.
450x450 3059 [ ] 122,86 alpz.
[] zincaTo
550x550 3060 168,74 alpz.
650x650 3061 223,73 alpz
550x750 3062 211,93 alpz
@ Quantita Bancale
® 180pz. ® 90 pz. ® 60 pz. 40 pz. 25 pz.
COPERCHI PER CISTERNA
Chiusini rinforzati per cisterna h 35 - sp. 30/10 - telaio 15/10. Dispositivo di corona-
mento e chiusura di pozzetti /o botole con doppia cerniera a baionetta e predispo-
sizione per il bloccaggio con lucchetto.
mm Code @ | £
-~ ffe— "\ 200x200 3077 ° 46,96 alpz.
300x300 3078 (] 67,26 alpz.
: 400x400 3053 (] 111,51 alpz
500x500 3054 (] 154,58 alpz.
[] zincaTo
r 600x600 3055 (] 212,40 alpz
700x700 3056 266,68 al pz.
800x800 3057 345,74 alpz
950x950 3057-95 452,29 alpz.

Quantita Bancale
® 180 pz. ® 80pz. @® 36 pz. 33 pz. 30 pz.
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CHIUSINI SIFONATI A SCARICO VERTICALE

Chiusini sifonati in polipropilene stabilizzato, realizzati per il drenaggio delle acque
meteoriche sulle terrazze. Sono dotati di corona sifonata faciimente estraibile per
consentirne la pulizia periodica.

mm Code @ | £
100x100 C1036 [ ] 2,77 alpz.
125x125 C1173 [ J 4,60 alpz.
150x150 C1037 [ J 4,96 alpz.
200x200 C1038 (] 7,79 alpz
250x250 C1039 (] 12,39 alpz
300x300 C1040 [ J 19,58 alpz
@ Quantita Confezione
® 40pz. ® 32pz. ® 18 pz.
CHIUSINI SIFONATI A SCARICO VERTICALE GRIGLIA INOX
mm Code @ | £
100x100 10361 [ ] 29,50 alpz.
150x150 10371 [ J 41,30 alpz.

@ Quantita Confezione
® 25pz. @ 24 pz.

TABELLA INGOMBRI CHIUSINI SIFONATI i |

Codice Misura nominale A (mm)

C1036  100x100 100
C1173  125x125 125
C1037  150x150 150
C1038  200x200 200
C1039  250x250 250
C1040  300x300 300
1036l 100x100 100
10371 150x150 150
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POZZETTI MIGNON SMALL
Realizzati con resina termoplastica resistente agli agenti chimici e organici partico-
larmente aggressivi. Disponibili con griglia in plastica e acciaio.

- mm Code @ | £
A 105x105 - H.82 C1035 [ ] 6,12 alpz.
B 105X105-H.75 1035-AC o 22,20 alpz.
A

@ Quantita Confezione
® 30 pz.

POZZETTI MIGNON LARGE
Realizzati con resina termoplastica resistente agli agenti chimici e organici partico-
larmente aggressivi. Disponibili con griglia in plastica e acciaio.

mm Code @ | £

A 150x150 - H.66 1035-155 @ 15,00 alpz.

B 150x150 - H.66 1035ACS15 @ 2520 alpz

Quantita Confezione
® 25 pz.

POZZETTI MIGNON LINEA SKY

Elegante linea di pozzetti mignon dal design moderno e particolare, ideali per lo
scarico delle acque da bagni, piscine, spogliatoi o impianti sportivi. La particolare
flangia facilita e ottimizza la giunzione dello stesso con I'impermeabilizzante. La
prolunga telescopica consente I'utilizzo per altezze da 80 a 105mm Completi di
sifone per evitare il ritorno di cattivi odori. Scarico di uscita D.50mm

=g

mm Code @ | £
A 120x120 1275-M ° 44,40 alpz.
B 120x120 1275-R ) 46,80 alpz.

A B

Quantita Confezione / scatola
® 1pz./9pz
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POZZETTO TELEMIGNON

Realizzato con resina termoplastica resistente agli agenti chimici e organici partico-
larmente aggressivi, consente I'installazione anche in pavimenti di basso spessore.
La prolunga telescopica consente I'utilizzo per altezze da 80 a 160 mm

==
‘---_,.‘-":-____:-4:_'--?/

=
: mm Code | €
115x115 1035TEL/A @ 33,60 alpz.
% g
@ Quantita Confezione
® 15 pz.
POZZETTI MIGNON 4 VIE LARGE
Pozzetti sifonati a 4 vie, composti da 3 imbocchi ciechi d’entrata apribili secondo I'esi-
genza e completi di guarnizioni in gomma e di un imbocco d’uscita completo di giunto
snodato. La prolunga telescopica consente I'utilizzo per altezze da 130 a 200 mm
mm Code @ | €
150x150 1346 [ ] 50,64 alpz.
@ Quantita Confezione
® 8 pz.
POZZETTI MIGNON 4 VIE SMALL
Pozzetti sifonati a 4 vie, composti da 3 imbocchi ciechi d’entrata apribili secondo I'esi-
genza e completi di guarnizioni in gomma e di un imbocco d’uscita completo di giunto
snodato. La prolunga telescopica consente I'utilizzo per altezze da 130 a 200 mm
mm Code @ | €
115x115 1345 (] 43,20 alpz.

@ Quantita Confezione
® 8 pz.
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BOCCHETTONI PER PLUVIALI H. 240

Bocchettoni di scarico utilizzati nei punti di giuntura tra la guaina bituminosa e il tubo
di discesa delle acque piovane. Prodotti in PP+TPE-V garantiscono un’eccellente
resistenza all’ozono e all'ossigeno e alla degradazione dovuta all’invecchiamento
atmosferico.

Garantiscono la tenuta per temperature da -40° a +120°.

mm Code @ | £

@ 60 C1060F [ 5,66 alpz
Q75 C1061F ([ 5,66 alpz
@ 80 C1062F ([ 5,66 alpz
@90 C1063F ([ 6,25 alpz
@100 C1064F ([ 6,25 alpz
@110 C1065F ([ 6,25 alpz.
@120 C1066F [ 6,25 alpz.
@140 1067F [ 24,78 alpz.
@160 1068F [ 25,96 alpz.

@ Quantita Confezione
®25pz. ®20pz. ® 10 pz.
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BOCCHETTE ANGOLARI

Realizzati per lo scarico di acque pluviali delle superfici di copertura piane ai punti
perimetrali delle stesse attraverso muretti e/o cordoli esterni. Prodotti in PP+TPE-V
garantiscono un’eccellente resistenza all’ozono e all'ossigeno e alla degradazione
dovuta all’invecchiamento atmosferico. Garantiscono la tenuta per temperature da

-40° a +120°.
mm Code @ | £
Scarico @80 L.500 10012 o 15,18 alpz.
TONDO @ 100 L.500 10013 ° 15,18 alpz.
Scarico
RETTANGOLARE  48x57 L.350 1073RETT @ 10,97 alpz.
Scarico
QUADRO 100x100 L.500 1073 ( 12,74 alpz.
@ Quantita Confezione
®20pz. ® 16pz. ® 12 pz.
RACCORDI PER BOCCHETTA ANGOLARE
SCARICO QUADRO 100X100
Elementi di collegamento a 90° tra la bocchetta angolare 100x100mm e i discen-
denti pluviali.
mm Code @ | £
@80 1074 ( 6,00 alpz.
@100 1075 ([ 6,00 alpz.

Quantita Confezione
® 10 pz.
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GOCCIOLATOI IN MARMOPLASTICA APERTI
Realizzati in marmoplastica, sono elementi di convogliamento e deflusso delle
acque meteoriche.

10 | .

———— \ Code @ | €
[ ] soxs0x270 5030-B ° 6,00 alpz
[] soxs0x270 5030-G © 6,00 alpz
B soxsoxe70 5030-R ° 6,00 alpz.
Quantita Confezione
® 30 pz.
GOCCIOLATOI IN MARMOPLASTICA CHIUSI
Realizzati in marmoplastica, sono elementi di convogliamento e deflusso delle
acque meteoriche.
L.
E
g mm Code @ | £
[ ] soxsoxero 5031-B ° 7,56 alpz.
[[] soxsoxero 5031-G ° 7,56 alpz.
B soxsoxero 5031-R ° 7,56 alpz.

@ Quantita Confezione
® 25 pz.
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Realizzati in marmoresina, sono elementi di convogliamento e deflusso delle acque

meteoriche. 5004

95x60x220 5010
5014

15,30 alpz.
15,30 alpz.
15,30 alpz.

GOCCIOLATOI IN MARMORESINA APERTI mm Code @ | £
[ ]
[ ]
[ ]

]

[] 5015 © 18,00 alpz.

[] 7osoxe70 5017 ° 18,00 alpz.

\ B 5016 ° 18,00 alpz.
\ [] 5001 ° 12,20 alpz

[] soxs0x200 5007 ° 12,20 alpz.

i [ | 5011 ° 12,20 alpz.

@ Quantita Confezione
® 30pz. ®50pz. @ 48 pz.

GOCCIOLATOI IN MARMORESINA CHIUSI

Realizzati in marmoresina, sono elementi di convogliamento e deflusso delle acque

meteoriche. mm Code @ | €

[] 5002 ° 18,00 alpz.

[] soxsoxeo0 5008 ° 18,00 alpz.

W ‘ B 5012 o 18,00 alpz.
[] 5003 ° 18,90 alpz.

[] soxeoxero 5009 ° 1890 alpz.

. [ | 5013 ° 18,90 alpz

[] 5018 ° 18,00 alpz.

[] roxeox220 5020 © 18,00 alpz.

B 5019 ° 18,00 alpz.

@ Quantita Confezione
® 36 pz. ® 25pz.

COPRIMURO IN MARMORESINA Elementi di rifinitura di parti superiori di balaustre, corrimano e

muretti di contenimento. | coprimuro sono realizzati miscelan-
do polvere di marmo con resine e collanti specifici che rendo-
no questo materiale resistente agli agenti atmosferici e agli urti,
consentendo ai coprimuro di rimanenere inalterati nel tempo. La
superficie interna d’appoggio & prowvista di rigature longitudinali
che permettono un’adeguata presa della malta e ne evita il di-
sancoraggio dopo la posa in opera.

e

]:_.

Misure disponibili: lunghezza 1m, larghezza interna da 90 a
350mm

Colori disponibili: Bianco, grigio, rosso, panna.

Avrticoli disponibili a richiesta, per maggiori informazioni contatta-
re I'agente di zona o il Servizio Clienti Dovaro.
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