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DOV SCUD
LA PROTEZIONE INVISIBILE, 
LA TRANQUILLITÀ CHE DURA
UN SISTEMA INTEGRATO A NOSTRA DISPOSIZIONE
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DOV SCUD 
L’IMPERMEABILIZZAZIONE, 
SECONDO DOVARO

C’è una parte della casa che nessuno vede. Sta tra il massetto e il rivestimento, o 
tra la parete e la finitura. È lì, silenziosa, ma fondamentale: è la barriera che protegge 
tutto ciò che abbiamo costruito.

DOV SCUD nasce proprio da qui: dal desiderio di proteggere, con semplicità ed 
efficacia.

Non è solo una membrana. È un sistema completo ed integrato, composto 
da elementi complementari progettati per lavorare in sinergia: membrane 
impermeabilizzanti e desolidarizzanti, nastri sigillanti, angolari, collari 
e accessori. Tutto il necessario per realizzare un’impermeabilizzazione 
corretta, affidabile e veloce.

Un pacchetto intelligente, che rende ogni fase della posa intuitiva e accessibile, 
anche a chi si approccia a questo tipo di lavorazione per la prima volta.

Perché la sicurezza non deve essere complicata. 

DOV SCUD è:

• Affidabile, anche in condizioni impegnative
• Versatile, per superfici orizzontali e verticali
• Compatibile, con i principali supporti edilizi
• Veloce, grazie alla logica “step-by-step” integrata
• Pratico, perché progettato pensando a chi lo utilizzerà ogni giorno

Scegliere DOV SCUD significa scegliere una soluzione concreta. Un kit pensato 
per chi lavora sul campo, per chi cerca un risultato duraturo senza margini di errore.

È la sicurezza che non si vede, ma si sente.

È la tranquillità del professionista, la fiducia nel lavoro fatto bene.

È l’idea che impermeabilizzare può davvero essere un gioco da ragazzi.
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DovX Barrier è una membrana tecnica innovativa, progettata 
per garantire prestazioni superiori nella posa di pavimentazioni. 
Ideale per applicazioni sotto pavimentazioni ceramiche, 
viniliche, marmette e pietre naturali, questa soluzione avanzata 
assicura una perfetta separazione tra superficie e sottofondo, 
offrendo numerosi vantaggi:

•	 Barriera contro le microfessurazioni: Previene 
la propagazione di crepe e fratture che potrebbero 
compromettere l'integrità del pavimento, grazie alla sua 
funzione di desolarizzazione.

•	 Protezione contro l’Umidità: Funziona come una 
barriera impermeabile, impedendo la risalita di umidità e 
proteggendo il supporto sottostante.

•	 Gestione del Vapore: La sua struttura canalizzata regola 
efficacemente la pressione del vapore, garantendo la 
stabilità del pavimento nel tempo.

•	 Distribuzione dei Carichi: Migliora la distribuzione dei 
carichi riducendo il rischio di stress localizzati e aumentando 
la resilienza del pavimento.

•	 Resistenza alle Sollecitazioni: La sua elevata tenacità 
consente a DovX Barrier di resistere efficacemente alle 
sollecitazioni meccaniche e termiche, mantenendo intatta 
l’integrità del pavimento anche sotto condizioni di carico 
intenso.

•	 Applicabilità Rapida: Adatta per ambienti residenziali, 
commerciali e industriali

DOVX BARRIER:  
LA SOLUZIONE AVANZATA 
PER SUPERFICI
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COMPATIBILITÀ CON LE SUPERFICI:

DovX Barrier è compatibile con le seguenti superfici e fondi, dove può essere 
applicata direttamente:

•	 Massetti in calcestruzzo stagionato o non stagionato
•	 Massetti fratturati o privi di rete di frazionamento
•	 Superfici con riscaldamento a pavimento integrato
•	 Sovrapposizione su pavimenti ceramici per adesi
•	 Pannelli in fibrocemento e fibrogesso fissati saldamente al sottofondo

Dopo l’applicazione della membrana, è possibile proseguire con la posa di 
cercamiche, pietre naturali parquet o vinilico.

DovX Barrier rappresenta la scelta ideale per chi cerca una soluzione 
resistente, versatile e a lunga durata, che garantisce prestazioni ottimali diverse 
condizioni, con una posa semplice e veloce.

DATI TECNICI

MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE DOV-X BARRIER

Caratteristiche tecniche Normativa U.M. Valore

Massa areica EN 13984 g/m2 570±5%

Spessore EN 13984 mm 3,5±5%

Resistenza a trazione EN 13984 N/5cm
MD: 500±15%

CD: 380±15%

Resistenza al passaggio dell’acqua EN 13984 Classe W1

Stabilità dimensionale EN 1107-2 (80°C)  % 
MD: -0,05<AL<0,05

CD: -0,05<AL<0,05

Flessibilità temporale EN 1109 °C -40

Adesione a trazione EN 12004-2 N/mm2 0,2

m Code ,

1x30 m 1273 • 17,80 al m2

	 Quantità Bancale
• 180 m2
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DOV FOIL
Membrana impermeabilizzante preformata ad alte prestazioni, costituita da un foglio 
centrale in polietilene accoppiato tra due strati di tessuto in polipropilene 
saldati termicamente. Questa configurazione conferisce elevata resistenza agli 
strappi, flessibilità e stabilità dimensionale, con eccellenti doti meccaniche anche 
in condizioni di sollecitazioni variabili.

Pensata per applicazioni in ambienti soggetti a umidità aggressiva, la membrana è 
totalmente impermeabile all’acqua e funge da barriera al vapore, prevenendo 
il passaggio dell’umidità nei supporti sottostanti. È ideale per l’impermeabilizzazione 
preventiva in zone quali bagni, cucine, docce, piscine o vasche di contenimento 
e altri ambienti umidi, sia in contesti residenziali sia in ambito professionale.

Un altro grande pregio di questa membrana è la possibilità di posa sia in 
orizzontale (pavimentazioni) sia a rivestimento (pareti verticali), rendendola 
estremamente versatile per ogni configurazione architettonica o impiantistica.

COMPATIBILITÀ CON ACCESSORI DEL SISTEMA IMPERMEABILIZZANTE

La membrana è progettata per integrarsi perfettamente con tutti i componenti del 
sistema:

•	 Nicchie impermeabilizzate: per cabine doccia e zone d’installazione, che 
garantiscono continuità del sistema.

•	 Angoli preformati interni / esterni: per un raccordo preciso tra superfici 
perpendicolari, evitano pieghe o strappi nei punti critici.

•	 Cuffie di tenuta per tubazioni / scarichi passanti: per garantire la tenuta 
attorno ai punti di passaggio impiantistico.

•	 Bandelle sigillanti: utilizzate per sigillare i giunti tra teli o raccordare elementi 
(ad es. per contorno perimetrale, giunzioni longitudinali, raccordi verticali e 
orizzontali).

Grazie a questa compatibilità, è possibile realizzare superfici impermeabili totalmente 
continue, senza soluzione di continuità, minimizzando i punti deboli.

MODALITÀ DI POSA E GIUNZIONI

Per garantire una resa ottimale del sistema, è fondamentale seguire modalità di 
posa corrette. In genere le modalità accettate per membrane simili sono:

•	 Giunzione sovrapposta: i lembi di membrana devono essere sovrapposti per 
una lunghezza minima (tipicamente 4-5 cm) sulle superfici contigue.

•	 Giunzione affiancata + bandella: le membrane possono essere posate 
affiancate (a filo), e successivamente sigillate lungo il giunto con l’utilizzo di 
una bandella impermeabile (strip di tessuto o nastro sigillante) che copra e 
consolidi la connessione.

•	 Le bandelle sigillanti devono essere applicate con adesivo (in questo caso 
Dov Coll 2K o adesivo cementizio compatibile) e ben pressate per assicurare la 
continuità del sistema e l’assenza di fessurazioni o infiltrazioni.

In corrispondenza di angoli, nicchie, tubazioni, raccordi verticali/orizzontali, occorre 
prevedere un adeguato “sovramontaggio” della membrana (di norma almeno 10 cm) 
e applicare gli angolari o pezzi preformati, integrando con bandelle ove necessario.

VANTAGGI PER IL POSATORE / PROGETTISTA

•	 Rapida posa: grazie alla compatibilità con 
adesivi cementizi, la membrana può essere 
fissata efficientemente e resa pedonabile in 
tempi contenuti.

•	 Versatilità d’uso: applicabile sia a 
pavimento che a parete, ideale per progetti 
multidimensionali.

•	 Continuità del sistema: grazie agli accessori 
(nicchie impermeabilizzate, angoli, cuffie, 
bandelle), permette di trattare punti critici con 
elevata affidabilità.

•	 Riduzione dei rischi: la struttura resistente 
alla trazione e alle sollecitazioni evita strappi o 
danneggiamenti in corso d’opera.

•	 Supporto al progetto: la membrane si presta 
bene a specifiche di capitolato professionali e 
consente di progettare stratigrafie impermeabili 
complete e durature.
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	 Quantità Bancale
• 40 rotoli - 1200 m2

Caratteristiche Normativa di riferimento Unità di misura Valore

Tessuto

Materia prima   PP

Anima interna

Materia prima (+ stabilizzatore UV)   LDPE

Spessore EN 1849-2 mm 0,2 ±0,05

Composito

Massa areica EN 1849-2 g/m² 275 ±10%

Spessore a 2 Kpa EN 1849-2 mm 0,5 ±10%

Proprietà fisiche

Impermeabilità / tenuta all'acqua in condizioni 
di installazione

EN 1928 B
PG AIV F 3,8

bar
1,5

(24 ore senza perdite)

Trasmissione del vapore acqueo 
(procedura E, metodo dissecante)

ASTM E96-15
metodo E

gr/ft2/hr/inHg 0,033

Valore Sd (23°C - 50% U.R.) EN 1931  >60

Resistenza agli attacchi chimici 
in condizioni di installazione

EN 1847
EN 527-3

 
Resistente agli 
alcali e acidi

Proprietà meccaniche

Test Robinson Wheel  
Classe di resistenza 
per uso commerciale 

intensivo
ASTM C 627

Test di pull out (colla cementizia) N/mm² 0,4 ±0,1 EN 1348

Resistenza a trazione MD/CMD N/50mm 300/250 ±10% EN 12311-2

Allungamento a carico max MD/CMD % >50/60 ±10% EN 12311-2

MEMBRANA DOV FOIL

m Code ,

1 x 30 1258 • 15,00 al m2
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 57-59

	 Quantità Scatola
• 16 pz.  • 9 pz.

	 Quantità Scatola
• 10 pz.

	 Quantità Scatola
• 20 pz.

m Code ,

0,15x30 1256-15 • 74,00 al pz.

0,25x30 1256-25 • 104,00 al pz.

mm Code ,

120x120 1259-I • 8,00 al pz.

100x100 1259-E • 8,00 al pz.

mm Code ,

150x150 Ø8-50 1257-08 • 12,00 al pz.

150x150 Ø19-40 1257-19 • 13,40 al pz.

200x200 Ø40-80 1257-40 • 14,80 al pz.

TOP BAND
Bandella impermeabile in polietilene, accoppiata a due strati di tessuto non 
tessuto per un miglior grip all’adesivo. Progettata per la sigillatura elastica dei 
giunti di dilatazione, dei raccordi perimetrali e delle connessioni con la membrana 
impermeabilizzante, con l’adesivo DOV COLL 2K.

ANGOLI PER TOP BAND
Angoli preformati interni: Elementi pronti all’uso che semplificano la sigillatura negli 
angoli a 90°, garantendo continuità e impermeabilità del sistema. Angoli preformati 
esterni: Soluzione rapida e sicura per la protezione e l’impermeabilizzazione degli 
spigoli esterni, assicurando un raccordo preciso.

COLLARI IMPERMEABILIZZANTI
Collare impermeabilizzante multistrato composto da un nucleo interno in polietilene/
TPE, accoppiato su entrambi i lati con uno strato tessile resistente. Questa struttura 
garantisce flessibilità, resistenza meccanica ed elevata impermeabilità con diametri 
da 8 a 80mm.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 57-59

	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• 12 pz.

kg Code ,

7,5 1253 • 140,00 alla conf.

15 1254 • 248,00 alla conf.

mm Code ,

200x200 1245 • 95,00 al pz.

300x300 1246 • 113,00 al pz.

200x500 1247 • 135,00 al pz.

300x500 1248 • 155,00 al pz.

ml Code ,

290 1255 • 33,00 al pz.

DOVCOL 2K
Adesivo bicomponente impermeabile a base di resine reattive e cariche selezionate. 
Studiato per la sigillatura e l’incollaggio del nastro impermeabile TOP BAND, la sua 
formulazione consente un’adesione strutturale ad elevata elasticitá.
L’impermeabilizzazione delle giunzioni è assicurata dall’intero sistema DovScud.

NICCHIE PER  DOCCIA
Modulo leggero e impermeabile che permette di creare vani portaoggetti a filo 
parete in modo semplice e veloce. Garantisce stabilità, resistenza all’umidità e 
compatibilità con il rivestimento in piastrelle, riducendo tempi e complessità di 
installazione. Disponibili in 4 misure standard. L’impermeabilizzazione delle giunzioni 
è assicurata dall’intero sistema DovScud.

SIGILLANTE DOV SIGIL
Adesivo sigillante a formulazione ibrida, alto modulo. Adatto su applicazioni in 
presenza di umidità. Specifico per giunti di dilatazione e raccordo.
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CANALI DOCCIA SKY
I canali doccia SKY arricchiscono le nostre proposte in fatto di dispositivi di 
drenaggio. Moderni, eleganti, ideali per docce, bagni, saune, piscine, centri 
benessere, palestre o impianti sportivi. I nuovi canali SKY sono prodotti interamente 
in acciaio inox in 5 lunghezze da 60 a 100cm. Canali e griglie sono prodotti in 
acciaio inox AISI 304 EN 1.4301.

Codice Misura nominale (mm) A (mm) B (mm) Misura flangia (mm)

1260-60 600 600 630 602x85

1260-70 700 700 730 702x85

1260-80 800 800 830 802x85

1260-90 900 900 930 902x85

1260-100 1000 1000 1030 1002x85
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Piedini regolabili per altezze da 98 a 127mm 
(misura pavimento finito) che consentono di 
adattare i canali al massetto e di livellarli per 
uniformarli alla pavimentazione. 

Il Sifone in plastica evita ritorno di cattivi odori do‑
vuti al ristagno dell’acqua. Può essere facilmente 
ispezionato per consentire la pulizia e la manuten‑
zione. Diametro di uscita 50mm

Flangia perimetrale in TNT per ottimizzare la 
giunzione tra canale e impermeabilizzante e 
garantirne la durata nel tempo.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

mm Code ,

L.600 1260-60 • 278,00 al pz.

L.700 1260-70 • 288,00 al pz.

L.800 1260-80 • 300,00 al pz.

L.900 1260-90 • 311,00 al pz.

L.1000 1260-100 • 320,00 al pz.

CANALI DOCCIA SKY
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	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

mm Code ,

L.600 1265-60 • 77,47 al pz.

L.700 1265-70 • 85,53 al pz.

L.800 1265-80 • 93,94 al pz.

L.900 1265-90 • 98,83 al pz.

L.1000 1265-100 • 103,86 al pz.

mm Code ,

L.600 1264-60 • 77,00 al pz.

L.700 1264-70 • 80,70 al pz.

L.800 1264-80 • 82,90 al pz.

L.900 1264-90 • 89,00 al pz.

L.1000 1264-100 • 91,50 al pz.

mm Code ,

L.600 1263-60 • 51,00 al pz.

L.700 1263-70 • 58,00 al pz.

L.800 1263-80 • 62,50 al pz.

L.900 1263-90 • 67,00 al pz.

L.1000 1263-100 • 79,00 al pz.

GRIGLIA RAIN
La griglia Rain unisce funzionalità ed eleganza, conferendo un tocco distintivo e 
sofisticato a ogni ambiente bagno. Caratterizzata da un design raffinato, si integra 
perfettamente con pavimentazioni in mosaico, garantendo un’ottima performance 
nel drenaggio dell’acqua senza compromettere l’estetica. Ideale per spazi moderni 
e di alta qualità.

GRIGLIA STORM
Griglia a riempimento, progettata per dare continuità e uniformità estetica alla 
pavimentazione. Il drenaggio dell’acqua avverrà tramite delle feritoie tra canale e 
griglia.

GRIGLIA CLOUD
Totalmente in acciaio inox e priva di fori nella parte centrale. Il drenaggio dell’acqua 
avverrà tramite delle feritoie tra canale e griglia. Consigliata in abbinamento a nostri 
profili Jolly in acciaio inox.
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	 Quantità Bancale
• 2000 m2

	 Quantità Bancale
• 1000 m2  • 2000 m2

	 Quantità Bancale
• 100 pz.  • 25 pz.

m Code ,

1x50 11021 • 1,20 al m²

m Code ,

1x50 11010E • 1,50 al m²

2x50 11011E • 1,50 al m²

Code ,

Bandella 70-120mm L.50m 1550 • 25,00 al pz.

Angolo interno 70-120mm 1550-AI • 9,70 al pz.

Angolo esterno 70-120mm 1550-AE • 9,70 al pz.

DOVTEX 75g/m2

Speciale tessuto non tessuto 75g/m² in polipropilene, utilizzato per rinforzare le 
impermeabilizzazioni realizzate con guaine liquide su strutture su cui si prevedono 
delle dilatazioni con relative microfessurazioni.

DOVTEX 200g/m2

Prodotto in PES NT Bianco (Poliestere rigenerato) 200g/m2 è caratterizzato da proprietà 
fisiche, meccaniche e idrauliche tali da poterlo impiegare in opere di ingegneria civile, 
a contatto con il terreno. Le principali funzioni del DOVTEX sono di tipo idraulico 
(drenaggio e filtraggio) e di tipo meccanico (separazione, rinforzo e protezione).

DOV-BAND 
Elemento di giunzione delle impermeabilizzazioni. Utilizzabile sia per le giunzioni a 
pavimento che a parete. Bande laterali in tessuto non tessuto di polipropilene.
Banda centrale in elastomero termoplastico. Gli angoli interni ed esterni consentono la 
posa a regola d’arte della bandella in prossimità degli spigoli.
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