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CASSETTE IDRAULICHE sp. 85 mm

Utilizzate come incasso a muro per ospitare sistemi collettori e/o centraline di
impianti idraulici. Il fondo & dotato di supporti/staffe per il bloccaggio di collettori
complanari e collettori di distribuzione per impianti di riscaldamento.

mm Code @ | £
200x350 CAS350 ® 31,00 alpz
240x400 CAS400 ® 33,00 alpz
240x500 CAS500 ® 36,00 alpz.
240x600 CAS600 39,00 alpz
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@ Quantita Confezione
®20pz. ® 16pz. ® 14 pz. 12 pz.

SPORTELLO CON TELAIO

mm Code @ | £
200x350 CASSPO350 ( 8,80 alpz
240x400 CASSP0400 { 9,00 alpz
| 240x500 CASSPO500 ( 9,90 alpz
240x600 CASSPO600 ( 10,80 alpz.

@ Quantita Confezione
® 50pz. ® 35pz. ® 30pz.
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VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA

E caratterizzata da un elemento principale ad anello, prowvisto in base di raccolta
dell’acqua di condensa e raccordo di scarico, e da due coperchi per la chiusura/
apertura a destra o a sinistra. L'inserimento dei coperchi nella cornice & a pressione,
senza l'ausilio di viti. La cornice-cassetta € prowvista di sei entrate per le linee
frigorifere: due ai lati e quattro sul lato opposto a quello di scarico. Il fondo della base
di raccolta dell’acqua esclude qualsiasi rischio di ristagno. Il raccordo di scarico e
adattabile a tubi @ 16-18 mm e @ 18-20 mm La vaschetta raccogli condensa e
venduta blisterata singolarmente.

= mm Code @ | £
. 525x68x107 7950 ([ 13,00 alpz.
.
@ Quantita Confezione
® 24 pz.
ACCESSORI PER VASCHETTA RACCOGLI CONDENSA
f 'ﬁ' mm Code @ | £
18/20 tubo 7951 ([ 1,85 alm.
i 18/20 racc. 3v 7952-3 ° 2,30 alpz
18/20 racc. 3v lat. 7952-3L [ J 2,30 alpz.
18/20racc. 3vaT  7952-3T ([ 2,30 alpz.

@ Quantita Bancale
®50m @ 25pz.
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GRIGLIE DI VENTILAZIONE TONDE

Necessarie per il passaggio d’aria attraverso condotti e/o fori su muri, tubi, porte o
finestre; le griglie sono provviste di retina metallica parainsetti. Complete di imbocco
per consentire il montaggio ad incastro. Confezionate in blister da 2 pezzi.

mm Code @ | £
@63 7401 (] 2,50 ablister
@ 80 7402 (] 3,10 ablister
@100 7403 (] 3,55 ablister
ABS 2120 7404 [ J 4,00 ablist
PLASTICA BIANCA ’ ster
@140 7405 5,45 ablister
@160 7406 6,40 ablister
@200 7407 (] 9,20 ablister
@ Quantita Confezione
® 100 blister @ 50 blister @ 25 blister = 40 blister © 20 blister ® 15 blister
GRIGLIE DI VENTILAZIONE RETTANGOLARI
Necessarie per il passaggio d’aria attraverso condotti e/o fori su muri, tubi, porte o
finestre; le griglie sono realizzate in ABS e sono provviste di retina metallica parain-
setti. Complete di fori per il fissaggio e viteria, sono confezionate in blister da 2 pezzi.
mm Code @ | £
215x235 7410 ( 7,20 ablister
" 145x145 7411 [ J 4,30 ablister
- ABS 150x200 7412 [ J 5,15 ablist
‘ PLASTICA BIANCA 119 abister
- 125x365 7413 ° 6,70 abister
130x260 7414 [ J 8,80 ablister

Quantita Confezione
® 25 blister @ 50 blister
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GRIGLIE DI VENTILAZIONE UNIVERSALI

Necessarie per il passaggio d’aria attraverso condotti e/o fori su muri, tubi, porte o
finestre. Sono dotate di retina parainsetti e di molle da innestare sulla griglia che per-
mettono I'adattamento a diametri differenti, sono confezionate in blister da 2 pezzi.

mm Code @ | £
j 40-60 @ 70 7420 ° 3,30 ablister
I:l ABS 80-1256 @ 135 7421 ( 5,65 ablister
- PLASTICABIANCA  120-160 @ 175 7422 ° 6,60 abister
\ 140-200 @ 220 7423 [ ] 10,20 ablister
\ I 80-125 0 135 7421CU ( 14,50 ablister
ABS PLASTICA )
B crreroRrame | 120-1600175 74220 @ 21,20 ablster
ll 140-200 @ 220 7423CU { 23,50 abilister
@ Quantita Confezione
® 100 blister @ 50 blister @ 9 blister
GRIGLIE DI VENTILAZIONE PLUS UNIVERSALI
Necessarie per il passaggio d’aria attraverso condotti e/o fori su muri, tubi, porte
o finestre; le griglie sono realizzate in ABS e sono prowviste di retina parainsetti. Le
griglie sono dotate di molle montate su un telaio richiudibile che permettono I'adat-
tamento a diametri differenti.
mm Code @ | £
]
. = 80-125 @ 145 7036 ° 4,15 alpz
5 y ABS 80-125 @ 166 7037 { 4,35 alpz
‘-, g PLASTICA BIANCA 120160 @ 190 7038 ° 4,80 alpz.
160-200 @ 262 7039 ( 8,20 alpz

@ Quantita Confezione
® 100 pz. @ 48 pz.
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GRIGLIE DI VENTILAZIONE TONDE

Necessarie per il passaggio d’aria attraverso condotti e/o fori su muri, tubi, porte o
finestre; le griglie sono provviste di retina metallica parainsetti. Complete di imbocco
per consentire il montaggio ad incastro. Confezionate in blister da 1 pezzo.

mm Code @ | £
@ 80 7010 ([ 6,20 alpz.
@100 7011 (] 7,00 alpz.
@120 7012 ° 7,90 alpz.
ALLUMIND o e om0 am
@150 7014 ° 10,20 alpz.
@160 7211 ° 11,60 alpz.
@ 200 7015 ° 12,70 alpz.
@80 7010B ° 7,50 alpz.
il @100 7011B ° 8,80 alpz
h— @120 7012B ° 9,50 alpz.
T— Q:*ﬁg’g"'o @140 70138 ° 11,00 alpz
— @150 7014B ° 11,60 alpz.
N — @160 7211B ° 13,10 alpz.
@200 7015B ° 14,80 alpz.
@80 7010CU ° 6,90 alpz.
@100 7011CU ° 7,60 alpz.
ALLUMINIO @120 7012CU ® 8,70 alpz.
EFFETTO RAME @140 7013CU ° 10,20 alpz.
@160 7211CU [ ] 11,70 alpz.
@200 7015CU ° 13,90 alpz.
@80 7022 ° 13,50 alpz.
@100 7023 ° 16,60 alpz.
@120 7024 ° 18,20 alpz.
B Rrave @140 7025 ° 24,00 alpz.
@150 7026 ° 25,00 alpz.
@160 7069 ° 28,00 alpz.
@200 7027 ° 35,50 alpz.

@ Quantita Confezione
® 24 pz.
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GRIGLIE DI VENTILAZIONE RETTANGOLARI

Necessarie per il passaggio d’aria attraverso condotti e/o fori su muri, tubi, porte
o finestre; le griglie sono realizzate in alluminio e rame e sono prowviste di retina
metallica parainsetti. Complete di fori per il fissaggio e viteria, sono confezionate in
blister da 1 pezzo.

mm Code @ | £
150X280 7201 (] 9,560 alpz.
150X415 7203N (] 10,30 alpz.
ALLUMINIO
B NaruRaLe 150X150 7016 ° 6,20 alpz.
200X200 7019 [ ] 8,25 alpz.
230X230 7207 ( 9,20 alpz.
150X280 7201B ( 11,30 alpz.
I:l ALLUMINIO 150X415 7203B ( 12,30 alpz.
BIANCO 150%150 7016B ° 8,45 alpz.
230X230 7207B ( 11,30 alpz.
——
150X280 7201CU ( 10,70 alpz.
ALLUMINIO
B crrerro Rame  150X150 7016cU  ® 6,75 alpz.
230X230 7207CU ( 11,10 alpz.
150X280 7064 (] 21,80 alpz.
150X415 7066N ( 31,00 alpz
B rame 150X150 7028 ° 12,70 apz
200X200 7065 ( 21,10 alpz.
230X230 7068 ( 25,40 alpz.
@ Quantita Confezione
® 25pz. ® 30 pz.
GRIGLIE DI VENTILAZIONE UNIVERSALI
Necessarie per il passaggio d’aria attraverso condotti e/o fori su muri, tubi, porte o
finestre. Sono dotate di retina parainsetti e di molle da innestare sulla griglia che per-
mettono I'adattamento a diametri differenti, sono confezionate in blister da un pezzo. mm Code @ | €
]
Lo @ 80-125 7208N [ ] 7,70 alpz.
1 ALLUMINIO
B NaTURALE 0 125-160 7209N ° 9,40 alpz.
ilr @ 160-200 7210N [ 14,00 alpz.
@ 80-125 7208CU [ 8,50 alpz.
ALLUMINIO
B GrrerroRrame @ 125160 7200CU  ® 10,90 alpz.
@ 160-200 7210CU [ 15,00 alpz.
@ 80-125 7060N [ ] 13,30 alpz.
B rame @ 125-160 7061N ° 19,60 alpz.
@ 160-200 7062N [ ] 25,10 alpz.

Quantita Confezione

® 25 pz.
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CASSETTA CONTATORI ELETTRICI 1 POSTO

Cassetta per contatore Elettrico, con sportello di tipo rigato incernierato con  Predisposto all’installazione di:

apertura di 90° e possibilita di rimozione totale dello stesso per un accesso piu @ Un gruppo di misura monofase integrato tipo GMI;
agevole. L'aerazione interna € ottenuta mediante labirinto su perimetro dello e Un gruppo di misura monofase elettronico tipo GEM tramite

sportello. Completo di serratura tipo ENEL 4541 Unificata Nazionale che consente tavola TSA2;
I'ispezione autonoma di piu utenti. e Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15KW tipo
Puo essere montata a muro o su palina tipo ENEL DS 4553 (nostro codice 8325). GET-1 0 GET-2A tramite tavola T5A4.

mm Code @ | £

232x420x210 8320 [ ] 109,00 alpz.

@ Quantita Confezione
® 1pz

CASSETTA CONTATORI ELETTRICI 2 POSTI

Cassetta per contatore Enel, con sportello di tipo rigato incernierato con apertura  Predisposto all’installazione di:

di 90° e possibilita di rimozione totale dello stesso per un accesso piu agevole. e Due gruppi di misura monofase integrato tipo GMI;

L'aerazione interna e ottenuta mediante labirinto su perimetro dello sportello. e Un gruppo di misura trifase tipo GMI;

Completo di serratura tipo ENEL 4541 Unificata Nazionale che consente 'ispezione e Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite

autonoma di piu utenti. Pud essere montato a muro, su palo o su palina tipo ENEL due tavole T5A2;

DS 4553 (nostro codice 8325). e Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15KW tipo GET-
1 o GET-2A tramite due tavole T5A4.

mm Code @ | £

390x420x230 8321 [ ] 152,00 alpz.

@ Quantita Confezione
® 1pz.

PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 224
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CASSETTA CONTATORI ELETTRICI 3 POSTI

Cassetta per contatori Elettrici, con sportello tipo rigato, con cerniera a elementi
imperdibili che permette un’apertura di 120° e possibilita di rimozione totale dello
stesso per un accesso piu agevole. L'aerazione interna é ottenuta mediante labirinto
tra il coperchio e le pareti perimetrali. Completo di serratura a tre punti di chiusura
e fondo aperto standard. Pud essere montato a muro o a pavimento con I'apposito
basamento (nostro codice 8327N).

@ Quantita Confezione
® 1pz

Predisposto all’installazione di:

Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI;

Un gruppo di misura trifase tipo GTI;

Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite
tavola B3M

Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM piu un
gruppo di misura elettronico trifase fino a 15KW tipo GET-1
0 GET-2A tramite tavola B3M;

Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15KW tipo GET-
1 0 GET-2° tramite tavola B3T;

Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30KW tipo
GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2;

Una morsettiera serie MST/S-B150;

Altre applicazioni tramite piastra di fondo.

mm Code @ | £

600x600x240 8322 ® 400,00 alpz.

CASSETTA CONTATORI ELETTRICI 4 POSTI

Cassetta per contatore Enel, con sportello di tipo liscio incernierato con apertura
di 90° e possibilita di rimozione totale dello stesso per un accesso piu agevole.
L'aerazione interna & ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti
perimetrali. Completo di serratura a tre punti di chiusura. Fondo chiuso predisposto
di 5 set a rottura per passaggio cavi. Pud essere montato a muro o a pavimento con
I’apposito basamento (nostro codice 8327N).

@ Quantita Confezione
® 1pz.

Predisposto all’installazione di:

Quattro gruppi di misura monofase integrato tipo GMI;

Due gruppi di misura trifase tipo GTI;

Quattro gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM
tramite due tavole Z2M con quattro tavole T2A2;

Due gruppi di misura elettronici trifase fino a 15KW tipo GET-
1 0 GET-2A tramite due tavole Z2M con 2 T4A4;

Un gruppo di misura elettronico monofase tipo GEM tramite
tavola Z1M con T2A2, piu un gruppo di misura elettronico
trifase fino a 15KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola Z2M
con T4A4;

Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite
tavola Z2M con due tavole T2A2, piu un gruppo di misura
elettronici trifase fino a 15KW tipo GET-1 o GET-2A tramite
tavola Z2M con T4A4;

Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30KW tipo
GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2;

Una morsettiera serie MST/S-B150.

mm Code @ | €

685x640x235 8323 [ ] 520,00 alpz.

PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 224
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PALINA VETRORESINA

Palina in vetroresina per il montaggio di cassette Contatori Elettrici. La sommita
della palina & predisposta per I'installazione di una cassetta Enel 1 posto (cod.8320)
o di una cassetta Enel 2posti (cod. 8321). Sul fondo della palina é ricavata un’asola
per il passaggio dei cavi. E’ corredata di 2 dadi speciali a dis. Enel U B60/D12
e di una chiusura superiore in vetroresina a dis. Enel U-B60/D13 per un idoneo
montaggio dei contenitori sopraindicati. La bulloneria € in acciaio inox.

mm Code @ | £
e — -
5 e @ 120- H.1420 8325 [ 187,00 alpz.
@ Quantita Confezione
® 1pz
RICAMBIO SERRATURA
Serratura ricambio compatibile con le cassette da 1 o0 2 posti.
mm Code @ | £
Standard 832-SER [ J 36,00 alpz.
@ Quantita Confezione
® 1pz
BASAMENTO
Basamento da accoppiare alle cassette a 3 0 4 posti (nostri codici 8322 e 8323) per
il fissaggio a pavimento. Completo di telaio e ferramenta per il montaggio.
mm Code @ | £
490x550x180 8327N [ 315,00 alpz.

@ Quantita Confezione
® 1pz.
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SPORTELLI IN ABS UNIVERSALI
Elementi di copertura e protezione di nicchie a muro. Gli sportelli sono realizzati in
ABS e sono muniti di serratura apribile tramite cacciavite a taglio.

mm Code @ | £
230x330 8330 [ J 20,50 alpz.
310x460 8331 [ J 26,00 alpz.
400x500 8332 [ J 38,00 alpz.
600x400 8333 [ J 44,00 alpz.

@ Quantita Confezione

®32pz. ® 15pz. ® 12 pz.

SPORTELLI ZINCATI UNIVERSALI

Sportelli ispezione realizzati in lamiera zincata spessore 6/10 (sportello) e 10/10

(telaio). Apertura tramite pomello e chiusura ad incastro.
mm Code @ | £
150x150 8304 [ J 15,20 alpz
200x200 8305 [ J 18,70 alpz
200x250 8306 [ J 19,20 alpz.
250x250 8307 [ J 20,00 alpz.
200x300 8308 [ J 20,00 alpz.
300x300 8309 [ J 22,00 alpz.
300x500 8310 [ 29,00 alpz.

@ Quantita Confezione
®25pz. ®20pz. @ 12 pz.
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CASSETTE ZINCATE PER CONTATORI GAS
Cassette per la copertura e protezione dei contatori gas, prodotte in lamiera zincata
6/10, complete di serratura con chiave universale

mm Code @ | €
L. 300 H.450 P250 8251 [ 36,50 alpz.
L. 350 H.450 P250 8252 [ 37,50 alpz.
L. 400 H.550 P250 8253 [ 43,00 alpz.
L. 400 H.600 P250 8254 [ 47,00 alpz.
@ Quantita Confezione
® 3 pz.
SPORTELLI ZINCATI PER CONTATORI GAS
Sportelli per la copertura e protezione di nicchie a muro per contatori gas. Realizzati
in lamiera zincata 6/10 (sportello) e 10/10 (telaio) vengono forniti completi di
serratura con chiave universale.
mm Code @ | €
L. 300 H.450 8201 [ 21,00 alpz.
L. 350 H.450 8202 [ 22,00 alpz.
L. 400 H.550 8203 [ 27,50 alpz.
L. 400 H.600 8204 [ ] 28,60 alpz.
Quantita Confezione
® 12 pz.
SCHIENALI ZINCATI PER CASSETTE GAS
Schienali in lamiera zincata 6/10 compatibili con le nostre cassette gas zincate.
mm Code @ | £
L. 300 H.450 8251-S [ 10,00 alpz.
L. 350 H.450 8252-S [ 10,20 alpz.
L. 400 H.550 8253-S [ 12,80 alpz.
L. 400 H.600 8254-S [ 13,70 alpz.

@ Quantita Confezione
® 6 pz.
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CASSETTE ZINCATE PER CONTATORI ACQUA
Cassette per la copertura e protezione dei contatori acqua, prodotte in lamiera
zincata 6/10, complete di serratura con chiave universale.

mm Code @ | £
L. 400 H.300 P250 8151 [} 36,50 alpz.
L. 450 H.350 P.250 8152 [ 37,50 alpz.
L. 550 H.400 P.250 8153 [ 43,20 alpz.
L. 600 H.500 P.250 8154 [ 52,00 alpz.

@ Quantita Confezione

® G6pz. ® 3pz.

SPORTELLI ZINCATI PER CONTATORI ACQUA

Sportelli per la copertura e protezione di nicchie a muro per contatori acqua.

Realizzati in lamiera zincata 6/10 (sportello) e 10/10 (telaio) vengono forniti completi

di serratura con chiave universale.
mm Code @ | £
L. 400 H.300 8101 [ 21,00 alpz.
L. 450 H.350 8102 [} 22,00 alpz.
L. 550 H.400 8103 [} 27,50 alpz.
L. 600 H.500 8104 [} 32,50 alpz.

@ Quantita Confezione
® 12 pz.
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