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	 Quantità Fascio / Bancale
• 75 m / 9000 m  • 70 m / 8400 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 30 m / 3000 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 500 m / 22000 m

ANGOLARI ZINCATI PER CARTONGESSO
Angolari zincati forati per cartongesso. Prodotti in lamiera 5/10 zincata a caldo 
con ricopertura di zinco complessiva di 200 g/m² e 275 g/m² in qualità EN 10142 
Dx51D.

ANGOLARE ZINCATO LISCIO PER CARTONGESSO
Angolare zincato liscio per cartongesso. Prodotto in lamiera 6/10 zincata a caldo 
con ricopertura di zinco complessiva di 200 g/m² e 275 g/m² in qualità EN 10142 
Dx51D.

ANGOLARE ALLUMINIO FORATO PER CARTONGESSO
Angolare forato per cartongesso.

mm Code ,

30x30 - L. 3000 3170 • 1,30 al m

30x30 - L. 2800 3170/28 • 1,30 al m

mm Code ,

30x30 - L. 3000 3170L • 1,60 al m

mm Code ,

25x25 - L. 2500 3170-AL • 1,60 al m
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	 Quantità Fascio / Bancale
• 60 m / 3000 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 130 m / 6500 m  • 150 m / 7500 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 180 m / 9000 m  • 150 m / 7500 m

ANGOLARE ZINCATO PER ARCHI
Angolare zincato forato su entrambi i lati con superficie interna “bocciardata” per 
aumentare l’aderenza al supporto. Il profilo può essere sagomato a piacere in modo 
da seguire elementi incurvati. Prodotto in lamiera zincata 200g/m².

ANGOLARI FORATI IN PVC PUNTA FINE
Realizzati in PVC forato, vengono utilizzati per il rinforzo degli angoli delle superfici 
ad intonaco. La particolare “punta fine” permette una maggior definizione dello 
spigolo vivo.

ANGOLARI FORATI IN PVC
Realizzati in PVC forato, vengono utilizzati per il rinforzo degli angoli delle superfici 
ad intonaco. 

mm Code ,

20x40 - L. 3000 3170-PAZ • 7,00 al m

mm Code ,

L. 2600 1231-260 • 1,00 al m

L. 3000 1231-300 • 0,90 al m

mm Code ,

L. 3000 1230 • 0,98 al m

L. 2500 1230/25 • 0,98 al m

131

M
U

R
AT

U
R

A
 E

C
A

R
TO

N
G

E
S

S
O



	 Quantità Fascio / Bancale
• 60 m / 2400 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 30 m / 6000 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 30 m / 4500 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 75 m / 7500 m

mm Code ,

32x32 - L 3000 3170VAR • 7,50 al m

mm Code ,

30x30 - L 3000 3170REG • 3,50 al m

mm Code ,

23x14 - L 3000 3171 • 1,75 al m

mm Code ,

12,5 - L 3000 3171U • 1,85 al m

ANGOLARE ZINCATO ANGOLO VARIABILE
Angolare in lamiera zincata ad angolo variabile con sistema a cerniera.  La cerniera 
centrale consente di adagiare il profilo anche su angoli più o meno ampi di 90°. 
Apertura minima 75°, apertura massima 150°.

PROFILO ZINCATO DI SCURETTO PER CARTONGESSO

PROFILO ZINCATO DI SCURETTO A 'U' PER CARTONGESSO

ANGOLARE ZINCATO AD ANGOLO REGOLABILE
Angolare in lamiera zincata ad angolo regolabile con sistema ad asola. La particolare 
forma consente di sagomare facilmente il profilo anche su angoli maggiori di 90°.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 136-137

	 Quantità Fascio
• 60 m  • 36 m  • 24 m

	 Quantità Fascio
• 45 m

mm Code ,

28x30X0,6 - L 3000 3172-28U • 6,53 al m

50x30X0,6 - L 3000 3172-50U • 8,50 al m

75x30X0,6 - L 3000 3172-75U • 10,50 al m

mm Code ,

50x30X0,6 - L 3000 3172-50L • 6,50 alla conf.

PROFILO ZINCATO FLESSIBILE GUIDA A 'U' PER CARTONGESSO

PROFILO ZINCATO FLESSIBILE GUIDA A 'L' PER CARTONGESSO

	 Quantità Confezione
• 60 pz.  • 54 pz.  • 24 pz.

RETI A NASTRO PER CARTONGESSO
Nastri adesivi in fibra di vetro per armare le giunture tra pannelli di cartongesso. 
Riducono i tempi di posa, sono facili da applicare, evitano la formazione di bolle 
e  aumentano la resistenza meccanica. La posa si effettua per semplice pressione 
manuale applicando il nastro in corrispondenza delle giunzioni.

mm Code ,

50x20 1182 • 3,05 al pz.

50x45 1183 • 6,35 al pz.

50x90 1166 • 9,20 al pz.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 151

	 Quantità Fascio / Bancale
• 140 m / 14000 m  • 150 m / 15000 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 70 m / 4900 m

mm Code ,

H. 6 - L 2800 3169-H6 • 0,60 al m

H. 6 - L 3000 3169-L3 • 0,60 al m

mm Code ,

30x30 - L 2800 3170FIN • 1,10 al m

GUIDA A “T” ZINCATA
Prodotte in lamiera spessore 4/10 zincata a caldo con ricopertura di zinco 
complessiva di 200 g/m² e 275 g/m² in qualità EN 10142 Dx51D. Utilizzate per 
ottenere superfici intonacate a spruzzo piane e complanari.

ANGOLARE FINESTRATO
Angolare zincato a spigolo vivo per il rinforzo degli spigoli esterni degli intonaci. 
Prodotto in lamiera 4/10 zincata a caldo con ricopertura di zinco complessiva di 
200 g/m² e 275 g/m² in qualità EN 10142 Dx51D. Consigliati per intonaci interni a 
base di calce o cemento.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 151

	 Quantità Fascio / Bancale
• 84 m / 8400 m  • 90 m / 9000 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 90 m / 9000 m

	 Quantità Fascio / Bancale
• 84 m / 8400 m

mm Code ,

L. 2800 4 maglie 3168-SV • 0,66 al m

L. 2800 5 maglie 3176-SV • 0,70 al m

L. 3000 6 maglie 3178-SV • 1,50 al m

mm Code ,

L. 3000 3176SVAC • 2,80 al m

mm Code ,

L. 2800 3176SVALL • 1,15 al m

ANGOLARI ZINCATI A MAGLIE
Angolari zincati a spigolo vivo, stirati a maglie, per il rinforzo degli spigoli esterni 
degli intonaci. Prodotti in lamiera 5/10 zincata a caldo con ricopertura di zinco 
complessiva di 200 g/m² e 275 g/m² in qualità EN 10142 Dx51D. Consigliati per 
intonaci interni a base di calce o cemento.

ANGOLARE INOX 5 MAGLIE
Angolare inox a spigolo vivo stirato a maglie, per il rinforzo degli spigoli esterni degli 
intonaci. Prodotto in lamiera in acciaio inox AISI 304. Particolarmente consigliato per 
intonaci esterni, intonaci termoisolanti e per tutte le applicazioni esterne in genere.

ANGOLARE ALLUMINIO 5 MAGLIE
Angolare alluminio a spigolo vivo stirato a maglie per il rinforzo degli spigoli esterni 
degli intonaci. Prodotto in lamiera di alluminio naturale in lega 3103. Consigliati per il 
gesso, intonaci interni a base di gesso e stuccature in resina sintetica. 
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 133

	 Quantità Confezione
• 200 pz.  • 100 pz.  • 50 pz.  • 25 pz.

	 Quantità Confezione
• 200 pz.  • 100 pz.  • 50 pz. • 25 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

TASSELLI FISSAGGIO AD AVVITAMENTO
Tassello in nylon senza collare con corpo del tassello aperto e linguetta antirotazione. 
L’espansione necessaria alla resistenza alla trazione avviene per avvitamento della 
apposita vite autofilettante. Ideale per fissaggio su materiali pieni e forati.
Disponibili nella versione solo tassello o nella versione completa di vite a testa 
svasata.

TASSELLI FISSAGGIO SPECIAL AD AVVITAMENTO
Tassello universale in Nylon PA6, che grazie all’espansione dei settori su quattro 
direzioni, permette elevati valori di tenuta su tutti i tipi di supporto sia pieni che cavi.
Disponibili nella vesione solo tassello o nella versione completa di vite a testa 
svasata.

TASSELLI FISSAGGIO A PERCUSSIONE TESTA SVASATA
Tasselli in nylon, dotati di design con ottima tenuta, chiodo in acciaio zincato con 
testa svasata, filettatura a dente di lupo.
Particolarmente idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato.

mm Code ,

Ø 6 - L. 30 1620-6 • 5,40 alla conf.

Ø 8 - L. 40 1620-8 • 5,70 alla conf.

Ø 10 - L. 50 1620-10 • 9,75 alla conf.

Ø 6 - L. 30 1621-6 • 8,20 alla conf.

Ø 8 - L. 40 1621-8 • 9,60 alla conf.

Ø 10 - L. 50 1621-10 • 7,43 alla conf.

mm Code ,

Ø 6 - L. 30 1622-6 • 6,25 alla conf.

Ø 8 - L. 40 1622-8 • 6,60 alla conf.

Ø 10 - L. 50 1622-10 • 12,60 alla conf.

Ø 6 - L. 30 1623-6 • 4,30 alla conf.

Ø 8 - L. 40 1623-8 • 7,85 alla conf.

Ø 10 - L. 50 1623-10 • 15,10 alla conf.

mm Code ,

Ø 6 - L. 50 1624-50 • 21,70 alla conf.

Ø 6 - L. 60 1624-60 • 25,00 alla conf.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 133

	 Quantità Confezione
• 200 pz.

	 Quantità Confezione
• 200 pz.

	 Quantità Confezione
• 200 pz.

TASSELLI FISSAGGIO A PERCUSSIONE TESTA BOMBATA
Tasselli in nylon, dotati di design con ottima tenuta, chiodo in acciaio zincato con 
testa svasata, filettatura a dente di lupo.
Particolarmente idoneo su calcestruzzo, mattone pieno e mattone forato.

TASSELLO FISSAGGIO A PERCUSSIONE FLASH
Il tassello a battuta della serie FLASH è un tassello innovativo grazie alla sua 
geometria che garantisce la massima tenuta su ogni tipo di materiale.
Tassello completo di vite in acciaio zincato con filettatura a dente di lupo, corpo in 
nylon di colore grigio e testa bombata. 

TASSELLO AUTOPERFORANTE PER CARTONGESSO
La filettatura del tassello permette di ottenere un fissaggio sicuro e una tenuta 
elevata.
La ridotta lunghezza del fissaggio si traduce in una riduzione dello spazio necessario 
sul retro del pannello.
Di conseguenza può essere utilizzato anche quando non si conosce lo spessore 
del pannello.

mm Code ,

Ø 5 - L. 27 1625-27 • 13,00 alla conf.

Ø 6 - L. 30 1626-30 • 13,00 alla conf.

Ø 6 - L. 37 1626-37 • 17,00 alla conf.

mm Code ,

Ø 6 - L. 32 1627 • 19,50 alla conf.

mm Code ,

L. 40 1628 • 20,70 alla conf.
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VETROMATTONE ONDULATO
Elemento modulare in vetro, il vetromattone unisce funzionalità e design. Utilizzato 
per realizzare pareti traslucide, consente il passaggio della luce naturale garantendo 
al contempo privacy e isolamento termico-acustico. Disponibile in diverse finiture, 
colori e texture, si adatta a contesti sia moderni che tradizionali.

mm Code ,

TRASPARENTE
190x190x80 2007 • 5,80 al pz.

240x240x80 2004N • 21,90 al pz.

SATINATO BIANCO 190x190x80 2086N • 15,80 al pz.

AZZURRO 190x190x80 2005N • 10,90 al pz.

ROSA 190x190x80 2019N • 10,90 al pz.

VERDE 190x190x80 2010N • 10,90 al pz.

	 Quantità Scatola / Bancale
• 10 pz. / 360 pz  • 5 pz. / 200 pz.
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	 Quantità Scatola / Bancale
• 10 pz. / 720 pz.

	 Quantità Scatola / Bancale
• 10 pz. / 360 pz.

	 Quantità Scatola / Bancale
• 10 pz. / 360 pz.

MEZZO VETROMATTONE ONDULATO TRASPARENTE

TERMINALE LINEARE ONDULATO TRASPARENTE

VETROMATTONE BASTONCINO INCROCIATO

mm Code ,

190x90x80 2022 • 9,50 al pz.

mm Code ,

190x190x80 2030N • 34,00 al pz.

mm Code ,

190x190x80 2003 • 10,30 al pz.
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	 Quantità Bancale
• 60 confezioni: 1500 kg • 156 confezioni: 1560 kg

	 Quantità Confezione
• 6 pz.  • 5 pz.

	 Quantità Confezione
• 360 pz.

COLLA PER VETROMATTONI
Malta speciale studiata per la posa dei vetromattoni, miscelata con acqua si trasforma 
in un prodotto di facile lavorabilità e buona adesione al vetromattone e al supporto.  
Di colore bianco, può essere usata anche per la stuccatura delle fughe.
Consumo con distanziatore da 10mm: 18Kg/m2

TELAI PER VETROMATTONI
Inseriti all’interno delle pareti in vetromattone, consentono di creare aperture per la 
ventilazione dei locali limitrofi dando continuità alla struttura.

DISTANZIATORE PER VETROMATTONI
Impiegato per la posa del vetromattone, mantiene costante la misura della fuga e 
consente di utilizzare quantità ottimali di colla mantenendo allineati i vetromattoni. 
Utilizzabile con tutti i vetromattoni di spessore 80 mm

kg Code ,

25 2000 • 1,90 al kg

10 2000-10 • 2,40 al kg

mm Code ,

190x190x80 2201 • 83,50 al pz.

190x390x80 2202 • 100,50 al pz.

390x390x80 2203 • 142,00 al pz.

mm Code ,

10 C2013 • 0,15 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 10 pz.  • 100 pz.  • 36 pz.

	 Quantità Confezione
• 5 pz.  • 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

PIASTRA VETRO PEDONABILE
Indicata per la creazione di lucernai, bocche di lupo e porzioni di solaio portante 
dove la parte sottostante necessita di illuminazione. L’apposita formella consente la 
posa in squadra e alla giusta distanza delle piastre in vetro. È indispensabile armare 
la bocca di lupo con tondino in acciaio.

VETROMATTONE PEDONABILE
Indicato per la creazione di lucernai, bocche di lupo e porzioni di solaio portante 
dove la parte sottostante necessita di illuminazione. L’apposita formella consente la 
posa in squadra e alla giusta distanza delle piastre in vetro. È indispensabile armare 
la bocca di lupo con tondino in acciaio.

VETRI A TAZZA PEDONABILI
Mattoni di vetro a tazza quadrati applicabili in strutture orizzontali sia interne che 
esterne. Disponibili nel disegno a cerchi concentrici nella finitura trasparente. Indicati 
per la creazione di lucernai, bocche di lupo e porzioni di solaio portante dove la 
parte sottostante necessita di illuminazione. È indispensabile armare la bocca di 
lupo con tondino in acciaio.

mm Code ,

200x200x22 2014VET • 24,80 al pz.

formella 2014FOR • 2,70 al pz.

griglia 2082 • 4,20 al pz.

mm Code ,

190x190x80 2046VET • 24,90 al pz.

formella 2046FOR • 1,90 al pz.

mm Code ,

145x145x55 2050-N • 16,30 al pz.
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	 Quantità Bancale
• 24 pz.

	 Quantità Bancale
• 1500 kg

PORTE CANTINA ZINCATE H. 2000 mm
Realizzate in lamiera d’acciaio di prima qualità zincata a caldo con procedimento 
“SENDZIMIR”, pressopiegata a coste verticali. Una serie di fori posti sul battente in 
alto e in basso assicurano un’adeguata aerazione dei locali impedendo allo stesso 
tempo la possibile infiltrazione della pioggia per le porte collocate a cielo aperto. 
Due cerniere di grande sezione complete di perno antisfilamento sostengono e 
muovono il battente con sicurezza.

MALTA REFRATTARIA
Malta refrattaria composta da alluminati di calcio, argille, chamotte e speciali 
additivi. Presenta ottime lavorabilità e tissotropia, è facilmente modellabile e il ritiro è 
controllato. Applicabile per spessori fino a massimo 4 cm, ha un buon sviluppo  delle 
resistenze meccaniche anche alle brevi stagionature, ottima resistenza termica.
Fa presa in un’ora e indurisce in sei ore. Idonea per il montaggio e la stuccatura di 
caminetti, forni ad uso domestico, barbecue, canne fumarie, mattoni refrattari, stufe 
e in tutti i lavori dove sia richiesta un’elevata resistenza alle alte temperature.

mm Code ,

700 3990-70 • 168,00 al pz.

800 3990-80 • 178,00 al pz.

900 3990-90 • 187,00 al pz.

1000 3990-100 • 199,00 al pz.

kg Code ,

10 2001 • 2,15 al kg
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	 Quantità Bancale
• 156 pz.  • 132 pz.  • 120 pz.  • 96 pz.

	 Quantità Bancale
• 132 pz.

FALSITELAI LEGNO ABETE H. 2150 mm
Sistemi a telaio indispensabili preventivamente alla messa in opera delle porte. 
Realizzati in legno di abete, dispongono di un sistema di innesto a coda di rondine. 
Ogni falsotelaio è dotato di tre zanche per lato per il fissaggio alla muratura.  
Il traverso è predisposto al taglio da minimo 70 a massimo 105 cm, con intervalli 
di 5 cm. Vengono forniti completi di squadrette d’angolo e listelli per la messa in 
squadra. 

FALSOTELAIO LEGNO ABETE CON CROCIERE H. 2150 mm
Sistema a telaio indispensabile preventivamente alla messa in opera delle porte. 
Realizzato in legno di abete dispone di un sistema di innesto a coda di rondine. Ogni 
falsotelaio è dotato di tre zanche per lato per il fissaggio alla muratura. Il traverso è 
predisposto al taglio da minimo 70 a massimo 105 cm, con intervalli di 5 cm. Per la 
messa in squadra questo modello è munito di distanziali in ferro da posizionare a X 
inserendoli negli appositi fori presenti sul falsotelaio.

mm Code ,

85x1040 3969-8 • 33,80 al pz.

95x1040 3969-9 • 33,80 al pz.

105x1040 3969-10 • 33,00 al pz.

120x1040 3969-12 • 37,50 al pz.

140x1040 3969-14 • 50,00 al pz.

150x1040 3969-15 • 75,00 al pz.

mm Code ,

105x1040 3970-10 • 35,50 al pz.
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