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Sistema livellante ad avvitamento. Consente di distanziare e contemporaneamente 
livellare piastrelle con spessori da 3 a 24mm 

Il sistema RI LEVEL comprende:
•	2 tipologie di cilindro, STANDARD e OPEN.
•	Viti lineari, a X o a T con spessori fuga 1-1,5-2 e 3mm compatibili con tutti i cilindri.
•	Rondella antigraffio compatibile con tutti i cilindri.
•	Svitatore

SISTEMA LIVELLANTE RI-LEVEL

CILINDRO STANDARD

Capostipite della linea RI LEVEL è particolarmente 
apprezzato per la sua ergonomicità che consente di 
effettuare facilmente le operazioni di avvitamento e tiraggio 
anche con mani sporche o scivolose. 

CILINDRO OPEN

Ultimo arrivato della linea RI LEVEL, aperto lateralmente 
consente una miglior visuale in fase di tiraggio.La testa 
esagonale permette un’impugnatura sicura ed efficace 
durante le operazioni di avvitamento e tiraggio. 
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Fase 1. Stendere la colla, posare la piastrella posizionando 
al di sotto la vite livellante e posare la piastrella successiva.

FASI DI UTILIZZO

Fase 2. Agganciare la rondella antigraffio al cilindro 
e avvitare il tutto alla vite livellante posata in precedenza.

Fase 3. Avvitare il cilindro livellante fino al completo 
livellamento delle piastrelle.

Fase 4. A collante indurito rimuovere il cilindro 
con un leggero colpo laterale.

MATTONELLA

COLLA

DISLIVELLO TRA
LE MATTONELLE

VITE LIVELLANTE

AVVITARE

MATTONELLE 
LIVELLATE
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	 Quantità Blister / Scatola
• 50 pz. / 500 pz. 

	 Quantità Blister / Scatola
• 50 pz. / 1000 pz. 

	 Quantità Blister / Scatola
• 50 pz. / 500 pz. 

	 Quantità Blister
• 2 pz.

mm Code ,

standard 8870B • 18,00 a blister

mm Code ,

standard 8877B • 11,00 a blister

mm Code ,

standard 8869B • 15,00 a blister

mm Code ,

universale 8876 • 7,00 al pz.

CILINDRO RI-LEVEL IN BLISTER
Cilindro universale compatibile con la rondella e con tutte le viti livellanti Dovaro.  
Può essere recuperato e riutilizzato innumerevoli volte.

RONDELLA ANTIGRAFFIO RI-LEVEL
Accoppiata con il cilindro, la rondella evita che durante l’avvitamento le piastrelle 
possano essere mosse o graffiate dalla rotazione.

CILINDRO RI-LEVEL OPEN IN BLISTER
Cilindro universale compatibile con la rondella e con tutte le viti livellanti Dovaro.  
Può essere recuperato e riutilizzato innumerevoli volte.

SVITATORE PER PERNO RI-LEVEL
Inserto per avvitatore che facilita e velocizza lo svitamento del perno a perdere dal 
cilindro RI-LEVEL. La particolare forma e le 3 alette guida dello svitatore consentono 
l’inserimento del perno in modo immediato e spontaneo.
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	 Quantità Blister / Scatola
• 100 pz. / 3000 pz. 

	 Quantità Blister / Scatola
• 100 pz. / 3000 pz. 

	 Quantità Blister / Scatola
• 100 pz. / 3000 pz. 

mm Code ,

sp.1 - H.3-24 8871B • 9,90 a blister

sp.1,5 - H.3-24 8874B • 9,90 a blister

sp.2 - H.3-24 8872B • 9,90 a blister

sp.3 - H.3-24 8873B • 9,90 a blister

mm Code ,

sp.1 - H.3-24 8871XB • 9,90 a blister

sp.2 - H.3-24 8872XB • 9,90 a blister

sp.3 - H.3-24 8873XB • 9,90 a blister

mm Code ,

sp.1 - H.3-24 8871TB • 9,90 a blister

sp.2 - H.3-24 8872TB • 9,90 a blister

sp.3 - H.3-24 8873TB • 9,90 a blister

VITI LIVELLANTI A I IN BLISTER

VITI LIVELLANTI A CROCE IN BLISTER

VITI LIVELLANTI A T IN BLISTER
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TABELLA PER IL CALCOLO DELLE QUANTITÀ PER m2

Intersecando le misure della piastrella sul diagramma otterrete il numero consigliato 
di distanziatori che servono per un metro quadrato di pavimento con la vostra 
mattonella di formato AxB (es. 80x40 cm).

Piastrella di dimensioni
AxB (es. 80x40 cm)

A
 (
c
m

)

10

15

20

25

30

33

40

45

50

60

80

90

100

120 10 15 20 25 30 33 40 45 50 60 80 100 120

200

133 89

100 67 50

80 53 40 32

100 67 50 40 44

91 61 45 36 40 37

75 50 37 30 33 30 25

67 44 33 27 30 27 22 20

60 40 30 24 27 24 20 18 16

50 33 25 20 22 20 17 15 13 11

50 33 25 20 21 19 16 14 12 10 9

44 30 22 18 19 17 14 12 11 9 8 7

50 33 25 20 20 18 15 13 12 10 9 8 8

42 28 21 17 17 15 13 11 10 8 7 6 7 6

10 15 20 25 30 33 40 45 50 60 80 100 12010 15 20 25 30 33 40 45 50 60 80 90 100 120 B (cm)

Il sistema livellante D-LEVEL nasce dall’esigenza di avere una perfetta planarità tra 
le piastrelle che spesso risulta difficile da ottenere a causa di stesure non perfette 
dei massetti. Il nostro sistema, semplice e rapido, consente di risolvere i problemi di 
dislivello tra le piastrelle sia di piccoli che grandi formati e con spessori da 3 a 20mm
Disponibile in diversi spessori, funge contemporaneamente da livellante e da 
distanziatore senza dover utilizzare ulteriori distanziatori a croce o a T per le fughe.
Tutti i componenti del sistema livellante D-LEVEL sono prodotti Made in Italy.

Il sistema livellante D-LEVEL è composto da 3 elementi:

• Cuneo livellante
• Elemento livellante
• Pinza 

Il cuneo universale può essere utilizzato con tutta la gamma di elementi 
livellanti D-LEVEL ed è recuperabile e riutilizzabile per le pose successive.

La gamma degli elementi livellanti comprende distanziatori per fughe da 0,5mm 
a 4mm per piastrelle di spessore 3-12mm e 12-20mm

La pinza regolabile, disponibile nelle versioni in plastica 
e in metallo, consente di esercitare la corretta pressione 
tra cuneo ed elemento per il perfetto allineamento della 
pavimentazione.

La pinza è universale e compatibile con tutti gli elementi 
livellanti e cunei D-LEVEL.

Semplice e veloce è anche la rimozione degli elementi 
livellanti che, una volta indurito il collante, si possono eliminare 
tramite la pinza.

SISTEMA LIVELLANTE D-LEVEL

72



Fase 1. Stendere la colla, posare la piastrella 
posizionando al di sotto l’elemento livellante 
e posare la mattonella successiva.

FASI DI UTILIZZO

Fase 2. Inserire il cuneo all’interno 
dell’elemento livellante.

Fase 3. Con l’apposita pinza spingere il cuneo 
all’interno dell’elemento finché le piastrelle risultano livellate.

Fase 4. Lasciare asciugare il collante e una volta
 indurito è possibile rimuovere gli elementi livellanti 
con la pinza. Il cuneo, invece, si può recuperare 
e riutilizzare per le pose successive.

ELEMENTO A PERDERE DISLIVELLO TRA

LE MATTONELLE

MATTONELLE 

LIVELLATE

MATTONELLA

COLLA

MATTONELLA

COLLA

MATTONELLA

COLLA

MATTONELLA

COLLA
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	 Quantità Blister / Scatola
• 50 pz. / 2000 pz.

	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• 500 pz.

mm Code ,

universale 8820B • 6,00 a blister

mm Code ,

standard 8829 • 15,00 al pz.

mm Code ,

standard 8830PLUS • 30,00 al pz.

mm Code ,

standard 8820BOX • 80,00 alla conf.

CUNEO LIVELLANTE
Cuneo universale compatibile con tutti gli elementi livellanti Dovaro.  Può essere 
recuperato e riutilizzato innumerevoli volte.

PINZA PLASTICA PER SISTEMA LIVELLANTE
Pinze in plastica studiate per l’inserimento e il fissaggio del cuneo livellante all’interno 
degli elementi. 

PINZA METALLO PER SISTEMA LIVELLANTE
Pinze in metallo studiate per l’inserimento e il fissaggio del cuneo livellante all’interno 
degli elementi. Viene fornita in pratiche confezioni per espositore.

CUNEO LIVELLANTE IN BOX TRASPARENTE
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	 Quantità Blister / Scatola
• 250 pz. / 3000 pz.

	 Quantità Confezione
• 1000 pz.

	 Quantità Blister / Scatola
• 50 pz. / 3000 pz.

mm Code ,

sp.05 - H.3-12 8847-05 • 14,50 a blister

sp.1 - H.3-12 8847-1 • 14,50 a blister

sp.1,5 - H.3-12 8847-15 • 14,50 a blister

sp.2 - H.3-12 8847-2 • 14,50 a blister

sp.2,5 - H.3-12 8847-25 • 14,50 a blister

sp.3 - H.3-12 8847-3 • 14,50 a blister

sp.4 - H.3-12 8847-4 • 14,50 a blister

mm Code ,

sp.0,5 - H.3-12 8846BOX • 90,00 alla conf.

sp.1 - H.3-12 8841BOX • 90,00 alla conf.

sp.1,5 - H.3-12 8845BOX • 90,00 alla conf.

sp.2 - H.3-12 8842BOX • 90,00 alla conf.

sp.2,5 - H.3-12 8844BOX • 90,00 alla conf.

sp.3 - H.3-12 8843BOX • 90,00 alla conf.

mm Code ,

sp.1 - H.12-20 8831B • 4,20 a blister

sp.2 - H.12-20 8832B • 4,20 a blister

sp.3 - H.12-20 8833B • 4,20 a blister

sp.5 - H.12-20 8835B • 4,40 a blister

ELEMENTI LIVELLANTI PER PIASTRELLE H.3-12  
IN BLISTER

ELEMENTI LIVELLANTI PER PIASTRELLE H.3-12  
IN BOX TRASPARENTE

ELEMENTI LIVELLANTI PER PIASTRELLE H.12-20  
IN BLISTER
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	 Quantità Blister / Scatola
• 50 conf. - 10000 pz.  • 25 conf. - 5000 pz.

	 Quantità Blister / Scatola
• 25 conf. - 5000 pz.

mm Code ,

1 X-01B • 2,30 a blister

1,5 X-015B • 2,30 a blister

2 X-02B • 2,30 a blister

2,5 X-025B • 2,30 a blister

3 X-03B • 2,30 a blister

4 X-04B • 3,00 a blister

5 X-05B • 3,30 a blister

6 X-06B • 3,40 a blister

7 X-07B • 3,40 a blister

10 X-10B • 4,35 a blister

mm Code ,

1 T-01B • 2,30 a blister

1,5 T-015B • 2,30 a blister

2 T-02B • 2,30 a blister

2,5 T-025B • 2,30 a blister

3 T-03B • 2,30 a blister

4 T-04B • 3,30 a blister

5 T-05B • 3,30 a blister

6 T-06B • 3,40 a blister

7 T-07B • 3,40 a blister

10 T-10B • 4,35 a blister

DISTANZIATORI A CROCE
Impiegati per la posa di pavimenti e rivestimenti, i distanziatori a croce mantengono 
costante la distanza tra le piastrelle e quindi la larghezza della “fuga”.
Blister da 200 pz.

DISTANZIATORI A T
Impiegati per la posa perimetrale o “sfalsata” di pavimenti e rivestimenti, i distanziatori 
a T mantengono costante la distanza tra le piastrelle e quindi la larghezza della “fuga”.
Blister da 200 pz.

76



	 Quantità Blister / Scatola
• 50 conf. - 10000 pz.

	 Quantità Blister
• 2 pz.

	 Quantità Blister / Scatola
• 20 confezioni 4000 pz.

DISTANZIATORI A Y 
Impiegati per la posa di pavimenti e rivestimenti con piastrelle esagonali, mantengono 
costante la distanza tra le piastrelle ed il loro allineamento.
Blister da 200 pz.

FIXER PER DISTANZIATORI A CROCE 
Impiegato per affogare i distanzitori a croce nella colla per evitare che possano 
interferire, se troppo sporgenti con le operazioni di imboiaccatura. 

DISTANZIATORE MULTI-SIZE
MULTI-SIZE è un distanziatore universale riutilizzabile per pavimenti e rivestimenti.  
La particolare forma a pentagono consente di avere 5 diversi spessori di fuga in un 
unico articolo.

mm Code ,

2 Y-02B • 3,30 a blister

3 Y-03B • 3,30 a blister

mm Code ,

standard 8883 • 3,00 al pz.

mm Code ,

0,5-1-1,5-2-3 8880B • 19,00 a blister
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	 Quantità Scatola
• 100 pz.

	 Quantità Scatola
• 150 pz.  • 50 pz.

	 Quantità Blister / Scatola
• 200 pz. / 15000 pz.  • 200 pz. / 10000 pz.

mm Code ,

H. 5 C-05B • 3,00 a blister

H. 10 C-10B • 7,00 a blister

mm Code ,

90x45 sp.2 8882-2 • 0,16 al pz.

90x45 sp.3 8882-3 • 0,22 al pz.

90x45 sp.5 8882-5 • 0,25 al pz.

mm Code ,

H.15 L.90 8881-90 • 0,50 al pz.

H.25 L.170 8881-170 • 0,85 al pz.

CUNEI DI LIVELLAMENTO
Utilizzati per il placcaggio e rettifica di piccoli dislivelli nella posa delle piastrelle.

SPESSORI A PIATTINA

SPESSORI A CUNEO
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	 Quantità Confezione
• 100 m  • 50 m

	 Quantità Confezione
• 100 m

	 Quantità Confezione
• 100 m

mm Code ,

25x8x2500 1133 • 2,31 al m

35x8x2500 1134 • 2,73 al m

45x8x2500 1135 • 3,36 al m

mm Code ,

8x8x2500 1136 • 1,47 al m

10x8x2500 1137 • 1,68 al m

12x8x2500 1138 • 1,89 al m

14x8x2500 1139 • 2,30 al m

mm Code ,

5x25x2000 1114 • 0,85 al m

GIUNTI POSA A MALTA
Prodotti in resina vinilica co-estrusa, con le spalle verticali prodotte in resina vinilica 
sintetica rigida e la parte centrale prodotta in resina vinilica sintetica elastica. 
I giunti malta devono essere posizionati almeno 0,5-1mm più bassi rispetto alla 
pavimentazione in ceramica-marmo-granito e mai al di sopra di esso. Idoneo 
al traffico pedonale, consentono di assorbire sollecitazioni di compressione e 
scorrimento. Si consigliano moduli di posa compresi tra 16 e 30 m2 e di posare il 
giunto in corrispondenza dei giunti creati nel massetto sottostante.

GIUNTI POSA A COLLA
Prodotti in resina vinilica co-estrusa, con le alette e le spalle verticali prodotti in 
resina vinilica sintetica rigida e la parte centrale elastica prodotta in resina vinilica 
sintetica elastica. I giunti colla devono essere posizionati almeno 0,5-1 mm più bassi 
rispetto alla pavimentazione solitamente in ceramica, e mai al di sopra di esso. 
Idoneo al traffico pedonale, consentono di assorbire sollecitazioni di compressione 
e scorrimento. Si consigliano moduli di posa compresi tra 16 e 30 m2 e di posare il 
giunto in corrispondenza dei giunti creati nel massetto sottostante.

GIUNTI A FRECCIA
Utilizzati per interrompere ampi tratti di pavimentazione, i giunti assorbono i continui 
movimenti e sollecitazioni causati da assestamenti della struttura, dilatazioni e 
compressioni dovute all’escursione termica o altro.
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SUPPORTI TELESCOPICI 
ATLANTE
Linea di supporti con altezza regolabile per la posa di pavimenti galleggianti.
Grazie all’ampia area d’appoggio, possono essere posati su basamenti con 
membrane impermeabili, pannelli isolanti rigidi e su qualsiasi piano di posa solido 
e compatto. La forma circolare si adatta perfettamente all’andamento del piano di 
posa anche quando non è perfettamente regolare. 
Nella base dei supporti sono presenti dei fori per il deflusso dell’acqua e 2 linee 
di pretaglio da utilizzare in caso di posa dei supporti nella parte perimetrale o agli 
angoli della pavimentazione.

I pavimenti galleggianti offrono notevoli vantaggi tra i quali: 
•	 Alleggerimento della pavimentazione finale rispetto ai sistemi tradizionali;
•	 Le fughe tra le piastrelle consentono il deflusso rapido e naturale delle acque;
•	 Permette il passaggio di impianti al di sotto della pavimentazione;
•	 Funge da isolante termico, riduce la trasmissione dei rumori e assorbe i movimenti; 
•	 Consente ispezione e manutenzione dell’impermeabilizzazione sottostante senza 

la necessità di demolizione;
•	 Disponibili in 5 versioni a partire da un’altezza minima di 10mm fino a raggiungere 

altezze importanti grazie all’utilizzo delle prolunghe da 25, 50 e 100mm
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. XX
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	 Quantità Scatola
• 30 pz.

	 Quantità Scatola
• 30 pz.

	 Quantità Scatola
• 120 pz.

SUPPORTI ATLANTE SLIM 10-20 mm
Disponibile nelle 4 seguenti versioni: 
•	 con testina removibile a 4 alette H.10mm spessore fuga 2mm;
•	 con testina removibile a 4 alette H.10mm spessore fuga 3mm;
•	 con testina removibile a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
•	 con testina removibile con aletta fissa H.20mm per listello legno o magatello 

alluminio.
Compatibile con le prolunghe codice 1278-P e gomma antirumore codice 1278-G.

PROLUNGA PER ATLANTE SLIM 10-20 mm
Inserita alla base del supporto atlante slim 10-20 ne aumenta le altezze minima e 
massima di 5mm 

GOMMA ANTIRUMORE PER SUPPORTI ATLANTE SLIM 
10-20 mm
Disco in gomma morbida da applicare al supporto Atlante Slim 10-20mm per 
ridurre il rumore del calpestio.
Riduce l’altezza minima del supporto di 1mm

mm Code ,

fuga: 2 1278-2 • 4,00 al pz.

fuga: 3 1278-3 • 4,00 al pz.

fuga: 4 1278-4 • 4,00 al pz.

aletta legno 1278-L • 4,00 al pz.

mm Code ,

5 1278-P • 1,20 al pz.

mm Code ,

1 1278-G • 0,70 al pz.
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	 Quantità Scatola
• 30 pz.

	 Quantità Scatola / Bancale
• 30 pz. / 600 pz.

	 Quantità Scatola
• 30 pz.

SUPPORTI ATLANTE MINI 18-36 mm
Disponibile nelle 3 seguenti versioni: 
con testina a 4 alette removibili H.10mm spessore fuga 2mm;
con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
con testina con aletta fissa H.20mm per listello legno o magatello alluminio.
Compatibile con le prolunghe codice 1288-9.

SUPPORTI ATLANTE MINI 24-42mm TESTA BASCULANTE
Disponibile nelle 3 seguenti versioni:
• con testina a 4 alette removibili H.10mm spessore fuga 2mm;
• con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
• con testina con aletta fissa H.20mm per listello

PROLUNGA PER SUPPORTI ATLANTE MINI
Prolunga modulare da inserire tra il basamento e la ghiera atta ad aumentare le 
altezze minima e massima del supporto di 9mm Compatibile solo con Atlante MINI.

mm Code ,

fuga: 2 1285 • 4,50 al pz.

fuga: 4 1286 • 4,50 al pz.

aletta legno 1287 • 4,50 al pz.

mm Code ,

fuga: 2 1285B • al pz.

fuga: 4 1286B • al pz.

aletta legno 1287B • al pz.

mm Code ,

9 1288-9 • 1,00 al pz.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 86-87-88-89

	 Quantità Scatola
• 30 pz.

	 Quantità Scatola
• 30 pz.

SUPPORTI ATLANTE 41-66 mm TESTA BASCULANTE
Supporti con testina autolivellante in grado di assorbire differenze di pendenza tra 
basamento e pavimentazione fino al 5%.
Disponibile nelle 3 seguenti versioni: 
•	 con testina a 4 alette removibili H.10mm spessore fuga 2mm;
•	 con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
•	 con testina con aletta fissa H.20mm per listello legno o magatello alluminio.
Compatibile con le prolunghe codice 1284-25, 1284-50 E 1284-100.

SUPPORTI ATLANTE 35-60 mm
Disponibile nelle 3 seguenti versioni: 
•	 con testina a 4 alette removibili H.10mm spessore fuga 2mm;
•	 con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
•	 con testina con aletta fissa H.20mm per listello legno o magatello alluminio.
Compatibile con le prolunghe codice 1284-25, 1284-50 e 1284-100.

mm Code ,

fuga: 2 1281B • 5,50 al pz.

fuga: 4 1282B • 5,50 al pz.

aletta legno 1283B • 5,50 al pz.

mm Code ,

fuga: 2 1281 • 4,80 al pz.

fuga: 4 1282 • 4,80 al pz.

aletta legno 1283 • 4,80 al pz.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 86-87-88-89

	 Quantità Scatola
• 30 pz.

	 Quantità Scatola / Bancale
• 30 pz. / 450 pz.

SUPPORTI ATLANTE 60-115 mm
Disponibile nelle 4 seguenti versioni: 
•	 con testina a 4 alette removibili H.10mm spessore fuga 2mm;
•	 con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 3mm;
•	 con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
•	 con testina con aletta fissa H.20mm per listello legno o magatello alluminio.
Compatibile con le prolunghe codice 1284-25, 1284-50 E 1284-100.

SUPPORTI ATLANTE 66-121mm TESTA BASCULANTE
Disponibile nelle 4 seguenti versioni:
• con testina a 4 alette removibili H.10mm spessore fuga 2mm;
• con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 3mm;
• con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
• con testina con aletta fissa H.20mm per listello legno o magatello alluminio.
Compatibile con le prolunghe codice 1284-25, 1284-50 E 1284-100.

mm Code ,

fuga: 2 1276-2 • 6,00 al pz.

fuga: 3 1276-3 • 6,00 al pz.

fuga: 4 1276-4 • 6,00 al pz.

aletta legno 1276-L • 6,00 al pz.

mm Code ,

fuga: 2 1276-2B • al pz.

fuga: 3 1276-3B • al pz.

fuga: 4 1276-4B • al pz.

aletta legno 1276-LB • al pz.
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	 Quantità Scatola
• 15 pz.

	 Quantità Scatola
• 180 pz.

	 Quantità Scatola
• 30 pz.

SUPPORTI ATLANTE 115-220 mm
Disponibile nelle 4 seguenti versioni: 
•	 con testina a 4 alette removibili H.10mm spessore fuga 2mm;
•	 con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 3mm;
•	 con testina a 4 alette H.10mm spessore fuga 4mm;
•	 con testina con aletta fissa H.20mm per listello legno o magatello alluminio.
Compatibile con le prolunghe codice 1284-25, 1284-50 E 1284-100.

PROLUNGHE PER SUPPORTI ATLANTE
Applicate ai supporti Atlante, ne aumentano altezza minima e massima.
Le prolunghe sono modulari; ad un singolo supporto possono essere applicate più 
prolunghe della stessa o di differente misura fino a raggiungere l’altezza desiderata.
Compatibili con i supporti Atlante 35-60, 41-66 testa basculante, 60-115, 115-
220mm

GOMMA ANTIRUMORE PER SUPPORTI ATLANTE E ATLANTE MINI
Disco in gomma morbida D.120mm da applicare sulla testina del supporto per 
ridurre il rumore da calpestio. Riduce l’altezza minima del supporto di 2mm 
Compatibile con i supporti ATLANTE e ATLANTE MINI.

mm Code ,

fuga: 2 1277-2 • 7,80 al pz.

fuga: 3 1277-3 • 7,80 al pz.

fuga: 4 1277-4 • 7,80 al pz.

aletta legno 1277-L • 7,80 al pz.

mm Code ,

25 1284-25 • 1,20 al pz.

50 1284-50 • 1,50 al pz.

100 1284-100 • 3,00 al pz.

mm Code ,

sp.2 1284-G • 1,05 al pz.
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	 Quantità Scatola
• 360 pz.  • 180 pz.

CORRETTORI DI PENDENZA PER SUPPORTI ATLANTE E ATLANTE MINI
Applicati sulla testina dei supporti compensano la differente planarità tra la 
pavimentazione e il piano di posa e garantiscono la perpendicolarità tra i carichi 
e il supporto, garantendo, oltre ad un’alta resistenza, la funzionalità ottimale.  
Ogni correttore applicato riduce l’altezza minima del supporto da 2 a 5mm  
Compatibili con i supporti ATLANTE e ATLANTE MINI.

mm Code ,

1% 1289-1 • 0,90 al pz.

3% 1289-3 • 1,30 al pz.

5% 1289-5 • 1,55 al pz.

	 Quantità Scatola
• 30 pz.  • 80 pz.

	 Quantità Scatola
• 15 pz.

TAPPETINO ANTIRUMORE PER SUPPORTI ATLANTE E 
ATLANTE MINI
Tappetino da posizionare tra il piano di posa e il supporto per ridurre il rumore da 
calpestio. Riduce l’altezza minima del supporto di 3mm Compatibile con i supporti 
ATLANTE e ATLANTE MINI.

TESTINE AUTOLIVELLANTI PER SUPPORTI ATLANTE E 
ATLANTE MINI
Composte da 2 elementi, le testine autolivellanti vanno applicate ai supporti Atlante 
o Atlante Mini con alette da 2mm (dopo aver rimosso le alette) e consentono 
l’autolivellamento dei dislivelli esistenti tra il piano di sottofondo e pavimento finito. 
Consentono di livellare differenze di pendenza fino al 5%. Aumentano l’altezza dei 
supporti di circa 1cm

mm Code ,

200x200 sp.3 1293 • 1,20 al pz.

D.200 sp.3 1293circ • 1,20 al pz.

mm Code ,

fuga: 2 1299-2 • 1,50 al pz.

fuga: 4 1299-4 • 1,50 al pz.

aletta legno 1299-L • 1,50 al pz.
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	 Quantità Scatola
• 100 pz.  • 200 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

STAFFA APPOGGIO PERIMETRALE PER SUPPORTI 
ATLANTE E ATLANTE MINI
Staffa in acciaio inox da posizionare tra la testina del supporto e le piastrelle. 
Consente di distanziare la pavimentazione dalla parete perimetrale e 
assorbe eventuali movimenti o dilatazioni della pavimentazione stessa. 
Compatibile con i supporti ATLANTE e ATLANTE MINI.

KIT PIASTRA PER FINITURA LATERALE PER SUPPORTI 
ATLANTE 
Kit studiato per l’applicazione della finitura laterale tra la pavimentazione e il piano  
di posa nei casi in cui il perimetro della pavimentazione non sia delimitato da muri. 
Il kit è composto da un basamento da posizionare alla base del supporto e da 
una piastra da posizionare tra la testina del supporto e la pavimentazione. 
Successivamente la piastrella/tavola potrà essere fissata a questi due elementi 
grazie a delle comode alette ad incastro.
Compatibile con i Supporti atlante con alette da 2 e 4mm

mm Code ,

acciaio 1290 • 9,00 al pz.

plastica 1290PP • 1,13 al pz.

mm Code ,

standard 1298 • 89,00 alla conf.
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	 Quantità Confezione
• 30 pz.

	 Quantità Bancale
• 200 pz.

	 Quantità Scatola
• 200 pz.  • 130 pz.  • 1000 pz.

SUPPORTO PER MAGATELLO PER SUPPORTI ATLANTE E 
ATLANTE MINI
Applicati sulla testina dei supporti consento l’innesto dei magatelli in acciaio per la 
posa di pavimentazioni a doghe in legno o WPC. E’ consigliata l’applicazione su 
supporti Atlante o Atlante mini con aletta legno e un interasse di 40cm 

MAGATELLO ALLUMINIO 
Magatello in alluminio compatibile con i supporti Atlante e Atlante nano.

mm Code ,

standard 1294SUP • 20,00 alla conf

mm Code ,

40x30x2000 129-M • 58,00 alla conf

ACCESSORI PER MAGATELLO 
Linea completa di accessori per la connessione tra magatelli

mm Code ,

crocetta distanziale 129-D • 0,54 al pz.

connettore lineare 129-CL • 1,13 al pz.

connettore a t 129-CT • 1,13 al pz.

connettore montaggio a sormonto 129-CS • 0,78 al pz.

angolare interno 129-A • 1,13 al pz.

viti di fissaggio Ø3.5x16 129-V • 84,00 alla conf.

129-D

129-CT

129-A

129-CL

129-CS
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	 Quantità Scatola
• 30 pz.

	 Quantità Scatola
• 60 pz.

mm Code ,

da 14 a 50 1295 • 4,00 al pz.

mm Code ,

20 1296-20 • 1,20 al pz.

CULLA PER TRAVETTI IN LEGNO
Supporto regolabile per travetti in legno, completa di base antiscivolo e fori per il 
fissaggio dei travetti al supporto. Consente la regolazione dell’altezza dei travetti da 
14 a 50mm dal sottofondo.

PROLUNGA PER CULLA
Applicata alla base della culla consentono di aumentare l’altezza della culla di 
20mm Le prolunghe sono modulari, possono essere applicate una sull’altra fino al 
raggiungimento dell’altezza desiderata.
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	 Quantità Confezione
• 360 pz.

	 Quantità Confezione
• 500 pz.  • 1000 pz.

mm Code ,

Ø 155 H.15 1116 • 0,35 al pz.

mm Code ,

Ø 155 H.3 1144 • 0,27 al pz.

Ø 155 H.1 1144-1 • 0,25 al pz.

SUPPORTO QUADROTTI
Da posizionare tra il piastrellone in graniglia e l’impermeabilizzazione, permettono 
il deflusso e l’eliminazione delle acque piovane e il “galleggiamento” degli elementi 
di pavimento. I livellatori compensano eventuali cambi di quota del sottofondo 
rendendo la superficie complanare.

LIVELLATORE PER SUPPORTO QUADROTTI
Applicati al supporto quadrotti compensano eventuali cambi di quota del sottofondo 
rendendo la superficie complanare.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 65

	 Quantità Bancale
• 510 pz.

	 Quantità Bancale
• 156 pz.

	 Quantità Bancale
• 100 pz.

SALVAPRATO GREEN-TOSO
Da posizionare su superfici destinate a “green” dove è previsto il transito e/o alla 
sosta di veicoli leggeri. Indeformabili e facili da posare grazie agli appositi incastri 
di ogni modulo, sono particolarmente indicati per aree carrabili, impianti sportivi, 
parcheggi, aree camping, ecc. 1 pezzo equivale a 0,15 m2.

SALVAPRATO GREEN-TOSO PLUS
Di dimensioni maggiorate rispetto al Green Toso (solamente 3,125pz. a metro 
quadrato) , consente di ridurre notevolmente i tempi di posa.

TAPPI SEGNAPOSTO PER GREEN-TOSO
Permettono di realizzare linee segnaletiche in grado di delineare parcheggi pubblici 
e privati e aree riservate. I tappi si installano con estrema facilità: una volta posati 
i Salvaprato Green-toso e individuate le celle in cui inserire i tappi, è sufficiente 
applicarli con una lieve pressione della mano. Posizionati tutti i tappi indicatori 
proseguire riempiendo le celle vuote del grigliato salvaprato con terriccio naturale, 
seminare, concimare e innaffiare. 
Compatibii solamente con il salvaprato GREEN TOSO (non GREEN TOSO PLUS).

mm Code ,

VERDE 385x385x50 C1220P • 7,00 al pz.

GRIGIO 385x385x50 C1220PG • 7,00 al pz.

mm Code ,

400x800x40 1221PLUS • 9,40 pz.

Code ,

BIANCO 1220-TB • 1,00 al pz.

AZZURRO 1220-TA • 1,00 al pz.

GIALLO 1220-TG • 1,00 al pz.
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	 Quantità Bancale
• 288 pz.

	 Quantità Bancale
• 38 pz.

MATTONELLA SALVAGHIAIA H 39 mm
Mattonella in PP atta ad impedireil movimento della della ghiaia causato solitamente 
dal transito o dalla pioggio. Progettata per migliorare il drenaggio dell'acqua e 
prevenire l'erosione del suolo.

STABILIZZATORE GHIAIA E CIOTOLI H. 30 mm
Lastra stabilizzatrice per ghiaia e ciotoli composta da una mattonella realizzata in PP 
o PE e accoppiata con del tessuto non tessuto in PP 100% riciclabile. Ideale per la 
realizzazione di vialetti e sentieri pedonabili o carrabili.

mm Code ,

NERO 500x500 1232N • 7,90 al pz.

VERDE 500x500 1232V • 7,90 al pz.

mm Code ,

PP GRIGIO 795x1123 1252G • 23,00 al pz.

PE BIANCO 795x1123 1252 • 31,00 al pz.
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	 Quantità Bancale
• 120 pz.

	 Quantità Bancale
• 120 pz.

	 Quantità Bancale
• 120 pz.

MATTONELLA CHIUSA
Mattonella per la pavimentazione di giardini, terrazzi e ambienti esterni in genere. 
La struttura modulare e gli appositi ganci presenti sulle mattonelle rendono la posa 
facile e veloce. La versione chiusa, ossia priva di fori per il deflusso delle acque 
piovane, è particolarmente indicata per installazioni coperte o per zone geografiche 
poco piovose.

MATTONELLA SEMIFORATA
Mattonella per la pavimentazione di giardini, terrazzi e ambienti esterni in genere. 
La struttura modulare e gli appositi ganci presenti sulle mattonelle rendono la posa 
facile e veloce.

MATTONELLA FORATA
Mattonella per la pavimentazione di giardini, terrazzi e ambienti esterni in genere. 
La struttura modulare e gli appositi ganci presenti sulle mattonelle rendono la 
posa facile e veloce. La versione forata, ossia con fori per il deflusso delle acque 
piovane presenti su tutta la superficie della mattonella, è particolarmente indicata 
per installazioni non coperte, per zone geografiche molto piovose e per installazioni 
particolarmente estese.

mm Code ,

VERDE 400x400x50 1226V • 9,40 al pz.

ROSSO 400x400x50 1226R • 9,40 al pz.

GRIGIO 400x400x50 1226G • 9,40 al pz.

mm Code ,

VERDE 400x400x50 1227V • 9,40 al pz.

ROSSO 400x400x50 1227R • 9,40 al pz.

GRIGIO 400x400x50 1227G • 9,40 al pz.

mm Code ,

VERDE 400x400x50 1225V • 9,40 al pz.

ROSSO 400x400x50 1225R • 9,40 al pz.

GRIGIO 400x400x50 1225G • 9,40 al pz.

94



	 Quantità Scatola
• 200 pz.

	 Quantità Scatola
• 1 pz.

	 Quantità Scatola
• 70 pz.

RAMPA PER MATTONELLA
Compatibile con tutte le mattonelle e applicabile tramite gli appositi ganci, consente 
di creare uno scivolo tra il piano della pavimentazione e il piano del sottofondo.

ANGOLO PER MATTONELLA
Angoli da utilizzare unitamente alle rampe agli angoli della pavimentazione. 
Applicabili tramite gli appositi ganci.

BASETTA PER MATTONELLA 
Basetta da posizionare sotto mattonelle e rampe in caso di posa su terrazzi ove 
presente teli bituminosi. Aumentando la superficie di contratto delle mattonelle 
evitano lo strappo dei teli.

mm Code ,

VERDE 400x150x50 1224V • 5,00 al pz.

ROSSO 400x150x50 1224R • 5,00 al pz.

GRIGIO 400x150x50 1224G • 5,00 al pz.

mm Code ,

VERDE 150x150x50 1222V • 2,50 al pz.

ROSSO 150x150x50 1222R • 2,50 al pz.

GRIGIO 150x150x50 1222G • 2,50 al pz.

mm Code ,

385x97x15 1229 • 3,70 al pz.
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SISTEMI SPC
Solid Polymer Composite

UNA GENERAZIONE EVOLUTA DI PAVIMENTAZIONI: 
RESISTENTE E RESILIENTE
I sistemi SPC "Solid Polymer Composite" rappresentano una sintesi avanzata tra 
le pavimentazioni ceramiche e le pavimentazioni resilienti. Questo risultato viene 
garantito da una composizione che combina una significativa quantità di carbonato 
di calcio, per valori superiori al 600, e da una restante parte di polimeri.

È grazie all'alto contenuto di carbonato di calcio, che i sistemi SPC vantano le 
stesse caratteristiche di forza e resistenza che rendono uniche le superfici 
ceramiche. Mentre sono a loro volta i polimeri a restituire le gradevoli sensazioni 
di morbidezza,calore e attutimento del rumore tipiche a loro volta dei pavimenti 
resilienti.

I FORMATI: AUTENTICITÀ E VERSATILITÀ
Le nostre pavimentazioni SPC sono disponibili nei due formati 152,4 x 22,8 cm e 
122 x 22,8 cm.
Le loro dimensioni, e la tipica conformazione a doga, rafforzano la sensazione di 
fedeltà alla materia naturale e al tempo stesso permettono di realizzare molteplici 
soluzioni di posa, nel solco di una progettazione versatile e in linea con i trend più 
attuali.

JUPITER (EIR)	 152,4 X 22,8 cm

SATURN	 122 X 22,8 cm
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I sistemi SPC si compongono dei seguenti strati sovrapposti:

Sigillante di superficie
È lo strato che protegge il pavimento dai prodotti chimici 
normalmente usati per detergerlo. Grazie alla sua presenza, 
non è necessario realizzare trattamenti con cere metallizzate 
una volta realizzata la posa.

Pellicola in PVC
Questo strato trasparente, dello spessore di 0,55 mm (linea 
Jupiter), assicura la totale resistenza all'elevato calpestio e agli 
altri fattori di usura, tra cui graffi, abrasionie macchie.

Decoro in PVC
Questo strato, stampato in digitale, permette di personalizzare 
le pavimentazioni con un'ampia scelta di look, colori e motivi 
grafici in linea con gli ultimi trend di design.

Pannello SPC
È lo strato che rappresenta l'anima della pavimentazione, 
offrendo straordinarie caratteristiche di forza e resistenza. La 
sua composizione con carbonato di calcio e PVC di primissima 
scelta lo rende praticamente inalterabile ed evita ogni minima 
deformazione, fino agli 80° C.

Materassino
È uno strato speciale in IXPE (Irradiate Cross-Linked 
Polyethylene foam) da 150 kg/ m3, schiuma di polietilene ad 
elevato valore tecnologico, fondamentale per garantire elevate 
prestazioni dal punto di vista dell'isolamento acustico e, al 
contempo, la totale eliminazione dei dislivelli tra le piastrelle dei 
pavimenti preesistenti.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. da 120 a 127-203-236

	 Quantità Scatola / Bancale
• 9 pz. - 2,503 m²  / 396 pz. - 110,132 m²

mm Code ,

1220 x 228 mm - Sp. 4 + 1 mm 77001 • 46,00 al m2

mm Code ,

1220 x 228 mm - Sp. 4 + 1 mm 77002 • 49,00 al m2

mm Code ,

1220 x 228 mm - Sp. 4 + 1 mm 77003 • 46,00 al m2

mm Code ,

1220 x 228 mm - Sp. 4 + 1 mm 77004 • 49,00 al m2

mm Code ,

1220 x 228 mm - Sp. 4 + 1 mm 77005 • 49,00 al m2

SPC SATURN AMBER

SPC SATURN CHALK

SPC SATURN PYRITE

SPC SATURN JASPER

SPC SATURN AGATA
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	 Quantità Scatola / Bancale
• 6 pz. - 2,085 m²  / 264 pz. - 91,74 m²

mm Code ,

1524 x 228 mm Sp. 5 + 1 mm 77101 • 62,30 al m2

mm Code ,

1524 x 228 mm Sp. 5 + 1 mm 77102 • 64,00 al m2

mm Code ,

1524 x 228 mm Sp. 5 + 1 mm 77103 • 62,30 al m2

mm Code ,

1524 x 228 mm Sp. 5 + 1 mm 77104 • 64,00 al m2

mm Code ,

1524 x 228 mm Sp. 5 + 1 mm 77105 • 62,30 al m2

mm Code ,

1524 x 228 mm Sp. 5 + 1 mm 77106 • 64,00 al m2

SPC JUPITER OPAL 

SPC JUPITER AMETHIST 

SPC JUPITER LAPIS 

SPC JUPITER EMERALD 

SPC JUPITER RUBY 

SPC JUPITER SAPPHIRE 
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