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FINESTRE PER MANSARDA
Finestre di altissima qualità che, grazie al profilo sottile del telaio, consentono il 
passaggio all’interno di molta più luce con un eccellente risultato estetico.
La finestra è abbinabile a due diversi raccordi, per coperture sagomate o piane, e 
può essere montata su tetti con pendenze che vanno dai 15 ai 90 gradi.

Le finestre DVX garantiscono una soluzione di impermeabilità del 100% basata 
sui principi di installazione comunemente conosciuti. Lo standard di produzione 
è conforme alle direttive EU89/106/EEC e 93/68/EEC e alla normativa EN14351-
1:2006.

SISTEMA DI VENTILAZIONE
Il nuovo sistema di ventilazione consente un passaggio d’aria che va da circa 
15m3/h, per le finestre con larghezza 55 o 66cm, a 20m3/h per le finestre con 
larghezza 78‑94 e 114cm
Dati rilevati con una differenza di pressione di 10Pa.

VETRO
Le finestre DVX montano un vetro isolante di alta qualità composto da vetro float  
da 4mm temperato, intercapedine da 16mm riempita ad aria e vetro 4mm

Il rendimento energetico di una finestra viene indicato dai seguenti valori:
Uw: Coefficiente di trasmittanza termica della finestra.
Ug: Coefficiente di trasmittanza termica della vetrata montata sul serramento.

Per le finestre DVX Uw=1,50W/m²K e Ug=1,10W/m²K (più basso è il valore, migliore 
è l’isolamento). Il vetro interno, inoltre, è ricoperto da uno strato riflettente che 
permette di ridurre le perdite di calore in inverno e il surriscaldamento in estate.

LEGNO
Le parti in legno delle finestre sono 100% pino nordico privo di nodi, laminato per 
solidità, con trattamento fungicida applicato in profondità tramite bagno in soluzione. 
I pezzi sono successivamente finiti con lacche trasparenti a base acquosa.
Nella parte esterna il legno è inoltre protetto da profili resistenti alle intemperie e ai 
raggi UV.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 180-181

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

mm Code ,

550x780 R1-010V • 501,00 al pz.

550x980 R1-011V • 544,00 al pz.

660x980 R1-017V • 582,00 al pz.

660x1180 R1-012V • 638,00 al pz.

780x980 R1-013V • 637,50 al pz.

780x1180 R1-014V • 671,00 al pz.

780x1400 R1-015V • 715,00 al pz.

940x980 R1-018V • 689,00 al pz.

1140x1180 R1-016V • 824,50 al pz.

1340x980 R1-019V • 786,00 al pz.

mm Code ,

550x780 R4-060V • 159,00 al pz.

550x980 R4-061V • 163,60 al pz.

660x980 R4-067V • 192,00 al pz.

660x1180 R4-062V • 196,30 al pz.

780x980 R4-063V • 196,30 al pz.

780x1180 R4-064V • 201,00 al pz.

780x1400 R4-065V • 205,70 al pz.

940x980 R4-068V • 224,40 al pz.

1140x1180 R4-066V • 224,00 al pz.

1340x980 R4-069V • 224,00 al pz.

FINESTRE DVX

RACCORDI DVX UNIVERSALI
Elementi indispensabili per il montaggio delle finestre DVX, con la funzione di 
raccordare la finestra alla copertura e garantire la tenuta stagna.

ATTENZIONE: Per coperture di tetto piatte come manti 
bituminosi, tegole bituminose o ardesie è neccessario un 
raccordo particolare disponibile su richiesta.
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	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

mm Code ,

550x780 R5-080OB • 118,00 al pz.

550x980 R5-080OB • 118,00 al pz.

660x980 R5-082OB • 140,00 al pz.

660x1180 R5-082OB • 140,00 al pz.

780x980 R5-083OB • 161,00 al pz.

780x1180 R5-083OB • 161,00 al pz.

780x1400 R5-083OB • 161,00 al pz.

940x980 R5-088OB • 196,00 al pz.

1140x1180 R5-086OB • 230,00 al pz.

1340x980 R5-089OB • 257,00 al pz.

mm Code ,

550x780 R5-080 • 279,00 al pz.

550x980 R5-081 • 279,00 al pz.

660x980 R5-087 • 353,00 al pz.

660x1180 R5-082 • 343,00 al pz.

780x980 R5-083 • 341,00 al pz.

780x1180 R5-084 • 341,00 al pz.

780x1400 R5-085 • 341,00 al pz.

940x980 R5-088 • 380,00 al pz.

1140x1180 R5-086 • 444,00 al pz.

1340x980 R5-089 • 465,00 al pz.

TENDINE OMBREGGIANTI INTERNE
Tendine ombreggianti di colore beige da applicare all’interno delle finestre DVX. 
Eliminano l’irraggiamento solare diretto all’interno dell’abitazione pur consentendo 
il passaggio di luce. Le tendine sono fornite di un profilo estetico in alluminio, che 
copre il rullo della tenda, e tre paia di prese da collocare sul battente della finestra 
che consentono di fermare la tenda in varie posizioni.

TENDINE OSCURANTI INTERNE
Tendine oscuranti di colore blu da applicare all’interno delle finestre DVX. Eliminano 
sia l’irraggiamento solare che il passaggio della luce. Le tendine sono fornite di due 
guide laterali in alluminio che consentono di bloccare la tenda in qualsiasi posizione, 
permettendo di oscurare il locale parzialmente o anche totalmente.
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	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

V Code ,

230 V R8-100 • 350,00 al pz.

24 V R8-105 • 350,00 al pz.

mm Code ,

1200-2180 R8-150 • 100,00 al pz.

tipo Code ,

vento R8-111 • 130,00 al pz.

pioggia R8-110 • 270,00 al pz.

tipo Code ,

centralina R8-119 • 380,00 al pz.

radiocomando R8-120 • 150,00 al pz.

MOTORI A CATENA
Montati sulle finestre DVX ne consentono l’apertura motorizzata tramite catena.  
I motori da 230V sono consigliati quando si intende collegarli direttamente 
all’impianto elettrico. I motori 24V, invece, devono essere connessi alla centralina  
per finestre DVX.

CENTRALINA PER AUTOMAZIONE FINESTRE DVX
Centralina per l’automazione delle finestre DVX, predisposta per il collegamento 
di massimo 3 motori per finestre 24V, sensori pioggia e vento. Il kit radiocomando 
consente l’apertura tramite telecomando.

ASTA TELESCOPICA PER FINESTRE DVX
Asta telescopica per l’apertura di finestre DVX non motorizzate e tendine non 
raggiungibili manualmente.

SENSORI PIOGGIA E VENTO
Sensori che in caso di rilevamento di pioggia o vento azionano automaticamente 
la chiusura della finestra. Devono essere collegati alla centralina per finestre DVX.
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	 Quantità Confezione
• 1 pz.

LUCERNARIO UNICO
Lucernari universali adatti a tutti i tipi di coperture, consentono l’illuminazione e la 
ventilazione di mansarde e sottotetti. Dotati di vetro singolo temperato, apertura 
con maniglia ad asta con blocco ad altezza variabile, guarnizioni profilate sui bordi, 
cassonetto in legno abete “cerato”.

Caratteristica Valori riportati

Tenuta all'acqua 4A

Resistenza al carico del vento C3

Permeabilità all'aria Class 3

Resistenza al carico della neve 4mm (1,8 kN/m²)

Isolamento acustico 34 (-2,-4) dB

Trasmittanza termica 4,91 W/m²K

mm Code ,

TESTA DI MORO 450x550 3900T • 220,00 al pz.

ROSSO MATTONE 450x550 3900R • 225,00 al pz.

	 Quantità Scatola
• 10 pz.

RICAMBIO CUPOLA
Cupola di ricambio in policarbonato per lucernai. Completa di maniglia ad asta, 
bulloni e dadi per il fissaggio. Interasse tra le cerniere 23 cm

mm Code ,

600x460 3910R • 54,00 al pz.
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Caratteristica Valori riportati

Tenuta all'acqua 7A

Resistenza al carico del vento C3

Permeabilità all'aria Class 4

Resistenza al carico della neve 1,80 kN/m²

Isolamento acustico 34 (-2,-4) dB

Trasmittanza termica 3,06 W/m²K

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz.

mm Code ,

450x550 3950 • 335,00 al pz.

480x720 3951 • 353,00 al pz.

550x720 3952 • 357,00 al pz.

480x900 3953 • 379,00 al pz.

900x480 3954 • 397,00 al pz.

720x480 3956 • 437,00 al pz.

mm Code ,

740x800 3959 • 620,00 al pz.

FINESTRA UNICA ALLUMINIO-LEGNO
Finestre universali con vetrocamera 3-12-3, apertura con maniglia ergonomica, 
dispositivo di blocco ad altezza variabile, guarnizioni profilate sui bordi, cassonetto 
in legno abete “cerato”. Adatte a tutti i tipi di coperture, consentono l’illuminazione 
e la ventilazione di mansarde e sottotetti.

FINESTRA UNICA ALLUMINIO-LEGNO  
APERTURA LATERALE
Finestra universale adatta tutti i tipi di copertura, con vetrocamera 3-12-3, apertura 
con maniglia ergonomica, dispositivo di blocco ad altezza variabile, guarnizioni 
profilate sui bordi, cassonetto in legno abete “cerato”. L’apertura laterale (lato dx) 
consente di aprire comodamente la finestra e di raggiungere facilmente il tetto, 
anche grazie all’ampio foro luce. 
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SISTEMA GRONDAIA
Sistema di canalizzazione delle acque piovane, che permette il loro deflusso dal tetto 
convogliandole nei tubi pluviali di scolo.
Dovaro offre una vasta gamma di componenti per la costruzione del sistema 
grondaia. Tutti gli articoli sono realizzati in PVC di alta qualità, che assicura elevati 
requisiti prestazionali. Le proprietà del materiale garantiscono, infatti, un’eccellente 
resistenza a stress meccanici e ad agenti atmosferici (raggi UV, neve, gelo, sbalzi di 
temperatura, etc.), inalterabilità e durabilità nel tempo. Il sistema Dovaro, disponibile 
nelle varianti ramata e testa di moro, soddisfa le diverse esigenze a livello costruttivo 
ed estetico nella realizzazione delle grondaie.

1	 Grondaia
2	 Giunzione
3	 Collettore universale
4	 Angolo universale
5	 Testata universale
6	 Supporto
7	 Curva
8	 Manicotto
9	 Collarino
10	Tubo pluviale
11	Connessione a T
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	 Quantità Confezione
• 30 m

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 4 pz.

	 Quantità Confezione
• 5 m  • 10 m  • 15 m

GRONDAIA Ø 125 mm

MANICOTTO Ø 80 mm

ANGOLO UNIVERSALE Ø 125 mm

TUBO PLUVIALE Ø 80 mm

m Code ,

RAMATO L. 3 3601R3 • 14,90 al m

MARRONE L. 3 3601M3 • 6,50 al m

mm Code ,

RAMATO ø 80 3655R • 4,95 al pz.

MARRONE ø 80 3655M • 2,25 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 125 3610R • 13,30 al pz.

MARRONE ø 125 3610M • 9,20 al pz.

m Code ,

RAMATO

L. 1 3602R1 • 14,40 al m

L. 2 3602R2 • 13,70 al m

L. 3 3602R • 13,30 al m

MARRONE

L. 1 3602M1 • 8,80 al m

L. 2 3602M2 • 8,35 al m

L. 3 3602M • 8,20 al m
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	 Quantità Confezione
• 6 pz.

	 Quantità Confezione
• 20 pz.

	 Quantità Confezione
• 20 pz.

	 Quantità Confezione
• 25 pz.

GIUNTO Ø 125 mm

SUPPORTO Ø 125 mm

STABILIZZATORE Ø 125 mm

GUARNIZIONE

mm Code ,

RAMATO ø 125 3615R • 5,70 al pz.

MARRONE ø 125 3615M • 4,00 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 125 3650R • 1,90 al pz.

MARRONE ø 125 3650M • 1,45 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 125 3645R • 1,46 al pz.

MARRONE ø 125 3645M • 1,15 al pz.

mm Code ,

standard 3690M • 2,60 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 20 pz.

	 Quantità Confezione
• 4 pz.

	 Quantità Confezione
• 8 pz.

	 Quantità Confezione
• 8 pz.

TESTATA UNIVERSALE Ø 125 mm

COLLETTORE UNIVERSALE Ø 125-80 mm

CURVA 45° Ø 80 mm

CURVA 67° Ø 80 mm

mm Code ,

RAMATO ø 125 3636R • 2,50 al pz.

MARRONE ø 125 3636RM • 1,70 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 125-80 3621R • 13,90 al pz.

MARRONE ø 125-80 3621M • 8,95 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 80 3660R • 3,90 al pz.

MARRONE ø 80 3660M • 2,20 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 80 3665R • 4,15 al pz.

MARRONE ø 80 3665M • 2,57 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 8 pz.

	 Quantità Confezione
• 6 pz.

	 Quantità Confezione
• 4 pz.

	 Quantità Confezione
• 20 pz.

CURVA 87° Ø 80 mm

CONNESSIONE A T 87° Ø 80 mm

CONNESSIONE A T 45° Ø 80 mm

COLLARINO Ø 80 mm

mm Code ,

RAMATO ø 80 3670R • 4,45 al pz.

MARRONE ø 80 3670M • 2,70 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 80 3680R • 5,70 al pz.

MARRONE ø 80 3680M • 4,20 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 80 3675R • 8,05 al pz.

MARRONE ø 80 3675M • 5,60 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 80 3685R • 2,05 al pz.

MARRONE ø 80 3685M • 2,05 al pz.

 Viti non incluse
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	 Quantità Confezione
• 6 pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

CICOGNA Ø 125 mm

CICOGNA SAGOMATA Ø 125 mm

mm Code ,

RAMATO ø 125 3695R • 7,55 al pz.

MARRONE ø 125 3695M • 6,75 al pz.

mm Code ,

RAMATO ø 125 3695RS • 4,05 al pz.

MARRONE ø 125 3695MS • 3,70 al pz.
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Lo scopo delle membrane traspiranti, freno o barriera 
al vapore per la protezione del tetto, è quello di regolare il 
passaggio del vapore attraverso il tetto e quindi di evitare il 
fenomeno della condensa negli strati interni del pacchetto 
costruttivo. 

Durante l’inverno, l’aria calda presente nell’edificio presenta 
un’umidità di saturazione (quantità massima possibile di vapore 
presente in un m3 ad una certa temperatura) maggiore rispetto 
all’aria fredda esterna. Quindi, l’aria interna, raffreddandosi, 
deve diminuire la propria quantità di vapore, cedendo 
all’ambiente acqua: da qui il fenomeno della condensa, che 
può creare danni anche con formazioni di muffe.

La condensa, anche in quantità limitate, è in qualche modo 
un fenomeno inevitabile: occorre, quindi, cercare di limitare la 
quantità massima di acqua che si forma all’interno delle pareti, 
secondo le modalità di calcolo e i parametri massimi prescritti 
dalla normativa vigente. 

Nella pratica, al fine di limitare questo fenomeno, si deve cercare 
di porre un freno al vapore acqueo che proviene dagli strati più 
caldi, in modo tale che l’aria calda che si raffredda abbia un 
contenuto di acqua simile a quello dell’aria esterna (tale strato 
deve essere posto nella parte “calda” del tetto, quindi tra il 
tavolato e l’isolante).

Si ricorda, invece, che nella parte “fredda” dell’isolante 
è corretto inserire un telo ad alta traspirazione, che funga 
da barriera per l’acqua ed il vento che provengono dal 
manto di copertura, e che allo stesso tempo lasci traspirare 
completamente il vapore in uscita. 

MEMBRANE DA TETTO
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Per indicare la permeabilità al vapore di uno strato di materiale, si impiega il valore 
sd. Questo valore corrisponde allo spessore di uno strato di aria equivalente, che 
oppone una resistenza al vapore uguale a quella del prodotto specifico.
Per calcolare sd si utilizza la seguente formula:

sd = µ · d

In cui “µ” corrisponde al coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore di un 
materiale: è il rapporto tra la permeabilità dell’aria e la permeabilità del materiale.
E “d” è lo spessore del materiale espresso in metri.

In funzione del valore di Sd i teli possono venire classificati in freni al vapore, 
barriere al vapore oppure teli traspiranti: 

Sd < 0,1m telo ad alta traspirazione

1m < Sd < 20m freno al vapore (materiale semi-traspirante al vapore)

Sd > 20m barriera al vapore
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 201

	 Quantità Bancale
• 2250 m2

BARRIERA VAPORE DOVAP
Dovap è una barriera contro il vapore composta da più strati di poliolefina rinforzati, 
che può essere utilizzata su tetti piani o con pendenza. Deve essere utilizzata in 
combinazione con una base permeabile al vapore.

m Code ,

1,5 x 50 11007 • 1,55 al m2

Caratteristiche Normativa di riferimento Unità di misura Valore

Grammatura EN 1849-2 g/m² 90

Resistenza al fuoco EN 13501 EN 11925-2 classe F

Impermeabilità all'acqua EN 1928 conforme

Valore Sd EN 1931 [m] 35

Resistenza a trazione longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. >210

Resistenza a trazione trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. >190

Allungamento longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] >15

Allungamento trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] >15

Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] >135

Resistenza allo strappo da chiodo trasversale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] >135

 I dati indicati nella tabella sono soggetti a delle tolleranze
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 201

	 Quantità Bancale
• 2250 m2

BARRIERA VAPORE DOVAP REFLEX
Dovap Reflex è una barriera al vapore composta da uno strato di alluminio riflettente 
accoppiato a del film poliolefinico con una griglia di rinforzo. Permette di sigillare 
completamente il passaggio del vapore e dell’umidità, indipendentemente dall’uso 
per la costruzione di tetti in pendenza od orizzontali, costruzioni di muri verticali o 
soffitti. Lo strato alluminizzato di Dovap Reflex riflette il calore sulla parte superiore 
dell’edificio, minimizzando le perdite di calore.

 I dati indicati nella tabella sono soggetti a delle tolleranze

m Code ,

1,5 x 50 11015 • 2,15 al m2

Caratteristiche Normativa di riferimento Unità di misura Valore

Grammatura EN 1849-2 g/m² 100

Resistenza al fuoco EN 13501 EN 11925-2 classe E

Impermeabilità all'acqua EN 1928 conforme

Valore Sd EN 1931 [m] 200

Resistenza a trazione longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. >230

Resistenza a trazione trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. >230

Allungamento longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] >15

Allungamento trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] >15

Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] >110

Resistenza allo strappo da chiodo trasversale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] >110
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 201

	 Quantità Bancale
• 3750 m2

BARRIERA AL VAPORE DOVAP PLUS 
Film in polietilene accoppiato con un film alluminizzato riflettente con interposta una 
rete di rinforzo in PE. E' particolarmente indicato per essere utilizzato su coperture 
a falda e pareti verticali isolate termicamente. Il suo utilizzo è ideale nei casi in 
cui è necessario impedire il passaggio del vapore acque attraverso la struttura. 
L’applicazione può avvenire su supporti continui e discontinui, immediatamente al 
di sotto del coibente termico (lato caldo).

m Code ,

1,5 x 50 11005 • 2,75 al m2

1,5 x 50 con adesivo 11005A • 3,45 al m2

Proprietà Unità di misura Valore Tolleranza

Lunghezza m 50 -

Altezza m 1,5 -

Spessore mm 0,2 -

Peso g/m² 150 ± 10%

Peso rotolo kg 11,2 ± 10%

Coefficiente Sd m 70 -

Resistenza allo strappo da chiodo (LxT) N >70 × >65 -

Resistenza alla rottura (LxT) N/5cm >180 × >90 -

Resistenza all’allungamento (LxT) % >7 × >3 -

Resistenza alla temperatura °C -40 / +80 -

Impermeabilità - Conforme -

Reazione al fuoco classe E -

Sicurezza Il prodotto non contiene  sostanze pericolose
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 201

	 Quantità Bancale
• 2250 m2

FRENOVAPORE DOVAP BREAK
traspirante bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia 2com UV+ , protetto 
sul lato superiore da un TNT di polipropilene stabilizzato ai raggi UV, e sul lato 
inferiore da un TNT di polipropilene. Facile da installare, resistente e leggero, è 
ideale per la protezione di tetti e pareti contro la formazione di vapore proveniente 
dall’interno degli edifici e contro l’umidità esterna e vento. 
Inoltre offre una protezione affidabile e previene la formazione di funghi e muffe.

m Code ,

1,5 x 50 11024 • 2,50 al m2

1,5 x 50 con adesivo 11024A • 3,20 al m2

Proprietà Norma Unità di misura Valore Tolleranza

Lunghezza m 50 -

Altezza m 1,5 -

Spessore EN 1849-2 mm 0,6 ± 0,1

Peso EN 1849-2 g/m² 150 ± 10%

Coefficiente Sd EN 1931 m 5 ± 2

Resistenza allo strappo da chiodo (LxT) EN 12310-1 N ≥130 × ≥160 -

Resistenza alla rottura (LxT) EN 12311-2 N/5cm ≥260 × ≥150 -

Resistenza all’allungamento (LxT) EN 12311-2 % ≥45 × ≥50 -

Resistenza alla temperatura °C -40 / +80 -

Impermeabilità EN 1928:2002 Method A kPa Impermeabile a ≥2kPa/24h -

Resistenza all’impatto EN 12697 mm ≥ 300 -

Resistenza ai raggi UV mesi 3 -

Reazione al fuoco EN ISO11925-2/AC classe E -

Sicurezza Il prodotto non contiene  sostanze pericolose
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 201

	 Quantità Bancale
• 2250 m2

MEMBRANA FRENO VAPORE DOVAP LIGHT
Dovap Light è una membrana freno vapore composta da uno strato esterno di 
polietilene accoppiato con un tessuto di polietilene interno, che permette una 
parziale traspirazione. Il freno vapore è utile anche durante l’estate, quando 
occorre garantire un certo passaggio di umidità dall’esterno all’interno dell’edificio. 
Posto solitamente fra le perline e lo strato di materiale isolante, consente un certo 
passaggio di vapore ed evita la formazione di muffe o di umidità.

m Code ,

1,5 x 50 11001 • 1,93 al m2

Caratteristiche Normativa di riferimento Unità di misura Valore

Grammatura EN 1849-2 g/m² 120

Resistenza al fuoco EN 13501 EN 11925-2 classe E

Impermeabilità all'acqua EN 1928 conforme

Valore Sd EN 1931 [m] 12

Resistenza a trazione longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. >180

Resistenza a trazione trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. >150

Allungamento longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] >40

Allungamento trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] >40

Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] >100

Resistenza allo strappo da chiodo trasversale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] >110

 I dati indicati nella tabella sono soggetti a delle tolleranze
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	 Quantità Bancale
• 2250 m2

MEMBRANA TRASPIRANTE DOVAFOL -STRONG
Membrana altamente traspirante al vapore a tre strati, costituita da un film 
funzionale traspirante bicomponente (PP+PE) realizzato con tecnologia 2com 
UV+ , protetto sul lato superiore da un TNT di polipropilene stabilizzato ai raggi 
UV, e sul lato inferiore da un TNT di polipropilene. E' destinata a completare 
l’impermeabilizzazione e protezione delle coperture a falda discontinue o di pareti 
verticali isolate termicamente.
L’applicazione può avvenire direttamente sul lato freddo del coibente termico.

m Code ,

1,5 x 50 11027 • 2,50 al m2

1,5x 50 con adesivo 11027A • 3,20 al m2

Proprietà Norma Unità di misura Valore Tolleranza

Lunghezza m 50 -

Altezza m 1,5 -

Spessore EN 1849-2 mm 0,65 ± 0,1

Peso EN 1849-2 g/m² 150 ± 10%

Coefficiente Sd EN ISO 12572 / EN 1931 m 0,02 -0,01 / +0,03

Resistenza allo strappo da chiodo (LxT) EN 12310-1 N 180 × 230 ± 30%

Resistenza alla rottura (LxT) EN 12311-2 N/5cm 330 × 220 ± 30%

Resistenza all’allungamento (LxT) EN 12311-2 % 80 × 110 ± 30%

Resistenza alla temperatura EN 495-5 °C -40 / +90 -

Impermeabilità EN 1928 classe W1 -

Stabilità dimensionale EN 1107-2 % <2 -

Resistenza ai raggi UV mesi 3* -

Reazione al fuoco EN ISO 11925-2/AC classe E -

Densità EN 1849-2 kg/m³ 215 ± 25%

Sicurezza Il prodotto non contiene  sostanze pericolose

* Si riferisce alla quantità di radiazione media annua; all’aumentare della radiazione media periodica, la durata dell’esposizione massima alle radiazioni 
UV diminuisce proporzionalmente.
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MEMBRANA TRASPIRANTE DOVAFOL HARD
Dovafol Hard è una membrana impermeabile traspirante, prodotta legando 
termicamente due strati di tessuto in polipropilene, con una pellicola a micro 
pori nel mezzo. La sua struttura robusta rende la membrana idonea all’uso nella 
costruzione dei sottotegola dei tetti in legno, o può essere disposta direttamente 
sopra l’isolamento termico. L’eccezionale resistenza alla trazione minimizza il rischio 
di danni dovuti al calpestio durante l’installazione.

m Code ,

1,5 x 50 11006 • 2,65 al m2

Caratteristiche Normativa di riferimento Unità di misura Valore

Grammatura EN 1849-2 g/m² 150

Resistenza al fuoco EN 13501 EN 11925-2 classe E

Impermeabilità all'acqua EN 1928 EN 13111 classe W1

Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale EN 13859-1 Annex C classe W1

Valore Sd EN 12572 EN 1931 m 0,02

Resistenza a trazione longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. 280

Resistenza a trazione trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. 200

Resistenza a trazione longitudinale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 12859-1 Annex C N/50mm. 235

Resistenza a trazione trasversale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 12859-1 Annex C N/50mm. 170

Allungamento longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] 45

Allungamento trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] 75

Allungamento longitudinale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 13859-1 Annex C [%] 35

Allungamento trasversale dopo invecchiamento artificiale EN 13859-1 Annex C [%] 55

Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] 200

Resistenza allo strappo da chiodo trasversale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] 270

Impermeabilità all'aria EN 12114 EN 13859-1;2 [m³/m².h.50Pa] -

Prova pressione idrostatica EN 20811 [cm] >250

 I dati indicati nella tabella sono soggetti a delle tolleranze

	 Quantità Bancale
• 2250 m2
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MEMBRANA TRASPIRANTE DOVAFOL PLUS
Dovafol Plus è una membrana impermeabile traspirante, prodotta legando 
termicamente due strati di tessuto in polipropilene, con una pellicola a micro pori 
nel mezzo. Può essere utilizzata come sottotegola dei tetti in legno o può essere 
disposta direttamente sopra l’isolamento termico. Non è richiesto uno spazio di 
ventilazione tra la membrana e l’isolamento e tutta l’altezza delle travi può essere 
usata per l’isolamento termico. Estremamente permeabile al vapore, mantiene la 
costruzione del tetto asciutta e ventilata in ogni condizione atmosferica, garantendo 
contemporaneamente un’eccellente resistenza contro muffa e parassiti.

m Code ,

1,5 x 50 11002 • 2,48 al m2

Caratteristiche Normativa di riferimento Unità di misura Valore

Grammatura EN 1849-2 g/m² 150

Resistenza al fuoco EN 13501 EN 11925-2 classe E

Impermeabilità all'acqua EN 1928 EN 13111 classe W1

Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale EN 13859-1 Annex C classe W1

Valore Sd EN 12572 EN 1931 m 0,02

Resistenza a trazione longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. 280

Resistenza a trazione trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. 200

Resistenza a trazione longitudinale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 12859-1 Annex C N/50mm. 235

Resistenza a trazione trasversale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 12859-1 Annex C N/50mm. 170

Allungamento longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] 45

Allungamento trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] 75

Allungamento longitudinale dopo invecchiamento 
artificiale 

EN 13859-1 Annex C [%] 35

Allungamento trasversale dopo invecchiamento artificiale EN 13859-1 Annex C [%] 55

Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] 200

Resistenza allo strappo da chiodo trasversale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] 270

Impermeabilità all'aria EN 12114 EN 13859-1;2 [m³/m².h.50Pa] -

Prova pressione idrostatica EN 20811 [cm] >250

 I dati indicati nella tabella sono soggetti a delle tolleranze

	 Quantità Bancale
• 2250 m2
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MEMBRANA TRASPIRANTE DOVAFOL LIGHT
Dovafol Light è una membrana impermeabile traspirante, prodotta legando 
termicamente due strati di tessuto in polipropilene, con una pellicola a micro pori 
nel mezzo. Dovafol Light permette all’aria umida all’interno dell’edificio di uscire e, 
allo stesso tempo, offre protezione dalla pioggia e dalla neve. Non marcisce ed è 
resistente alla muffa e ai parassiti.

m Code ,

1,5 x 50 11003 • 1,81 al m2

Caratteristiche Normativa di riferimento Unità di misura Valore

Grammatura EN 1849-2 g/m² 100

Resistenza al fuoco EN 13501 EN 11925-2 classe E

Impermeabilità all'acqua EN 1928 EN 13111 classe W1

Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento artificiale EN 13859-1 Annex C classe W1

Valore Sd EN 12572 EN 1931 m 0,02

Resistenza a trazione longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1;2 N/50mm. 220

Resistenza a trazione trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 N/50mm. 140

Resistenza a trazione longitudinale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 12859-1 Annex C N/50mm. 190

Resistenza a trazione trasversale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 12859-1 Annex C N/50mm. 120

Allungamento longitudinale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] 40

Allungamento trasversale EN 12311-1 EN 12859-1 [%] 70

Allungamento longitudinale dopo 
invecchiamento artificiale 

EN 13859-1 Annex C [%] 30

Allungamento trasversale dopo invecchiamento artificiale EN 13859-1 Annex C [%] 55

Resistenza allo strappo da chiodo longitudinale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] 80

Resistenza allo strappo da chiodo trasversale EN 12310-1 EN 12859-1-2 [N] 90

Impermeabilità all'aria EN 12114 EN 13859-1;2 [m³/m².h.50Pa] <0,02

Prova pressione idrostatica EN 20811 [cm] >250

 I dati indicati nella tabella sono soggetti a delle tolleranze

	 Quantità Bancale
• 2250 m2

200



kg Code ,

1 11017 • 41,50 al pz.

Code ,

50mm x 25m 11018 • 27,50 al pz.

Code ,

60mm x 25m 11019 • 35,00 al pz.

Code ,

48mm x 50m 11014 • 13,00 al pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 12 pz.

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 24 pz.

SIGILLANTE DOVSEALING
Sigillante poliuretanico senza solventi indispensabile per sigillare i listelli di tenuta 
e le perforazioni degli STM (schermi membrane traspiranti) dovute agli elementi di 
fissaggio. Temperatura di applicazione da +7 a +35 °C.

NASTRO DOVSEAL FOL
Nastro adesivo rivestito da una membrana in tessuto, da utilizzare per la giunzione 
delle membrane traspiranti o freno vapore agli elementi verticali presenti sul tetto, 
come aeratori, comignoli, pali portantenna, ecc. Fornisce un’ottima adesione con 
sottofondi in legno, mattoni, superfici in calcestruzzo non sabbiose. Spessore 
nastro 0,62mm 

NASTRO DOVSEAL
Nastro adesivo utilizzato per la sigillatura dei lembi delle membrane traspiranti, freno 
o barriera vapore. Può essere utilizzato anche per piccole riparazione di danni o 
strappi delle membrane stesse. Spessore nastro 0,34mm

NASTRO DOVSEAL-ALL
Nastro adesivo alluminio utilizzato per la sigillatura dei lembi della barriere vapore. 
Può essere utilizzato anche per piccole riparazione di danni o strappi delle stesse. 
Spessore nastro 0,08mm
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	 Quantità Confezione
• 12 rotoli

	 Quantità Confezione
• 6 rotoli  • 4 rotoli  • 2 rotoli

	 Quantità Confezione
• 6 rotoli  • 4 rotoli  • 2 rotoli

misura Code ,

50mm x 50m 11009 • 28,00 al pz.

mm Code ,

100 4016-10 • 53,90 al pz.

150 4016-15 • 71,95 al pz.

225 4016 • 115,50 al pz.

mm Code ,

100 4017-10 • 51,50 al pz.

150 4017-15 • 71,95 al pz.

225 4017-22 • 109,20 al pz.

NASTRO BIADESIVO
Nastro biadesivo bianco realizzato in base carta non tessuto con adesivo acrilato.

NASTRI BITUMINOSI MULTIFUNZIONE TERRACOTTA 10 m
Nastri bituminosi autoadesivi, impermeabili e autoprotetti con lamina metallica 
in alluminio color terracotta, rinforzata con film in poliestere. Compatibili con la 
maggior parte dei materiali presenti in edilizia, non necessitano di particolari utensili 
per la posa, se non di un taglierino affilato e di un rullo per pressare. Possono essere 
utilizzati per proteggere metallo, plastica, fibrocemento, tetti e coperture in genere; 
per sigillare infissi, lucernai, parapetti, strutture in vetro e plastica e per riparare 
tegole, gronde, tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.

NASTRI BITUMINOSI MULTIFUNZIONE ALLUMINIO 10 m
Nastri bituminosi autoadesivi, impermeabili e autoprotetti con lamina metallica 
in alluminio rinforzata con film in poliestere. Compatibili con la maggior parte dei 
materiali presenti in edilizia, non necessitano di particolari utensili per la posa, se 
non di un taglierino affilato e di un rullo per pressare. Possono essere utilizzati per 
proteggere metallo, plastica, fibrocemento, tetti e coperture in genere; per sigillare 
infissi, lucernai, parapetti, strutture in vetro e plastica e per riparare tegole, gronde, 
tubi metallici, tetti in lamiera o fibrocemento.
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	 Quantità Confezione
• 20 pz.

	 Quantità Confezione
• 1 pz. - 200 m2

	 Quantità Confezione
• 10 pz.

mm Code ,

H.240 - Ø 80 1076 • 5,50 al pz.

m Code ,

100x2 11004 • 1,20 al m2

mm Code ,

H.360 - Ø 100-110-125 C1280 • 11,50 al pz.

AERATORE
Costituito da una flangia, un tubo e una copertura, che evita l’entrata dell’acqua, 
l’aeratore consente l’evacuazione dei vapori che si formano al di sotto dei manti 
impermeabilizzanti.

BARRIERA AL VAPORE PER SPC
Telo in PE trasparente ad alta resistenza, progettato per essere posato tra il 
pavimento esistente e la nuova installazione di pavimenti SPC. Funziona come 
efficace barriera al vapore, prevenendo la risalita di umidità e garantendo la stabilità 
del rivestimento nel tempo. Il materiale, leggero ma robusto, assicura una posa 
semplice e veloce, adattandosi con facilità a diverse superfici. 
Ideale per installazioni flottanti, contribuisce a migliorare la durata del pavimento e a
preservarne l’integrità strutturale. Spessore 12my

AERATORE D.100-110-125
Utilizzato nei punti di giuntura tra la guaina bituminosa e i condotti di aerazione, è la 
soluzione ottimale per eliminare i gravi e tipici inconvenienti come la gonfiatura della 
copertura o umidificazione dello strato coibente che possono essere causati da una non 
perfetta evacuazione dei vapori o mancata aerazione. Prodotto in PP+TPE-V è adatto 
a coperture realizzate con membrane bituminose, garantisce un’eccellente resistenza 
all’ozono e all’ossigeno e alla degradazione dovuta all’invecchiamento atmosferico.
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PER ELEMENTI CORRELATI - VEDI PAG. 202

	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• sfuso

mm Code ,

H.1300-Ø 35 3192 • 90,00 al pz.

mm Code ,

H.1470 - Ø 43 3194 • 160,00 al pz.

mm Code ,

H.1060-Ø 43 3193 • 107,00 al pz.

PALO PORTANTENNA ZINCATO
Installato sui tetti, consente l’ancoraggio del palo telescopico per il fissaggio 
dell’antenna e il passaggio dei cavi.

PALO PORTANTENNA ZINCATO TUBO SNODATO
Palo portantenna zincato a caldo con tubo mobile ruotabile. Grazie al tubo ruotabile, 
consente di installare e fare le manutenzioni senza bisogno di smontare il palo 
telescopico su cui è montata l’antenna. 
Completo di zanche mobili per il fissaggio.

PALO PORTAPARABOLA ZINCATO
Installato sui tetti, consente il fissaggio della parabola e il passaggio dei cavi.
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	 Quantità Confezione
• sfuso

	 Quantità Confezione
• sfuso

Misura Code ,

colmo cemento 33222 • 212,00 al pz.

colmo legno 33223 • 390,00 al pz.

mm Code ,

H.1600 33221 • 600,00 al pz.

STAFFE ANCORAGGIO

SAFETY-PAL ANCORAGGIO IMMERSIONE
Palo di sicurezza realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo che, al contempo, 
svolge la funzione di portantenna. Fornisce l’ancoraggio per idonei DPI anticaduta 
provvisti di dissipatore di energia. La ghiera per l’ancoraggio dei sistemi anticaduta 
è girevole, per assecondare i movimenti degli operatori. Viene fornito con zanche 
mobili per l’installazione ad immersione nel calcestruzzo, ma può essere montato 
anche su travi in cls o legno grazie alle apposite staffe. Dispositivo di ancoraggio 
classe A1/A2 secondo norma UNI EN 795:2002.

	 Quantità Confezione
• sfuso

mm Code ,

H 1300 33220 • 1200,00 al pz.

SAFETY-PAL ANCORAGGIO COLMO
Palo di sicurezza realizzato in acciaio S235JR zincato a caldo, da installare sui colmi 
dei tetti che, al contempo, svolge la funzione di portantenna. Fornisce l’ancoraggio 
per idonei DPI anticaduta provvisti di dissipatore di energia. Alla base è dotato di 
una piastra universale pieghevole e adattabile per un miglior fissaggio al colmo. La 
ghiera per l’ancoraggio dei sistemi anticaduta è girevole al fine di assecondare i 
movimenti degli operatori. Dispositivo di ancoraggio classe A1/A2 secondo norma 
UNI EN 795:2002. Il palo viene fornito completo di basamento per il fissaggio al 
colmo.
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mm Code ,

500x700 3167 • 620,00 al pz.

500x800 3155 • 620,00 al pz.

500x900 3156 • 620,00 al pz.

500x1000 3157 • 620,00 al pz.

600x700 3268 • 620,00 al pz.

600x800 3269 • 620,00 al pz.

600x900 3270 • 620,00 al pz.

600x1000 3271 • 620,00 al pz.

700x800 3158 • 620,00 al pz.

700x900 3159 • 620,00 al pz.

700x1000 3160 • 620,00 al pz.

700x1100 3161 • 620,00 al pz.

700x1200 3162 • 620,00 al pz.

mm Code ,

500 GRADINO50 • 38,50 al pz.

600 GRADINO60 • 38,50 al pz.

700 GRADINO70 • 38,50 al pz.

universale MAN • 24,00 al pz.

universale BASTONE • 23,10 al pz.

universale MOLLA • 13,00 al pz.

universale SER • 15,00 al pz.

SCALE PARALLELOGRAMMA H 3000 mm
Scale da sottotetto realizzate in acciaio tropicalizzato e smaltato a caldo, con 
gradini imbullonati per consentirne l’eventuale sostituzione e/o aggiunta degli 
stessi. Il pannello è in legno truciolare grezzo verniciabile. La particolare forma 
a parallelogramma dei gradini si presta in maniera estremamente efficace 
all’impugnatura e alla funzione di corrimano da in entrambi i lati in modo simmetrico. 
Indicate per l’uso all’interno di abitazioni per il raggiungimento di solai e sottotetti. 
Il sistema di fissaggio consente l’installazione anche su solette non perfettamente 
in piano.

ACCESSORI PER SCALE PARALLELOGRAMMA
Gradini supplementari per la sostituzione o l’aggiunta, compatibili con le scale 
parallelogramma a soffitto e a parete. I maniglioni da sbarco, installati sulle scale a 
soffitto, facilitano l’accesso al solaio o l’inizio della discesa.

	 Quantità Bancale
• 4 pz.

	 Quantità Confezione
• sfuso
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mm Code ,

700x900 3500 • 1030,00 al pz.

700x1000 3501 • 1030,00 al pz.

700x1100 3502 • 1030,00 al pz.

700x1200 3503 • 1030,00 al pz.

mm Code ,

700x900 H.2800 3164 • 755,00 al pz.

700x1000 H.3000 3165 • 755,00 al pz.

700x1100 H.3000 3400 • 755,00 al pz.

700x1200 H.3000 3401 • 755,00 al pz.

SCALE PARALLELOGRAMMA A PARETE H 3000 mm
Scale da sottotetto realizzate in acciaio tropicalizzato e smaltato a caldo, con 
gradini imbullonati per consentirne l’eventuale sostituzione e/o aggiunta degli 
stessi. Il pannello è in legno truciolare grezzo verniciabile. La particolare forma 
a parallelogramma dei gradini si presta in maniera estremamente efficace 
all’impugnatura e alla funzione di corrimano da in entrambi i lati in modo simmetrico. 
Indicate per l’uso all’interno di abitazioni per il raggiungimento di solai e sottotetti.

SCALE PIEGHEVOLI
Realizzate con elementi tubolari e pedate in lamiera zincata, verniciata a polveri, 
e pannello in legno multistrato grezzo. Vengono fornite complete di staffe a T per 
il fissaggio alla soletta, serratura e bastone per l’apertura/chiusura. Larghezza 
gradino 370mm

	 Quantità Bancale
• 4 pz.

	 Quantità Bancale
• 4 pz.
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	 Quantità Confezione
• 100 m

	 Quantità Confezione
• 30 m

	 Quantità Confezione
• 25 m

mm Code ,

H.80-L.500 C1141 • 2,00 al m

mm Code ,

H.110-L.500 10014 • 6,80 al m

mm Code ,

H.110-L.1000 10014AC • 7,95 al m

SALVASPORGENZE PLASTICA
Prodotto in polipropilene a 30 punte/pezzo, è dotato di una struttura tale da 
scoraggiare ogni tentativo da parte degli uccelli di posarsi, sostare o nidificare in 
sporgenze e cornici. Può essere applicato su cornici con larghezza minima di 6 cm

SALVASPORGENZE ACCIAIO BASE POLICARBONATO
Dissuasore realizzato con base flessibile in policarbonato anti-UV trasparente, 
resistente a temperature da -25° a +140° C e 40 punte/pezzo arrotondate in acciaio 
inox Aisi 302. Ottima flessibilità, elevata trasparenza, garantisce massima durata nel 
tempo ed efficacia di dissuasione per un’ampiezza di 120 mm

SALVASPORGENZE ACCIAIO
Dissuasore a base flessibile realizzato in acciaio inox AISI 304, con 60 punte/pezzo 
arrotondate, disposte alternativamente trasversali e longitudinali alla base. Massima 
durata nel tempo ed efficacia di dissuasione per una ampiezza di 140mm
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	 Quantità Confezione
• 10 pz.

	 Quantità Confezione
• 150 m

	 Quantità Confezione
• 50 m

mm Code ,

195 3224-195 • 15,50 al pz.

200 3224-200 • 16,00 al pz.

230 3224-230 • 16,00 al pz.

PORTOGHESE 3224-P • 15,50 al pz.

mm Code ,

NERO 110 1093 • 1,50 al m

ROSSO MATTONE 110 1093RM • 2,20 al m

mm Code ,

H 110 10024 • 3,50 al m

GRIGLIE PARAPASSERO L 1000 mm
Elementi metallici che, posti sulla linea di gronda, consentono il passaggio dell’aria, 
impedendo quello di volatili, roditori e insetti. Vengono posati tramite chiodi o viti 
direttamente sul primo listello portategola in gronda e poi sormontati con la tegola 
o il coppo.

PETTINI ANTIUCCELLI PLASTICA L 1000 mm
Prodotti in polipropilene nero o rosso, posti sulla linea di gronda consentono il 
passaggio dell’aria, impedendo quello di volatili, roditori e insetti. I denti flessibili si 
adattono perfettamente ad ogni sagoma di tegola o coppo. Vengono posati tramite 
chiodi o viti direttamente sul primo listello portategola in gronda e poi sormontati 
con la tegola o il coppo.

PETTINE ANTIUCCELLI LAMIERA PREVERNICIATA L 1000 mm
Prodotto in lamiera preverniciata testa di moro, posto sulla linea di gronda consente 
il passaggio dell’aria, impedendo quello di volatili, roditori e insetti. I denti flessibili si 
adattono perfettamente ad ogni sagoma di tegola o coppo. Vengono posati tramite 
chiodi o viti direttamente sul primo listello portategola in gronda e poi sormontati 
con la tegola o il coppo.
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	 Quantità Confezione
• 6 pz.

	 Quantità Confezione
• 6 pz.

	 Quantità Confezione
• 6 pz.

	 Quantità Confezione
• 6 pz.

CONVERSE APERTE PER TEGOLA
Elementi di raccordo tra la canna fumaria e la falda di copertura. 
Regolabili su 2 lati.

CONVERSE APERTE PER COPPO
Elementi di raccordo tra la canna fumaria e la falda di copertura. 
Regolabili su 2 lati. 

CONVERSE CHIUSE PER TEGOLA
Elementi di raccordo tra la canna fumaria e la falda di copertura. 
Regolabili su 2 lati. 

CONVERSE CHIUSE PER COPPO
Elementi di raccordo tra la canna fumaria e la falda di copertura. 
Regolabili su 2 lati.

mm Code ,

ZINCATE

180/300 4131 • 55,00 al pz.

300/500 4132 • 62,80 al pz.

500/800 4133 • 78,10 al pz.

PREVERNICIATE

180/300 4141 • 62,80 al pz.

300/500 4142 • 71,20 al pz.

500/800 4143 • 90,10 al pz.

mm Code ,

ZINCATE

180/300 4146 • 55,00 al pz.

300/500 4147 • 62,80 al pz.

500/800 4148 • 78,10 al pz.

PREVERNICIATE

180/300 4156 • 62,80 al pz.

300/500 4157 • 71,20 al pz.

500/800 4158 • 90,10 al pz.

mm Code ,

ZINCATE

180/300 4101 • 69,30 al pz.

300/500 4102 • 107,00 al pz.

500/800 4103 • 107,00 al pz.

PREVERNICIATE

180/300 4121 • 83,50 al pz.

300/500 4122 • 103,00 al pz.

500/800 4123 • 134,00 al pz.

mm Code ,

ZINCATE

180/300 4106 • 69,30 al pz.

300/500 4107 • 83,50 al pz.

500/800 4108 • 107,00 al pz.

PREVERNICIATE

180/300 4126 • 83,50 al pz.

300/500 4127 • 103,00 al pz.

500/800 4128 • 134,00 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 20 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

mm Code ,

Ø 80-125 1077/ZN • 9,30 al pz.

mm Code ,

Ø 60-120 1077 • 0,80 al pz.

PARAFOGLIE UNIVERSALE ACCIAIO ZINCATO
Installati all’interno delle grondaie in prossimità degli scarichi pluviali, permettono 
lo scorrimento costante dell’acqua, impedendo che ramoscelli e foglie possano 
finire all’interno della scarico, ostruendolo e causando danni. Evita quindi di dover 
effettuare lavori di manutenzione della grondaia dovuti agli intasamenti.

PARAFOGLIE UNIVERSALE PLASTICA
Installati all’interno delle grondaie in prossimità degli scarichi pluviali, permettono 
lo scorrimento costante dell’acqua, impedendo che ramoscelli e foglie possano 
finire all’interno della scarico, ostruendolo e causando danni. Evita quindi di dover 
effettuare lavori di manutenzione della grondaia dovuti agli intasamenti.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

COLLARI
Utilizzati per il fissaggio a muro dei discendenti pluviali a sezione tonda. 
Forniti in blister da 2 pezzi completi di viti e tasselli.

mm Code ,

ZINCATI

Ø 60 6001 • 1,62 al pz.

Ø 80 6003 • 1,62 al pz.

Ø 100 6005 • 1,85 al pz.

Ø 120 6007 • 2,06 al pz.

RAME

Ø 60 6017 • 4,60 al pz.

Ø 80 6019 • 4,80 al pz.

Ø 100 6021 • 5,30 al pz.

Ø 120 6023 • 7,00 al pz.

PREVERNICIATI 
TESTA DI MORO

Ø 60 6009 • 1,66 al pz.

Ø 80 6011 • 1,66 al pz.

Ø 100 6013 • 1,90 al pz.

Ø 120 6015 • 2,10 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 250 pz.  • 1000 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

	 Quantità Confezione
• 100 pz.

FERMACOPPI
Ganci per l’ancoraggio dei coppi su pendenze elevate e/o in particolari condizioni 
ambientali. Permettono una sovrapposizione costante fra i coppi di 90 mm Le 
versioni primafila consentono l’ancoraggio della prima fila di coppi al colmo del 
tetto. La particolare nervatura garantisce una maggiore resistenza.

FERMANEVE T.M. 
Agganciati alle tegole, trattengono uniformemente la neve su tutta la superficie 
del tetto, evitando distacchi improvvisi e in blocco che possono causare rotture di 
canali di gronda o danni a cose e persone.

FERMANEVE T.M. PER COPPO
Fissati ai listelli, trattengono uniformemente la neve su tutta la superficie del tetto, 
evitando distacchi improvvisi e in blocco che possono causare rotture di canali di 
gronda o danni a cose e persone.

mm Code ,

ACCIAIO RAMATO
200X20 primafila 3211 • 0,62 al pz.

900x20 3209 • 0,47 al pz.

TESTA DI MORO
200X20 primafila 3204 • 0,37 al pz.

900x20 3202 • 0,25 al pz.

Code ,

PER TEGOLA MARSIGLIESE 3207 • 2,75 al pz.

PER TEGOLA PORTOGHESE 3208 • 2,75 al pz.

PER TEGOLA CEMENTO 3210 • 2,75 al pz.

Code ,

3212 • 2,75 al pz.
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	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

	 Quantità Confezione
• 50 pz.

PORTALISTELLO
Prodotto in lamiera zincata, sezione 40x1,2mm, è adatto a listelli da 40 e 50mm 
e altezza 180, 220 e 250mm Predisposto per fissaggio su falda in legno o 
laterocemento.

FERMACOLMO IN ALLUMINIO PER TEGOLA CEMENTO
Gancio sagomato in alluminio preverniciato, sezione 19x1,5mm, con la funzione 
di tenere ancorate le tegole di colmo al listello di supporto sottostante. Il fissaggio 
dei ganci avviente tramite viti, mentre le tegole di colmo vengono trattenute 
meccanicamente mediante l’incastro fornito dalla forma del gancio.

FERMACOLMO IN ALLUMINIO PER TEGOLA COTTO-PORTOGHESE
Gancio sagomato in alluminio preverniciato, sezione 19x1,5mm, con la funzione 
di tenere ancorate le tegole di colmo al listello di supporto sottostante. Il fissaggio 
dei ganci avviente tramite viti, mentre le tegole di colmo vengono trattenute 
meccanicamente mediante l’incastro fornito dalla forma del gancio.

Code ,

4005N • 1,68 al pz.

Code ,

4006 • 0,57 al pz.

Code ,

4007 • 0,51 al pz.

	 Quantità Confezione
• 4 pz.

mm Code ,

390x5000 4015 • 47,00 al pz.

ROLL VENT-STAR
Sottocolmo con fasce laterali in allumino plisettato color terracotta, complete di 
bande adesive in butile e parte centrale in tessuto di polipropilene.  Le giunture 
tramite cucitura tra le parti in alluminio e tessuto garantiscono la perfetta unione 
delle stesse, scongiurando possibili rutture delle giunzioni. Facile da posare, si 
caratterizza per un elevato rapporto resistenza, qualità prezzo. Consente una buona 
aerazione. Ideale per la ventilazione delle camere di copertura dei tetti in tegola e 
coppo.Le bandelle laterali in metallo plissettate si adattano ad ogni tipo di laterizio, 
il collante butilico consente la perfetta aderenza al manto.
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